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О Компании 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэлектромаш» было основано 

в г. Семей в 1995 году. Сегодня ТОО «Казэлектромаш» - это одна из ведущих компаний Ка-
захстана по выпуску кабельно-проводниковой продукции, предназначенной для различных 
отраслей промышленности: энергетики, металлургической отрасли, нефтегазовой, уголь-
ной и других добывающих отраслей, машиностроения, строительной индустрии, желез-
нодорожного транспорта. Мы поставляем нашу продукцию как отечественным потре-
бителям, таким как  АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», АО 
«Национальная компания «ҚазМұнайГаз», АО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», 
АО «Интергаз Центральная Азия», АО «НАК «Казатомпром», ТОО «ENRC Kazakhstan», 
НЯЦ РК и многим другим, так и нашим партнёрам из стран СНГ. 

ТОО «Казэлектромаш» предлагает более  800    маркоразмеров кабельно-
проводниковой продукции на основе медной и алюминиевой жилы.  

Изучая потребности рынка, наша компания внедряет прогрессивные технологии,  
обновляет парк оборудования и постоянно расширяет ассортимент продукции. Система 
менеджмента качества ТОО «Казэлектромаш» сертифицирована на соответствие 
требованиям СТ РК ИСО 9001-2009, система экологического менеджмента 
соответствуеттребованиям СТ РК ИСО 14001-2006. Вся выпускаемая продукция 
изготавливается в соответствии с требованиями технических, нормативных, правовых 
актов и имеет сертификаты качества Республики Казахстан.  

ТОО «Казэлектромаш» имеет филиалы в городах Астана, Алматы,  Караганда. 
Наличие собственной транспортной базы обеспечивает чёткую и своевременную 
организацию доставки нашей продукции до потребителя. В своей работе мы учитываем 
все интересы наших партнёров и заказчиков, рассматриваем любые предложения.  
 Будем рады видеть Вас в числе наших партнёров. 
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СТАЦИОНАРНОЙ 
ПРОКЛАДКИ 
 
ВВГ, ВВГнг – 0,66 и 1 кВ      ГОСТ 16442-80 
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  МЕДНЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА 
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
      	
  

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Оболочка: пластикат ПВХ (для кабеля марки ВВГ) и пластикат ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки ВВГнг) 
 
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными медными жилами, круглой формы, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката. Количество жил в кабелях от 1 до 5.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Четырехжильные 
кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют 
четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления). Поверх скрученных изолированных жил 
наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката, а для кабеля марки ВВГнг из ПВХ пластиката пониженной 
горючести.  
 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели марки ВВГ применяются для одиночной прокладки в 
производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а кабели марки ВВГнг для прокладки в пучках.    
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Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 1 - 1,5 мм2……………………………………………………………………………………….……….....12 МОм/км 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….…..10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2…………………………………………………………………………………………………….....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 240 мм2…………………………………………………………………………………………………7 МОм/км 
 
 
 
Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
одножильных* двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле 
1,5 29 32 24 33 21 28 
2,5 40 42 33 44 28 37 
4 53 54 44 56 37 48 
6 67 67 56 71 49 58 
10 91 89 76 94 66 77 
16 121 116 101 123 87 100 
25 160 148 134 157 115 130 
35 197 178 166 190 141 158 
50 247 217 208 230 177 192 
70 318 265 - - 226 237 
95 386 314 - - 274 280 
120 450 358 - - 321 321 
150 521 406 - - 370 363 
185 594 455 - - 421 406 
240 704 525 - - 499 468 
Примечание: - *токовые нагрузки даны для работы на постоянном  токе; 
                        - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных сетях при 
нагрузке во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 
 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Кабели марки ВВГ  не распространяют горение при одиночной прокладке, а кабели марки ВВГнг – в пучках. 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее: 
- для одножильных кабелей...………………………………………………………………………………………...10 диаметров 
кабеля 
- для многожильных кабелей………………………………………………………………………………………...7,5 диаметров 
кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 1,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..……………………………………………………………………………….........200 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля 
марок ВВГ, ВВГнг,  мм 

Масса кабеля, кг/км 
ВВГ ВВГнг 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
1х1,5 5,0 5,4 39 44 41 46 
1х2,5 5,4 5,8 50 55 52 57 
1х4 6,0 6,6 70 78 72 80 
1х6 6,5 7,1 91 99 93 102 
1х10 7,8 8,0 140 143 143 146 
1х16 9,9 10,1 224 229 229 234 
1х25 11,0 11,2 321 327 327 332 
1х35 12,0 12,2 418 423 424 430 
1х50 13,5 13,7 550 556 557 564 
1х70 - 15,2 - 765 - 773 
1х95 - 17,3 - 1028 - 1037 
1х120 - 19,2 - 1279 - 1290 
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1х150 - 22,2 - 1595 - 1608 
1х185 - 24,7 - 1993 - 2010 
1х240 - 27,7 - 2573 - 2593 
2х1,5 7,6 8,4 72 81 75 85 
2х2,5 8,3 9,7 94 117 98 122 
2х4 10,3 11,5 147 165 152 171 
2х6 11,3 12,5 191 210 196 216 
2х10 13,7 14,1 293 300 300 307 
2х16 16,7 16,7 442 449 451 458 
2х25 19,4 19,8 657 667 668 679 
2х35 21,4 21,8 854 865 867 879 
2х50 24,8 25,2 1146 1160 1163 1177 
2х70 - 28,2 - 1587 - 1607 
2х95 - 32,4 - 2127 - 2150 
2х120 - 35,8 - 2638 - 2647 
2х150 - 41,8 - 3288 - 3298 
2х2,5+1х1,5 9,4 10,3 128 141 - - 
3х1,5 8,0 9,5 93 117 96 122 
3х2,5 9,4 10,3 137 151 142 156 
3х4 10,8 12,1 194 218 200 224 
3х6 11,9 13,2 257 282 263 289 
3х10 14,5 14,9 403 413 411 421 
3х16 17,8 17,8 619 628 628 638 
3х25 20,6 21,0 926 941 939 954 
3х35 22,7 23,2 1203 1232 1229 1246 
3х50 26,4 26,8 1635 1653 1653 1672 
3х1,5+1х1 9,3 10,2 93 117 127 143 
3х2,5+1х1,5 10,2 11,1 137 151 166 183 
3х4+1х2,5 11,8 12,8 194 218 235 260 
3х6+1х2,5 12,5 13,9 289 318 296 325 
3х6+1х4 13,0 14,4 308 339 315 347 
3х10+1х4 14,9 15,8 450 468 458 476 
3х10+1х6 15,4 16,4 471 490 479 499 
3х16+1х6 18,7 18,7 702 717 713 729 
3х16+1х10 19,3 19,3 749 761 761 773 
3х25+1х10 21,2 21,7 1037 1054 1050 1068 
3х25+1х16 22,7 23,2 1112 1130 1126 1145 
3х35+1х16 24,6 25,1 1418 1438 1435 1455 
3х50+1х16 27,2 27,7 1811 1833 1830 1853 
3х50+1х25 28,1 28,5 1909 1932 1929 1952 
3х70+1х25 - 31,0 - 2557 - 2578 
3х95+1х35 - 36,1 - 3476 - 3504 
3х120+1х35 - 39,9 - 4188 - 4188 
3х150+1х50 - 46,6 - 5307 - - 
4х1,5 9,3 10,2 128 143 132 148 
4х2,5 10,2 11,1 170 187 175 193 
4х4 11,8 13,2 244 274 251 281 
4х6 13,0 14,4 326 358 333 366 
4х10 15,9 16,4 518 530 526 539 
4х16 20,0 20,4 818 835 830 847 
4х25 22,7 23,2 1203 1222 1217 1236 
4х35 25,5 26,0 1607 1629 1625 1647 
4х50 29,1 29,6 2133 2157 2153 2178 
5х1,5 10,0 11,1 - - 161 180 
5х2,5 11,0 12,1 - - 214 235 
5х4 12,8 14,5 - - 309 348 
5х6 14,2 15,8 - - 414 453 
5х10 17,5 18,0 - - 655 671 
5х16 22,0 22,5 - - 1037 1058 
5х25 25,4 25,9 - - 1553 1577 
5х35 28,1 28,6 - - 2043 2070 
5х50 32,2 32,7 - - 2723 2753 
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АВВГ,  АВВГнг – 0,66 и 1 кВ      ГОСТ 16442-80 
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  АЛЮМИНИЕВЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА 
 
	
  

	
  

	
  	
  	
  
	
  

	
  	
  	
  

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: алюминиевая однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Оболочка: пластикат ПВХ (для кабеля марки АВВГ) и пластикат ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки АВВГнг) 
 
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными алюминиевыми жилами, круглой формы, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката. Количество жил в кабелях от 1 до 5.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Четырехжильные 
кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют 
четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления). Поверх скрученных изолированных жил 
наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката, а для кабеля марки АВВГнг из ПВХ пластиката пониженной 
горючести.  
 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели марки АВВГ применяются для одиночной прокладки в 
производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а кабели марки АВВГнг для прокладки в 
пучках.    
 
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….…..10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2……………………………………………………………………………………………………….9 МОм/км 
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- с сечением жилы 10 – 240 мм2…………………………………………………………………………………………………7 МОм/км 
 
Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
одножильных* двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле 
2,5 30 32 25 33 21 28 
4 40 41 34 43 29 37 
6 51 52 43 54 37 44 
10 69 68 58 72 50 59 
16 93 83 77 94 67 77 
25 122 113 103 120 88 100 
35 151 136 127 1456 109 121 
50 189 166 159 176 136 147 
70 233 200 - - 167 178 
95 284 237 - - 204 212 
120 330 269 - - 236 241 
150 380 305 - - 273 274 
185 436 343 - - 313 308 
240 515 396 - - 369 355 
Примечание: - *токовые нагрузки даны для работы на постоянном  токе; 

                        - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных сетях при 
нагрузке во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 

 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Кабели марки АВВГ  не распространяют горение при одиночной прокладке, а кабели марки АВВГнг – в пучках. 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее: 
- для одножильных кабелей...………………………………………………………………………………………...10 диаметров 
кабеля 
- для многожильных кабелей………………………………………………………………………………………...7,5 диаметров 
кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 2,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..……………………………………………………………………………….........200 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля 
марок АВВГ, АВВГнг,  мм 

Масса кабеля, кг/км 
АВВГ АВВГнг 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
1х2,5 5,4 5,8 35 40 37 - 
1х4 6,1 6,7 46 54 48 - 
1х6 6,5 7,1 55 63 57 - 
1х10 7,7 7,9 78 81 81 - 
1х16 9,3 9,5 114 118 119 - 
1х25 10,8 11,0 161 165 166 - 
1х35 11,8 12,0 197 203 204 - 
1х50 13,5 13,7 263 270 270 - 
1х70 - 15,2 - 345 - 352 
1х95 - 17,3 - 448 - 457 
1х120 - 19,2 - 554 - 566 
1х150 - 22,2 - 684 - 698 
1х185 - 24,8 - 858 - 875 
1х240 - 27,7 - 1072 - 1091 
2х2,5 8,4 9,8 64 87 68 91 
2х4 10,3 11,5 99 117 104 123 
2х6 11,3 12,5 118 137 123 143 
2х10 13,6 14,0 167 174 174 182 
2х16 15,5 15,9 220 228 228 237 
2х25 19,0 19,4 331 340 342 352 
2х35 21,0 21,4 407 417 420 431 
2х50 24,8 25,2 565 578 582 596 
2х70 - 28,2 - 735 - 790 
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2х95 - 32,4 - 952 - 1046 
2х120 - 35,8 - 1170 - 1244 
2х150 - 41,8 - 1443 - 1476 
2х185 - 46,7 - 1800 - 1840 
3х2,5 9,4 10,3 92 105 96 110 
3х4 10,9 12,2 122 145 127 152 
3х6 11,9 13,2 148 173 154 180 
3х10 14,4 14,8 215 225 223 232 
3х16 16,4 16,9 289 300 298 309 
3х25 20,2 20,6 438 452 451 464 
3х35 22,3 22,8 546 561 560 575 
3х50 26,4 26,8 763 782 781 800 
3х2,5+1х2,5 10,2 11,2 109 127 115 132 
3х4+1х2,5 11,8 12,8 141 165 147 172 
3х6+1х2,5 12,5 13,9 167 194 171 201 
3х6+1х4 13,0 14,4 175 206 181 214 
3х10+1х4 14,8 15,7 239 255 245 263 
3х10+1х6 15,2 16,3 247 266 255 274 
3х16+1х6 16,9 17,9 319 340 328 348 
3х16+1х10 18,5 18,9 360 373 371 385 
3х25+1х10 20,8 21,3 486 502 499 515 
3х25+1х16 21,5 21,9 511 527 524 540 
3х35+1х16 24,2 24,6 642 659 658 676 
3х50+1х16 27,2 27,7 833 854 852 874 
3х50+1х25 28,1 28,5 876 899 896 918 
3х70+1х25 - 31,0 - 1117 - 1131 
3х95+1х35	
   -­‐	
   36,1 - 1491 - 1510 
3х120+1х35 - 39,4 - 1763 - 1782 
3х150+1х50 - 46,6 - 2249 - 2275 
3х185+1х50 - 51,5 - 2710 - 2737 
4х2,5 10,2 11,2 109 127 115 132 
4х4 11,8 13,3 148 177 154 184 
4х6 13,0 14,4 181 213 188 220 
4х10 15,8 16,3 267 279 275 288 
4х16 18,5 18,9 379 394 391 405 
4х25 22,3 22,7 553 570 567 584 
4х35 25,0 25,5 716 735 733 752 
4х50 29,1 29,6 971 995 991 1016 
5х2,5 11,0 12,1 - - 138 159 
5х4 12,8 14,5 - - 188 227 
5х6 14,2 15,8  - 232 271 
5х10 17,3 17,9 - - 342 357 
5х16 20,3 20,8 - - 489 507 
5х25 24,9 25,5 - - 740 761 
5х35 27,6 28,1 - - 924 947 
5х50 32,2 - -­‐	
   -­‐	
   1262 - 
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ВВГз, ВВГзнг – 0,66 и 1 кВ      ГОСТ 16442-80 
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  МЕДНЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА  С ЗАПОЛНЕНИЕМ 
 

 

 

 
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Заполнение: заполнение из пластиката ПВХ (для кабеля марки ВВГз) или  из пластиката ПВХ  пониженной 
горючести (для кабеля марки ВВГзнг) 
4-Оболочка: пластикат ПВХ (для кабеля марки ВВГз) и пластикат ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки ВВГзнг) 
 

Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными медными жилами, круглой формы, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката. Количество жил в кабелях от 2 до 5.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Четырехжильные 
кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют 
четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления). Изолированные жилы скручены и имеют 
заполнение между жилами из пластиката ПВХ (ВВГз) или пластиката ПВХ пониженной горючести (ВВГзнг). Поверх 



14 
 

скрученных изолированных жил и заполнения наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката, а для кабеля марки 
ВВГзнг из пластиката ПВХ пониженной горючести.  
 

Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели с заполнением используют для электроустановок, требующих 
уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование. Кабели марки ВВГз применяются для одиночной прокладки в 
производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а кабели марки ВВГзнг для прокладки в 
пучках.    
 

Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 1 - 1,5 мм2……………………………………………………………………………………….……….....12 МОм/км 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….…..10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2…………………………………………………………………………………………………….....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 240 мм2…………………………………………………………………………………………………7 МОм/км 
 

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
1,5 24 33 21 28 
2,5 33 44 28 37 
4 44 56 37 48 
6 56 71 49 58 
10 76 94 66 77 
16 101 123 87 100 
25 134 157 115 130 
35 166 190 141 158 
50 208 230 177 192 
70 - - 226 237 
95 - - 274 280 
120 - - 321 321 
150 - - 370 363 
185 - - 421 406 
240 - - 499 468 
Примечание: - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных сетях при нагрузке 
во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 
 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….…..…0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Кабели марки ВВГз  не распространяют горение при одиночной прокладке, а кабели марки ВВГзнг – в пучках. 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………...7,5 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 1,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..……………………………………………………………………………….........200 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 
ВВГз ВВГзнг ВВГз ВВГзнг 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
2 x 1,5 8,4 9,2 7,6 8,4 110 127 92 106 
2 x 2,5 9,1 10,5 8,3 9,7 140 173 119 149 
2 x 4 11,1 12,3 10,3 11,5 210 245 184 215 
2 x 6 12,1 13,3 11,3 12.5 267 305 238 271 
2 x 10 14,9 15,3 13,7 14,1 426 441 370 382 
2 x 16 17,9 18,3 16,7 17,1 640 659 565 581 
2 x 25 21,0 21,4 19,4 19,8 937 959 823 842 
2 x 35 23,4 23,8 21,4 21,8 1220 1244 1063 1083 
2 x 50 26,8 27,2 24,8 25,2 1618 1646 1430 1454 
3 x 1,5 8,8 10,3 8,0 9,5 127 160 109 139 
3 x 2,5 10,2 11,1 9,4 10,3 179 201 159 178 
3 x 4 11,6 12,9 10,8 12,1 250 288 225 258 



15 
 

3 x 6 12,7 14,0 11,9 13,2 324 365 296 332 
3 x 10 15,7 16,1 14.5 14,9 521 537 465 479 
3 x 16 19,4 20,2 17,8 18,6 811 850 717 753 
3 x 25 22,2 22,6 20,6 21,0 1170 1194 1059 1080 
3 x 35 24,8 25,2 22,8 23,2 1536 1563 1381 1405 
3 x 50 28,4 28,8 26,4 26,8 2043 2074 1860 1887 
3 x 1,5 + 1 x 1 10,1 11,0 9,3 10,2 161 184 141 162 
3 x 2,5 + 1 x 1,5 11,0 11,9 10,2 11,1 207 232 185 207 
3 x 4 + 1 x 2,5 12,6 13,6 11,8 12,8 292 320 264 290 
3 x 6 + 1 x 2,5 13,7 15,1 12,5 13,9 372 418 328 367 
3 x 6 + 1 x 4 14,2 15,6 13,0 14,4 398 447 351 394 
3 x 10 + 1 x 4 16,1 17,0 14,9 15,8 554 590 500 531 
3 x 10 + 1 x 6 16,6 17,6 15,4 16,4 587 630 530 567 
3 x 16 + 1 x 6 20,3 20,8 18,7 19,2 881 901 787 806 
3 x 16 + 1 x 10 20,9 21,3 19,3 19,7 939 962 842 862 
3 x 25 + 1 x 10 23,2 23,7 21,2 21,7 1278 1303 1144 1166 
3 x 25 + 1 x 16 24,7 25,2 22,7 23,2 1413 1442 1262 1287 
3 x 35 + 1 x 16 26,6 27,1 24,6 25,1 1736 1765 1576 1602 
3 x 50 + 1 x 16 29,2 29,7 27,2 27,7 2173 2204 1995 2022 
3 x 50 + 1 x 25 30,1 30,5 28,1 28,5 2311 2344 2122 2154 
4 x 1,5 10,1 11,0 9,3 10,2 164 187 145 165 
4 x 2,5 11,0 11,9 10,2 11,1 213 238 192 214 
4 x 4 12,6 14,0 11,8 13,2 301 345 275 314 
4 x 6 14,2 15,6 13,0 14,4 410 459 365 407 
4 x 10 17,1 17,6 15,9 16,4 638 657 579 596 
4 x 16 21,6 22,0 20,0 20,4 1016 1041 915 938 
4 x 25 24,7 25,2 22,7 23,2 1479 1508 1332 1357 
4 x 35 27,5 28,0 25,5 26,0 1937 1969 1771 1799 
4 x 50 31,5 32,0 29,1 29,6 2584 2621 2352 2384 
5 x 1,5 10,8 11,9 10,0 11,0 194 221 174 198 
5 x 2,5 11,8 12,9 11,0 12,1 254 283 231 257 
5 x 4 13,6 15,3 12,8 14,5 363 416 334 383 
5 x 6 15,4 17,0 14,2 15,8 507 567 447 496 
5 x 10 18,7 19,2 17,5 18,0 775 797 711 730 
5 x 16 23,6 24,1 22,0 22,5 1235 1265 1128 1155 
5 x 25 27,4 27,9 25.4 25,9 1832 1867 1676 1707 
5 x 35 30,1 30,6 28,1 28,6 2370 2408 2199 2233 
5 x 50 34,6 35,1 32,2 32,7 3174 3218 2935 2974 

АВВГз,  АВВГзнг – 0,66 и 1 кВ      ГОСТ 16442-80 
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  АЛЮМИНИЕВЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА  С  ЗАПОЛНЕНИЕМ 
 

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
                

	
  
	
  

 
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: алюминиевая однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Заполнение: заполнение из пластиката ПВХ  (для кабеля марки АВВГз) или  из пластиката ПВХ   пониженной 
горючести  (для кабеля марки АВВГзнг) 
4-Оболочка: пластикат ПВХ (для кабеля марки АВВГз) и пластикат ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки АВВГзнг) 
 
Описание: 
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Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными алюминиевыми жилами, круглой формы, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката. Количество жил в кабелях от 2 до 5.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Четырехжильные 
кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют 
четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления). Изолированные жилы скручены и имеют 
заполнение между жилами из пластиката ПВХ (АВВГз) или пластиката ПВХ пониженной горючести (АВВГзнг). Поверх 
скрученных изолированных жил и заполнения наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката, а для кабеля марки 
АВВГзнг  из пластиката ПВХ пониженной горючести.  
 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели с заполнением используют для электроустановок, требующих 
уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование. Кабели марки АВВГз применяются для одиночной прокладки в 
производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а кабели марки АВВГзнг для прокладки в 
пучках.    
 
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….….10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2……………………………………………………………………………………………………....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 240 мм2………………………………………………………………………………………………...7 МОм/км 
      
Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
2,5 25 33 21 28 
4 34 43 29 37 
6 43 54 37 44 
10 58 72 50 59 
16 77 94 67 77 
25 103 120 88 100 
35 127 1456 109 121 
50 159 176 136 147 
70 - - 167 178 
95 - - 204 212 
120 - - 236 241 
150 - - 273 274 
185 - - 313 308 
240 - - 369 355 
Примечание: - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных 
сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 

 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Кабели марки АВВГз  не распространяют горение при одиночной прокладке, а кабели марки АВВГзнг – в пучках. 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………...7,5 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 2,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..……………………………………………………………………………….........200 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 
АВВГз АВВГзнг АВВГз АВВГзнг 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
2 x 2,5 9,2 10,6 8,4 9,8 110 143 89,1 119 
2 x 4 11,0 12,3 10,3 11,5 162 197 136 167 
2 x 6 12,1 13,3 11,3 12,5 194 232 165 198 
2 x 10 14,8 15,2 13,6 14,0 298 313 243 255 
2 x 16 16,7 17,1 15,5 15,9 390 407 323 337 
2 x 25 20,6 21,0 19,0 19,4 600 621 490 507 
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2 x 35 23,0 23,4 21,0 21,4 761 784 607 626 
2 x 50 26,8 27,2 24,8 25,2 1036 1065 848 872 
2 x 70  30,2  28,2  1340  1114 
2 x 95  35,2  32,4  1817  1468 
2 x 120  38,2  35,8  2159  1799 
2 x 150  45,0  41,8  2873  2330 
2 x 185  49,5  46,7  3490  3490 
3 x 2,5 10,2 11,1 9,4 10,3 134 155 113 132 
3 x 4 11,7 13,0 10,9 12,2 178 216 153 186 
3 x 6 12,7 14,0 11,9 13,2 215 255 186 223 
3 x 10 15,6 16,0 14,4 14,8 331 347 286 290 
3 x 16 18,0 18,5 16,4 16,9 457 476 371 387 
3 x 25 21,8 22,2 20,2 20,6 673 696 565 584 
3 x 35 24,3 24,8 22,3 22,8 857 882 705 726 
3 x 50 28,4 28,8 26,4 26,8 1172 1203 987 1014 
3 x 2,5 + 1 x 1,5 11,0 12,0 10,2 11,2 153 178 131 153 
3 x 4 + 1 x 2,5 12,6 13,6 11,8 12,8 205 233 177 203 
3 x 6 + 1 x 2,5 13,7 15,1 12,5 13,9 248 294 203 243 
3 x 6 + 1 x 4 14,2 15,6 13,0 14,4 264 313 217 260 
3 x 10 + 1 x 4 16,0 16,9 14,8 15,7 340 375 286 317 
3 x 10 + 1 x 6 16,4 17,5 15,2 16,3 360 403 304 340 
3 x 16 + 1 x 6 18,5 19,5 16,9 17,9 470 515 385 423 
3 x 16 + 1 x 10 20,1 20,5 18,5 18,9 549 571 454 474 
3 x 25 + 1 x 10 22,8 23,3 20,8 21,3 719 741 587 607 
3 x 25 + 1 x 16 23,5 23,9 21,5 21,9 763 788 625 647 
3 x 35 + 1 x 16 26,2 26,6 24,2 24,6 959 986 800 824 
3 x 50 + 1 x 16 29,2 29,7 27,2 27,7 1207 1237 1025 1052 
3 x 50 + 1 x 25 30,1 30,5 28,1 28,5 1282 1315 1091 1120 
3 x 70 + 1 x 25  33,4  31,0  1608  1358 
3 x 95 + 1 x 35  38,5  36,1  2180  1830 
3 x 120 + 1 x 35  42,2  39,4  2584  2195 
3 x 150 + 1 x 50  49,4  46,6  3336  2861 
3 x 185 + 1 x 50  55,1  51,5  4169  3505 
4 x 2,5 11,0 12,0 10,2 11,2 153 178 131 153 
4 x 4 12,6 14,1 11,8 13,3 205 249 179 218 
4 x 6 14,2 15,6 13,0 14,4 265 314 219 262 
4 x 10 17,0 17,5 15,8 16,3 385 405 327 344 
4 x 16 20,1 20,5 18,5 18,9 552 575 460 480 
4 x 25 24,3 24,7 22,3 22,7 820 847 676 699 
4 x 35 27,0 27,5 25,0 25,5 1035 1064 872 898 
4 x 50 31,5 32,0 29,1 29,6 1422 1459 1189 1221 
5 x 2,5 12,1  11,1 12,1 185  155 181 
5 x 4 13,9  12,9 14,5 249  213 262 
5 x 6 15,2  14,2 15,8 305  264 314 
5 x 10 18,7  17,3 17,9 465  396 415 
5 x 16 21,3  20,3 20,8 624  562 585 
5 x 25 25,9  24,9 25,5 933  853 881 
5 x 35 28,6  27,6 28,1 1161  1073 1104 
5 x 50 33,2  32,2 32,7 1584  1475 1513 
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ВВГ-П, ВВГ-Пнг – 0,66 и 1 кВ      ГОСТ 16442-80 
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  МЕДНЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА  В  ПЛОСКОМ  ИСПОЛНЕНИИ 
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Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Оболочка: пластикат ПВХ (для кабеля марки ВВГ-П) и пластикат ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки ВВГ-Пнг) 
 
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  медными жилами, круглой формы, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. 
Количество жил в кабелях от 2 до 3.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. На 
изолированные жилы, уложенные в одной плоскости, наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката, а для кабеля 
марки ВВГ-Пнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.  
 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели марки ВВГ-П применяются для одиночной прокладки в 
производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а кабели марки ВВГ-Пнг для прокладки в 
пучках.    
 
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:…………………………………………………………………………….1 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 1 - 1,5 мм2……………………………………………………………………………………….………….12 МОм/км 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2……………………………………………………………………………………………...…10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2……………………………………………………………………………………………………….9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 16 мм2………………………………………………………………………………………..………....7 МОм/км 
 
Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
двухжильных трёхжильных 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
1,5 24 33 21 28 
2,5 33 44 28 37 
4 44 56 37 48 
6 56 71 49 58 
10 76 94 66 77 
16 101 123 87 100 
 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Кабели марки ВВГ-П  не распространяют горение при одиночной прокладке, а кабели марки ВВГ-Пнг – в пучках. 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:……………………………………………………….…..7,5 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 1,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………..........450  м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля 
марок ВВГ-П, ВВГ-Пнг,  мм 

Масса кабеля, кг/км 
ВВГ-П ВВГ-Пнг 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
2х1,5 5,0х7,6 5,4х8,4 62 - 68 77 
2х2,5 5,4х8,3 5,8х9,1 83 - 90 99 
2х4 6,0х9,7 6,6х10,9 119 - 128 143 
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2х6 6,5х10,7 7,1х11,9 160 - 169 185 
2х10 7,8х13,1 8,0х13,5 254 - 265 272 
2х16 9,9х16,7 10,1х17,1 392 - 425 433 
3х1,5 5,0х10,2 5,4х11,4 101 - 103 115 
3х2,5 5,4х11,3 5,8х12,5 133 - 135 148 
3х4 6,0х13,2 6,6х15,1 188 - 191 213 
3х6 6,5х14,9 7,1х16,6 250 - 253 277 
3х10 7,8х18,5 8,0х19,1 392 - 396 405 
3х16 9,9х23,6 10,1х24,2 628 - 634 646 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
АВВГ-П,  АВВГ-Пнг – 0,66 и 1 кВ      ГОСТ 16442-80 
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  АЛЮМИНИЕВЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА В  ПЛОСКОМ  ИСПОЛНЕНИИ 
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Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: алюминиевая однопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Оболочка: пластикат ПВХ (для кабеля марки АВВГ-П) и пластикат ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки АВВГ-
Пнг) 
 
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  алюминиевыми жилами, круглой формы, с изоляцией из поливинилхлоридного 
пластиката. Количество жил в кабелях от 2 до 3.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную 
расцветку. На изолированные жилы, уложенные в одной плоскости, наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката, а 
для кабеля марки АВВГ-Пнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.  
 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели марки АВВГ-П применяются для одиночной прокладки в 
производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а кабели марки АВВГ-Пнг для прокладки в 
пучках.    
	
  
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:…………………………………………………………………………….1 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….…..10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2…………………………………………………………………………………………………….....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 16 мм2………………………………………………………………………………………..…………7 МОм/км 
 
Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
двухжильных трёхжильных 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
2,5 25 33 21 28 
4 34 43 29 37 
6 43 54 37 44 
10 58 72 50 59 
16 77 94 67 77 
 
Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Кабели марки АВВГ-П  не распространяют горение при одиночной прокладке, а кабели марки АВВГ-Пнг – в пучках. 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………...7,5 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 2,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля 
марок АВВГ-П, АВВГ-Пнг,  мм 

Масса кабеля, кг/км 
АВВГ-П АВВГ-Пнг 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
2х2,5 5,4х8,4 5,8х9,2 53 66 61 70 
2х4 6,1х9,7 6,7х10,9 71 91 81 97 
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2х6 6,5х10,7 7,1х11,9 87 109 98 115 
2х10 7,7х13,0 7,9х13,4 129 142 143 149 
2х16 9,3х15,5 9,4х15,9 177 207 210 218 
3х2,5 5,4х11,3 5,8х12,5 88 109 92 105 
3х4 6,1х13,4 6,7х15,2 116 148 121 144 
3х6 6,5х14,8 7,1х16,6 141 176 147 171 
3х10 7,7х18,3 7,9х18,9 205 227 212 221 
3х16 9,3х21,8 9,4х22,4 302 366 312 323 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВБбШв,  ВБбШвнг – 0,66 и 1 кВ      ГОСТ 16442-80 
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  МЕДНЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
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ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА  С  ЗАЩИТНЫМ ПОКРОВОМ 
ТИПА  БбШв 
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

 

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3- Поясная изоляция:  пластикат ПВХ (для кабеля марки ВБбШв) и пластикат ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки 
ВБбШвнг) 
4-Защитный покров: тип БбШв 
 
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными медными жилами, круглой формы, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката. Количество жил в кабелях от 1 до 5.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Четырехжильные 
кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют 
четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления). Поверх скрученных изолированных жил 
наложена поясная изоляция из поливинилхлоридного пластиката, а для кабеля марки ВБбШвнг из ПВХ пластиката пониженной 
горючести. Защитный покров типа БбШв: броня из двух стальных оцинкованных лент с наружным покровом из пластиката 
ПВХ   (для кабеля марки ВБбШв)  и из пластиката ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки ВБбШвнг). 
 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели применяются в производственных помещениях, на специальных 
кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным 
растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабели марки 
ВБбШв используются при одиночной прокладке, а кабели марки ВБбШвнг - для прокладки в пучках.    
 
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 1 - 1,5 мм2……………………………………………………………………………………….……….....12 МОм/км 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….…..10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2……………………………………………………………………………………………………….9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 240 мм2…………………………………………………………………………………………………7 МОм/км 
 
Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
одножильных* двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле 
1,5 29 32 24 33 21 28 
2,5 40 42 33 44 28 37 
4 53 54 44 56 37 48 
6 67 67 56 71 49 58 
10 91 89 76 94 66 77 
16 121 116 101 123 87 100 
25 160 148 134 157 115 130 
35 197 178 166 190 141 158 
50 247 217 208 230 177 192 
70 318 265 - - 226 237 
95 386 314 - - 274 280 



24 
 

120 450 358 - - 321 321 
150 521 406 - - 370 363 
185 594 455 - - 421 406 
240 704 525 - - 499 468 
Примечание: - *токовые нагрузки даны для работы на постоянном  токе; 

                        - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных сетях при 
нагрузке во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 

 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Кабели марки ВБбШв  не распространяют горение при одиночной прокладке, а кабели марки ВБбШвнг – в пучках. 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее: 
- для одножильных кабелей...………………………………………………………………………………………...10 диаметров 
кабеля 
- для многожильных кабелей………………………………………………………………………………………...7,5 диаметров 
кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 1,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..……………………………………………………………………………….........200 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 
ВБбШв ВБбШвнг ВБбШв ВБбШвнг 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
1 x 25* 15,0 15,2 15,0 15,2 539 548 553 562 
1 x 35* 16,2 16,4 16,2 16,4 663 672 679 688 
1 x 50* 17,7 17,9 17,7 17,9 823 825 841 843 
1 x 70* - 19,4 - 19,4 - 1061 - 1081 
1 x 95* - 21,5 - 21,5 - 1362 - 1362 
1 x 120* - 23,0 - 23,0 - 1623 - 1647 
1 x 150* - 26,4 - 26,4 - 2015 - 2045 
1 x 185* - 28,5 - 28,5 - 2429 - 2462 
1 x 240* - 31,5 - 31,7 - 3061 - 3751 
2 x 1,5* - 13,0 - - - 274 - - 
2 x 2,5* 12,9 13,7 12,9 13,7 286 306 305 324 
2 x 4 14,3 15,5 14,3 15,5 346 385 376 406 
2 x 6 15,3 16,5 15,3 16,5 406 447 438 470 
2 x 10 17,7 18,1 17,7 18,1 552 566 580 583 
2 x 16 20,7 20,7 20,7 21,1 755 761 779 792 
2 x 25 23,0 23,4 23,0 23,4 992 1009 1019 1033 
2 x 35 25,6 26,0 25,6 26,0 1445 1473 1496 1519 
2 x 50 28,6 29,0 28,6 29,0 1837 1867 1898 1923 
2 x 70* - 32,0 - 32,2 - 2425 - 2501 
2 x 95* - 36,6 - 36,6 - 3200 - 3275 
2 x 120* - 39,6 - 39,8 - 3823 - 3943 
2 x 150* - 46,0 - 46,0 - 4856 - 4989 
3 x 1,5* - 13,5 - 13,5 - 306 - 306 
3 x 2,5* 13,4 14,3 13,4 14,3 325 349 345 368 
3 x 4 14,8 16,1 14,8 16,1 403 449 435 471 
3 x 6 15,9 17,2 15,9 17,2 484 532 518 556 
3 x 10 18,5 18,9 18,5 18,9 676 694 698 712 
3 x 16 21,8 21,8 21,8 22,2 949 959 975 992 
3 x 25 24,2 24,6 24,2 25,0 1282 1304 1336 1355 
3 x 35 27,0 27,4 27,0 27,4 1790 1820 1840 1865 
3 x 50 30,2 30,6 30,2 30,8 2296 2330 2372 2399 
3 x 1,5 + 1 x 1,0 13,3 14,2 - - 309 342 - - 
3 x 2,5 + 1 x 1,5 14,2 15,1 14,2 15,1 363 398 385 412 
3 x 4 + 1 x 2,5 15,8 16,8 15,8 16,8 454 503 485 519 
3 x 6 + 1 x 2,5 16,5 17,9 16,5 17,9 528 581 568 598 
3 x 6 + 1 x 4 17,0 18,4 17,0 18,4 554 611 591 629 
3 x 10 + 1 x 4 18,9 19,8 18,9 19,8 730 764 763 784 
3 x 10 + 1 x 6 19,4 20,4 19,4 20,4 759 797 788 817 
3 x 16 + 1 x 6 22,3 22,3 22,3 22,8 1026 1041 1053 1075 
3 x  16 + 1 x 10 22,9 22,9 22,9 23,3 1082 1094 1105 1129 
3 x 25 + 1 x 10 25,2 25,7 25,2 25,7 1427 1452 1475 1481 
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3 x 25 + 1 x 16 26,7 27,2 26,7 27,2 1527 1554 1562 1584 
3 x 35 + 1 x 16 28,4 28,9 28,4 28,9 1986 2020 2038 2065 
3 x 50 + 1 x 16 31,0 31,5 31,0 31,7 2447 2482 2531 2553 
3 x 50 + 1 x 25 31,9 32,3 31,9 32,5 2587 2624 2666 2694 
3 x 70 + 1 x 25* - 34,8 - 35,0 - 3308 - 3373 
3 x 95 + 1 x 35* - 39,9 - 39,9 - 4400 - 4459 
3 x 120 + 1 x 35* - 43,2 - 43,4 - 5233 - 5344 
3 x 150 + 1 x 50* - 50,4 - 50,4 - 6635 - 6752 
4 x 1,5* 13,3 14,2 - - 314 347 - - 
4 x 2,5* 14,2 15,1 14,2 15,1 367 401 394 421 
4 x 4 15,8 17,2 15,8 17,2 469 525 505 549 
4 x 6 17,0 18,4 17,0 18,4 572 630 609 648 
4 x 10 19,9 20,4 19,9 20,4 815 836 839 857 
4 x 16 23,6 24,0 23,6 24,4 1163 1188 1216 1237 
4 x 25 26,7 27,2 26,7 27,2 1618 1646 1661 1676 
4 x 35 29,3 29,8 29,3 30,0 2196 2232 2266 2294 
4 x 50 32,9 33,4 32,9 33,6 2834 2874 2943 2947 
5x 2,5* - - 15,0 16,1 - - 440 481 
5 x 4 - - 16,8 18,5 - - 569 631 
5 x 6 - - 19,8 20,4 - - 706 760 
5x 10 - - 21,5 22,0 - - 993 1018 
5 x 16 - - 26,5 27,1 - - 1454 1479 
5 x 25 - - 29,0 29,5 - - 1991 2025 
5 x 35 - - 32,1 32,6 - - 2720 2763 
5 x 50 - - 36,4 36,9 - - 3545 3594 
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КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  АЛЮМИНИЕВЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА  С  ЗАЩИТНЫМ ПОКРОВОМ 
ТИПА  БбШв 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Конструкция:	
  
1-Токопроводящая жила: алюминиевая однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3- Поясная изоляция: пластикат ПВХ (для кабеля марки АВБбШв) и пластикат ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки 
АВБбШвнг) 
4-Защитный покров: тип БбШв 
 
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными алюминиевыми жилами, круглой формы, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката. Количество жил в кабелях от 1 до 5.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Четырехжильные 
кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют 
четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления). Поверх скрученных изолированных жил 
наложена поясная изоляция из поливинилхлоридного пластиката, а для кабеля марки АВБбШвнг из ПВХ пластиката 
пониженной горючести. Защитный покров типа БбШв: броня из двух стальных оцинкованных лент с наружным покровом из 
пластиката ПВХ   (для кабеля марки АВБбШв)  и из пластиката ПВХ  пониженной горючести (для кабеля марки АВБбШвнг). 
 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели применяются в производственных помещениях, на специальных 
кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным 
растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабели марки 
АВБбШв используются при одиночной прокладке, а кабели марки АВБбШвнг - для прокладки в пучках.    
 
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….…..10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2…………………………………………………………………………………………………….....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 240 мм2…………………………………………………………………………………………………7 МОм/км 
 
Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
одножильных* двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле 
2,5 30 32 25 33 21 28 
4 40 41 34 43 29 37 
6 51 52 43 54 37 44 
10 69 68 58 72 50 59 
16 93 83 77 94 67 77 
25 122 113 103 120 88 100 
35 151 136 127 1456 109 121 
50 189 166 159 176 136 147 
70 233 200 - - 167 178 
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95 284 237 - - 204 212 
120 330 269 - - 236 241 
150 380 305 - - 273 274 
185 436 343 - - 313 308 
240 515 396 - - 369 355 
Примечание: - *токовые нагрузки даны для работы на постоянном  токе; 

                        - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных сетях при 
нагрузке во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 

 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Кабели марки АВБбШв  не распространяют горение при одиночной прокладке, а кабели марки АВБбШвнг – в пучках. 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее: 
- для одножильных кабелей...………………………………………………………………………………………...10 диаметров 
кабеля 
- для многожильных кабелей………………………………………………………………………………………...7,5 диаметров 
кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 2,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..……………………………………………………………………………….........200 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 
АВБбШв АВБбШвнг АВБбШв АВБбШвнг 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
1 x 25* - - - 15,0 - - - 347 
1 x 35* - - - 16,2 - - - 464 
1 x 50* - - - 17,9 - - - 556 
1 x 70* - - - 19,4 - - - 660 
1 x 95* - - - 21,5 - - - 804 
1 x 120* - - - 23,0 - - - 922 
1 x 150* - - - 26,4 - - - 1135 
1 x 185* - - - 28,6 - - - 1330 
1 x 240* - - - 31,7 - - - 1613 
2 x 2,5* 13,0 13,8 - 13,8 256 282 - 294 
2 x 4 14,3 15,5 - 15,5 298 337 - 358 
2 x 6 15,3 16,5 - 16,5 334 374 - 397 
2 x 10 17,6 18,0 - 18,0 424 438 - 456 
2 x 16 19,5 19,9 - 19,9 511 526 - 545 
2 x 25 22,6 23,0 - 23,0 660 676 - 698 
2 x 35 25,2 25,6 - 25,6 984 1010 - 1054 
2 x 50 28,6 29,0 - 29,0 1256 1286 - 1341 
2 x 70 - 32,0 - 32,2 - 1573 - 1656 
2 x 95 - 36,6 - 36,6 - 2025 - 2110 
2 x 120 - 39,6 - 39,8 - 2368 - 2487 
2 x 150 - 46,0 - - - 3026 - - 
2 x 185 - - - - - - - - 
2 x 240 - - - - - - - - 
3 x 2,5* 13,4 14,3 13,4 14,3 280 304 280 323 
3 x 4 14,9 16,2 14,9 16,2 331 377 331 400 
3 x 6 15,9 17,2 15,9 17,2 375 423 375 447 
3 x 10 18,4 18,8 18,4 18,8 486 504 486 522 
3 x 16 20,4 20,9 20,4 20,9 597 615 597 634 
3 x 25 23,8 24,2 23,8 24,2 787 808 787 855 
3 x 35 26,5 27,0 26,5 27,0 1107 1136 1107 1179 
3 x 50 30,2 30,6 - - 1425 1459 - - 
3 x 2.5 + 1 x 1,5 14,2 15,2 14,2 15,2 312 347 312 361 
3 x 4 + 1 x 2,5 15,8 16,8 15,8 16,8 367 409 367 433 
3 x 6 + 1 x 2,5 16,5 17,9 16,5 17,9 403 457 403 474 
3 x 6 + 1 x 4 17,0 18,4 17,0 18,4 420 477 420 495 
3 x 10 + 1 x 4 18,8 19,7 18,8 19,7 516 549 516 569 
3 x 10 + 1 x 6 19,2 20,3 19,2 20,3 533 570 533 590 
3 x 16 + 1 x 6 20,9 21,9 20,9 21,9 635 672 635 692 
3 x 16 + 1 x 10 22,1 22,5 22,1 22,5 679 701 679 722 
3 x 25 + 1 x 10 24,4 25,3 24,4 25,3 845 892 845 917 
3 x 25 + 1 x 16 25,5 25,9 25,5 25,9 904 929 904 955 
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3 x 35 + 1 x 16 28,0 28,4 28,0 28,4 1204 1235 1204 1279 
3 x 50 + 1 x 16 31,0 31,5 31,0 31,5 1478 1512 1478 1579 
3 x 50 + 1 x 25 31,9 32,3 - - 1557 1593 - - 
3 x 70 + 1 x 25* - 34,8 - 34,8 - 1872 - 1279 
3 x 95 + 1 x 35* - 39,9 - 39,9 - 2419 - 2515 
3 x 120 + 1 x 35* - 43,2 - 43,2 - 2835 - 2943 
3 x 150 + 1 x 50* - 50,0 - - - 3602 - - 
4 x 2,5 14,2 15,2 14,2 15,2 306 341 306 361 
4 x 4 15,8 17,3 15,8 17,3 374 429 374 453 
4 x 6 17,0 18,4 17,0 18,4 427 484 427 502 
4 x 10 19,8 20,3 19,8 20,3 562 583 562 603 
4 x 16 22,1 22,5 22,1 22,5 699 721 699 742 
4 x 25 26,3 26,7 26,3 26,7 961 986 961 1012 
4 x 35 28,8 29,3 28,8 29,3 1291 1324 1291 1384 
4 x 50 32,9 33,4 - - 1672 1712 - - 
5 x 2,5 - - - 16,1 - - - 406 
5 x 4 - - - 18,5 - - - 511 
5 x 6 - - - 19,8 - - - 578 
5x 10 - - - 21,9 - - - 702 
5 x 16 - - - 24,8 - - - 902 
5 x 25 - - - 29,3 - - - 1222 
5 x 35 - - - 32,1 - - - 1634 
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ВВБ, ВВБГ – 0,66 и 1 кВ         ГОСТ 16442-80 
ВВзБ, ВВзБГ – 0,66 и 1 кВ     ТУ 16.К01-16-96     
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  МЕДНЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА  С  ЗАЩИТНЫМ ПОКРОВОМ 
ТИПА  Б и БГ  (С  ЗАПОЛНЕНИЕМ) 
 
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

 
	
  

 
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Заполнение: заполнение из пластиката ПВХ (для кабелей марок ВВзБ,  ВВзБГ )  
4-Оболочка: пластикат ПВХ  
5- Защитный покров: тип Б или БГ 
  
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными медными жилами, круглой формы, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката. Количество жил в кабелях от 2 до 5.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Четырехжильные 
кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют 
четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления). Изолированные жилы кабелей марок 
ВВзБ,  ВВзБГ  скручены и имеют заполнение между жилами из пластиката ПВХ. Поверх скрученных изолированных жил 
наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката ПВХ.  Защитный покров типа Б: подушка из крепированной бумаги и 
битума,  броня из двух стальных лент, наружный покров из стеклопряжи, битума и мелового раствора. Защитный покров типа 
БГ: подушка из крепированной бумаги и битума,  броня из двух стальных оцинкованных лент. 
 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели марки ВВБ применяются  для прокладки в земле (траншеях), если 
кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. Кабели марки ВВБГ применяются для прокладки в 
помещениях, в каналах и туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. 
Кабели с заполнением  марок ВВзБ,  ВВзБГ  используют для электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в 
электрооборудование.  
 
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………....-7°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 1 - 1,5 мм2……………………………………………………………………………………….……….....12 МОм/км 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2………………………………………………………………………………………………...10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2…………………………………………………………………………………………………….....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 95 мм2…………..………………………………………………………………………………………7 МОм/км 
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Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
1,5 24 33 21 28 
2,5 33 44 28 37 
4 44 56 37 48 
6 56 71 49 58 
10 76 94 66 77 
16 101 123 87 100 
25 134 157 115 130 
35 166 190 141 158 
50 208 230 177 192 
70 - - 226 237 
95 - - 274 280 
Примечание: - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных 
сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 
 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………...7,5 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 1,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..……………………………………………………………………………….........200 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 
ВВБ ВВБГ ВВзБГ ВВБ ВВБГ ВВзБГ 

0,66 
кВ 1 кВ 0,66 

кВ 1 кВ 0,66 
кВ 1 кВ 0,66 

кВ 1 кВ 0,66 
кВ 1 кВ 0,66 

кВ 1 кВ 

2х1,5 - 15,6 - 15,6 11,6 12,4 - 338 - 267 287 317 
2х2,5 15,5 16,0 15,5 16,0 12,3 13,7 349 403 279 326 329 384 
2х4 17,5 18,7 17,5 18,7 14,3 15,5 446 489 366 404 430 484 
2х6 18,5 19,7 18,5 19,7 15,3 16,5 510 556 425 465 502 550 
2х10 20,9 21,3 20,9 21,3 18,1 18,5 657 672 560 573 696 717 
2х16 23,9 24,3 23,9 24,3 21,1 21,5 871 889 759 775 957 982 
2х25 26,6 27,0 26,6 27,0 25,0 25,4 1143 1162 1018 1035 1479 1511 
2х35 29,4 29,8 29,4 29,8 27,4 27,8 1568 1592 1428 1449 1816 1850 
2х50 32,8 33,2 32,8 33,2 30,8 31,2 1958 1983 1801 1824 2291 2328 
2х70 - 36,2 - 36,2 - - - 2486 - - - - 
2х95 - 40,4 - 40,4 - - - 3142 - - - - 
3х1,5 15,2 16,7 10,6 124 12,0 13,5 341 397 272 321 311 366 
3х2,5 16,6 17,5 12,0 12,9 13,4 14,3 416 448 340 368 385 420 
3х4 18,0 19,3 13,4 14,7 14,8 16,1 505 557 422 467 479 537 
3х6 19,1 20,4 14,5 15,8 15,9 17,2 590 635 502 541 569 621 
3х10 21,7 22,1 17,1 17,5 18,9 19,3 784 803 683 700 803 826 
3х16 25,0 25,8 20,4 21,2 22,6 24,2 1070 1117 953 996 1150 1375 
3х25 28,6 29,0 23,6 24,0 26,2 26,6 1618 1645 1482 1507 1740 1774 
3х35 30,8 31,2 25,8 26,2 28,8 29,2 1969 1997 1822 1848 2163 2200 
3х50 34,4 34,8 29,4 29,8 32,4 32,8 2492 2523 2327 2356 2752 2793 
3х1,5+1х1,0 16,5 17,4 11,9 12,8 13,3 14,2 398 435 323 355 365 403 
3х2,5+1х1,5 17,4 18,3 12,8 13,7 14,2 15,1 457 494 377 410 425 466 
3х4+1х2,5 19,0 20,0 14,4 15,4 15,8 16,8 560 606 472 514 536 570 
3х6+1х2,5 19,7 21,1 15,1 16,5 16,9 18,3 637 687 546 589 625 692 
3х6+1х4 20,2 21,6 15,6 17,0 17,4 18,8 665 718 563 618 656 728 
3х10+1х4 22,1 23,0 17,5 18,4 19,3 20,2 840 877 737 769 843 893 
3х10+1х6 22,6 23,6 18,0 19,0 19,8 20,8 871 912 766 802 883 942 
3х16+1х6 25,9 26,4 21,3 21,8 24,3 24,8 1173 1202 1051 1078 1408 1438 
3х16+1х10 26,5 26,9 21,9 22,3 24,9 25,3 1232 1258 1108 1131 1479 1512 
3х25+1х10 29,2 29,7 24,2 24,7 27,2 27,7 1747 1777 1608 1636 1871 1906 
3х25+1х16 30,7 31,2 25,7 26,2 28,7 29,2 1863 1895 1716 1746 2039 2078 
3х35+1х16 32,6 33,1 27,6 28,1 30,6 31,1 2224 2257 2068 2099 2404 2444 
3х50+1х16 35,2 35,7 30,2 30,7 33,2 33,7 2692 2727 2523 2556 2901 2941 
3х50+1х25 36,1 36,5 31,1 31,5 34,1 34,5 2815 2851 2641 2675 3057 3101 
3х70+1х25 - 39,0 - - - - - 3528 - - - - 
3х95+1х35 - 44,1 - - - - - 4586 - - - - 
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4х1,5 16,5 17,4 11,9 12,8 13,3 14,2 404 440 328 361 368 406 
4х2,5 17,4 18,3 12,8 13,7 14,2 15,1 466 504 386 420 431 471 
4х4 19,0 20,4 14,4 15,8 15,8 17,2 576 628 488 533 545 602 
4х6 20,2 21,6 15,6 17,0 17,4 18,8 683 737 581 637 669 741 
4х10 23,1 23,6 18,5 19,0 20,3 20,8 928 951 821 841 942 968 
4х16 27,2 28,4 22,6 23,4 25,6 26,0 1316 1522 1188 1386 1572 1608 
4х25 30,7 31,2 25,7 26,2 28,7 29,2 1954 1987 1807 1838 2104 2144 
4х35 33,5 34,0 28,5 29,0 31,5 32,0 2439 2474 2278 2311 2625 2668 
4х50 37,1 37,6 32,1 32,6 35,5 36,0 3068 3106 2889 2925 3363 3411 
5х1,5 17,2 19,3 12,6 14,7 14,0 - 448 566 369 477 411 - 
5х2,5 18,2 20,3 13,6 15,7 15,0 - 523 642 439 548 487 - 
5х4 20,0 22,7 15,4 18,1 16,8 - 656 826 564 721 615 - 
5х6 21,4 24,0 16,8 19,4 18,6 - 780 973 681 861 786 - 
5х10 24,7 26,6 20,1 22,0 21,9 - 1090 1289 975 1164 1103 - 
5х16 30,0 31,9 25,0 26,9 27,6 - 1748 2028 1604 1875 1829 - 
5х25 33,4 34,9 28,4 29,9 31,4 - 2354 2655 2194 2487 2508 - 
5х35 - 37,6 - 32,6 34,1 - - 3263 - 3082 3103 - 
5х50 - - - - 38,6 - - - - - 4002 - 
 

 

АВВБ, АВВБГ – 0,66 и 1 кВ         ГОСТ 16442-80 
АВВзБ, АВВзБГ – 0,66 и 1 кВ     ТУ 16.К01-16-96        
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С  АЛЮМИНИЕВЫМИ  ЖИЛАМИ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА  С  ЗАЩИТНЫМ ПОКРОВОМ 
ТИПА  Б и БГ  (С  ЗАПОЛНЕНИЕМ) 
 
	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

	
  
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: алюминиевая однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Заполнение: заполнение из пластиката ПВХ  (для кабелей марок АВВзБ,  АВВзБГ)   
4-Оболочка: пластикат ПВХ 
5- Защитный покров: тип Б или БГ 
 
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными алюминиевыми жилами, круглой формы, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката. Количество жил в кабелях от 2 до 5.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 
отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Четырехжильные 
кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют 
четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления). Изолированные жилы кабелей марок 
АВВзБ,  АВВзБГ  скручены и имеют заполнение между жилами из пластиката ПВХ. Поверх скрученных изолированных жил 
наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката ПВХ.  Защитный покров типа Б: подушка из крепированной бумаги и 
битума,  броня из двух стальных лент, наружный покров из стеклопряжи, битума и мелового раствора. Защитный покров типа 
БГ: подушка из крепированной бумаги и битума,  броня из двух стальных оцинкованных лент. 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели марки АВВБ применяются  для прокладки в земле (траншеях), если 
кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. Кабели марки АВВБГ применяются для прокладки в 
помещениях, в каналах и туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. 
Кабели с заполнением  марок АВВзБ,  АВВзБГ  используют для электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в 
электрооборудование.  
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Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………....-7°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2………………………………………………………………………………………………...10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2…………………………………………………………………………………………………….....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 95 мм2…………..………………………………………………………………………………………7 МОм/км 
 
Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей,  А 
двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
2,5 25 33 21 28 
4 34 43 29 37 
6 43 54 37 44 
10 58 72 50 59 
16 77 94 67 77 
25 103 120 88 100 
35 127 1456 109 121 
50 159 176 136 147 
70 - - 167 178 
95 - - 204 212 
Примечание: - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных 
сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 

 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………...7,5 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 2,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..……………………………………………………………………………….........200 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 
АВВБ АВВБГ АВВБ АВВБГ 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
2х2,5 15,6 17,0 - - 320 373 - - 
2х4 17,5 18,7 - - 398 442 - - 
2х6 18,5 19,7 - - 438 483 - - 
2х10 20,8 21,2 16,9 - 529 545 438 - 
2х16 22,7 23,1 18,8 - 623 639 522 - 
2х25 26,2 26,6 22,3 - 809 827 691 - 
2х35 29,0 29,4 25,1 - 1111 1133 980 - 
2х50 32,8 33,2 30,4 - 1377 1402 1288 - 
2х70 - 36,2 - 34,2  1644 - 1556 
2х95 - 40,4 - 39,0  1981 - 1918 
3х2,5 16,6 17,5 - - 371 403 - - 
3х4 18,1 19,4 -  433 485 - - 
3х6 19,1 20,4 - - 481 526 - - 
3х10 21,6 22,0 17,7 - 594 613 500 - 
3х16 23,6 24,1 19,7 - 712 732 607 - 
3х25 28,2 28,6 24,3 - 1119 1145 992 - 
3х35 30,3 30,8 26,4 - 1288 1315 1151 - 
3х50 34,4 - 32,1 - 1620 - 1532 - 
3х2,5+1х2,5 17,4 18,4 - - 406 444 - - 
3х4+1х2,5 19,0 20,0 - - 473 520 - - 
3х6+1х2,5 19,7 21,1 - - 513 562 - - 
3х6+1х4 20,2 21,6 - - 532 585 - - 
3х10+1х4 22,0 22,9 18,1 - 625 662 529 - 
3х10+1х6 22,4 23,5 18,5 - 643 684 545 - 
3х16+1х6 24,1 25,1 20,2 - 752 793 644 - 
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3х16+1х10 25,7 26,1 21,7 - 825 850 711 - 
3х25+1х10 28,8 29,3 24,9 - 1185 1213 1055 - 
3х25+1х16 29,5 29,9 25,5 - 1227 1257 1094 - 
3х35+1х16 32,2 32,6 28,2 - 1435 1466 1289 - 
3х50+1х16 35,2 35,7 33,0 - 1714 1748 1623 - 
3х50+1х25 36,1 - 33,0 - 1781 - 1660 - 
3х70+1х25 - 39,0 - 37,2 - 2106 - 2017 
3х95+1х35 - 44,1 - - - 2626 - - 
4х2,5 17,4 18,4 - - 406 444 - - 
4х4 19,0 20,5 - - 480 532 - - 
4х6 20,2 21,6 - - 538 592 - - 
4х10 23,0 23,5 19,0 - 675 698 574 - 
4х16 25,7 26,1 21,7 - 845 870 730 - 
4х25 30,3 30,7 26,3 - 1292 1323 1155 - 
4х35 33,0 33,5 29,1 - 1534 1567 1384 - 
4х50 37,1  35,0 - 1906 - 1816 - 
5х2,5 18,3 19,3 - - 448 492 - - 
5х4 20,1 21,7 - - 537 601 - - 
5х6 21,4 23,0 - - 598 671 - - 
5х10 24,5 25,1 20,5 - 774 800 639 - 
5х16 28,3 28,8 24,3 - 1160 1193 1000 - 
5х25 32,9 33,5 28,9 - 1534 1567 1348 - 
5х35 35,6 36,1 31,6 - 1796 1835 1589 - 
5х50 40,2 - 36,2 - 2262 - 2025 - 
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ВВГнг-LS, АВВГнг-LS	
  – 0,66 и 1 кВ       
ГОСТ 16442-80 ,  ТУ 16.К71-310-2001 
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С МЕДНЫМИ или АЛЮМИНИЕВЫМИ  ЖИЛАМИ   
С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА  
ПОНИЖЕННОЙ  ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ)  пониженной пожарной опасности 
3- Внутренняя экструдированная оболочка: пластикат ПВХ  пониженной пожарной опасности 
    Наружная оболочка: поливинилхлоридный пластикат  пониженной пожарной опасности (ПВХ) 
 

Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными, медными или алюминиевыми жилами, круглой формы, с 
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Количество жил в кабелях от 2 до 5.  
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют 
все жилы одинакового сечения. Четырехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего 
сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу 
заземления). Поверх скрученных изолированных жил наложены внутренняя и наружная экструдированные оболочки из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Для кабелей с сечением круглых токопроводящих 
жил до 16 мм² допускается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между 
жилами. В этом случае внутренняя экструдированная оболочка не накладывается.  
Индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение  (Low Smoke). 
 

Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением,  
применяются для прокладки в производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, где действуют 
повышенные требования пожарной безопасности. Высокая степень надежности данной продукции позволяет использовать их в 
системах электроснабжения АЭС. Также кабели (А)ВВГнг-LS применяются в системах аварийного снабжения электроэнергией 
внутри герметичной зоны реакторного отделения. 
 

Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:………………………………………………………………………......-15°С 
Максимально допустимая температура  жил при коротком замыкании, при условии не возгорания 
кабеля………………....+400°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 1 - 1,5 мм2……………………………………………………………………………………….……….....12 МОм/км 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….…..10 МОм/км 
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- с сечением жилы 6,0 мм2…………………………………………………………………………………………………….....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 95 мм2…………..………………………………………………………………………………………7 МОм/км 
 
 
 

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей  с медными жилами,   А 
двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
1,5 24 33 21 28 
2,5 33 44 28 37 
4 44 56 37 48 
6 56 71 49 58 
10 76 94 66 77 
16 101 123 87 100 
25 134 157 115 130 
35 166 190 141 158 
50 208 230 177 192 
70 - - 226 237 
95 - - 274 280 
 

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами, А 
двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
2,5 25 33 21 28 
4 34 43 29 37 
6 43 54 37 44 
10 58 72 50 59 
16 77 94 67 77 
25 103 120 88 100 
35 127 1456 109 121 
50 159 176 136 147 
70 - - 167 178 
95 - - 204 212 
Примечание: - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных         
сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 
 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 
- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………...7,5 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 1,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..……………………………………………………………………………….........200 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
  

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 
ВВГнг- LS АВВГнг- LS ВВГнг- LS АВВГнг- LS 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
2х1,5 7,6 8,4 -                                                                        - 97 113 - - 
2х2,5 8,3 9,7 8,4 9,8 126 158 96 128 
2х4 10,3 11,5 10,3 11,5 194 227 146 180 
2х6 11,3 12,5 11,3 12,5 249 285 176 212 
2х10 13,7 14,1 13,6 14,0 386 400 259 273 
2х16 16,7 17,1 15,5 15,9 588 606 343 359 
2х25 20,4 20,8 20,0 20,4 951 975 615 638 
2х35 22,4 22,8 22,0 22,4 1211 1237 753 778 
2х50 26,4 26,8 26,4 26,8 1666 1697 1089 1120 
2х70 - 29,8 - 29,8 - 2253 - 1408 
2х95 - 34,4 - 34,4 - 3035 - 1869 
2х120 - 37,4 - 37,4 - 3679 - 2223 
2х150 - 43,4 - 43,4 - 4705 - 2874 
2х185 - 48,0 - 48,3 - 5817 - 3557 
3х1,5 8,0 9,5 - - 115 148 - - 
3х2,5 9,4 10,3 9,4 10,3 167 188 121 143 
3х4 10,8 12,1 10,9 12,2 236 273 164 201 
3х6 11,9 13,2 11,9 13,2 308 348 199 239 
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3х10 14,5 14,9 14,4 14,8 484 499 295 310 
3х16 17,8 18,6 16,4 16,9 741 781 391 411 
3х25 21,6 22,0 21,2 21,6 1185 1211 690 714 
3х35 24,2 24,6 23,3 24,2 1551 1581 849 901 
3х50 28,0 28,4 28,0 28,4 2093 2128 1229 1263 
3х1,5+1х1 9,3 10,2 - - 149 172 - - 
3х2,5+1х1,5 10,2 11,1 10,2 11,1 194 219 140 165 
3х4+1х2,5 11,8 12,8 11,8 12,8 277 306 190 219 
3х6+1х2,5 12,5 13,9 12,5 13,9 341 385 217 261 
3х6+1х4 13,0 14,4 13,0 14,4 365 413 232 279 
3х10+1х4 14,9 15,8 14,8 15,7 519 553 305 339 
3х10+1х6 15,4 16,4 15,2 16,3 550 590 324 364 
3х16+1х6 18,7 19,2 16,9 17,9 813 834 409 450 
3х16+1х10 19,3 19,7 18,5 18,9 869 892 482 504 
3х25+1х10 22,2 22,7 21,8 22,3 1267 1293 709 733 
3х25+1х16 24,1 24,6 22,5 22,9 1429 1461 754 781 
3х35+1х16 25,6 26,1 25,2 25,6 1729 1761 955 985 
3х50+1х16 28,8 29,3 28,8 29,3 2224 2258 1265 1299 
3х50+1х25 29,7 30,1 29,7 30,1 2365 2402 1344 1380 
3х70+1х25 - 32,6 - 32,6 - 3068 - 1643 
3х95+1х35 - 37,7 - 37,7 - 4149 - 2184 
3х120+1х35 - 41,0 - 41,0 - 5002 - 2601 
3х150+1х50 - 48,0 - 48,0 - 6414 - 3381 
4х1,5 9,3 10,2 - - 153 175 -  -                                                                    
4х2,5 10,2 11,1 10,2 11,1 201 226 140 165 
4х4 11,8 13,2 11,8 13,3 287 331 191 235 
4х6 13,0 14,4 13,0 14,4 379 427 234 281 
4х10 15,9 16,4 15,8 16,3 600 619 348 367 
4х16 20,0 20,4 18,5 18,9 945 970 488 510 
4х25 24,1 24,6 23,3 24,1 1494 1526 813 866 
4х35 26,5 27,0 26,0 26,5 1930 1965 1032 1064 
4х50 30,7 31,2 30,7 31,2 2606 2646 1453 1498 
 
ВБбШвнг- LS, АВБбШвнг-LS	
  – 0,66 и 1 кВ      
ГОСТ 16442-80,  ТУ 16.К71-310-2001 
 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  С МЕДНЫМИ или АЛЮМИНИЕВЫМИ  ЖИЛАМИ   
С ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, С ЗАЩИТНЫМ ПОКРОВОМ ТИПА БбШв  
    

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  

Конструкция: 
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1-Токопроводящая жила: медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ)  пониженной пожарной опасности 
3- Внутренняя экструдированная оболочка: пластикат ПВХ  пониженной пожарной опасности 
4- Защитный покров:  тип БбШв 
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными, медными или алюминиевыми жилами, круглой формы, с 
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Количество жил в кабелях от 2 до 5.  
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Двухжильные и трехжильные кабели имеют 
все жилы одинакового сечения. Четырехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего 
сечения (нулевую жилу).  Пятижильные кабели имеют четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу 
заземления). Поверх скрученных изолированных жил наложена внутренняя экструдированная оболочка из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Защитный покров типа БбШв: броня из двух стальных 
оцинкованных лент с наружным покровом из пластиката ПВХ   пониженной пожарной опасности. 
 Индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). 
 

Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное  
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Бронированные кабели, не распространяющие горение, с низким дымо-и 
газовыделением,  применяются для прокладки в производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в 
блоках, где действуют повышенные требования пожарной безопасности и при наличии опасности механических повреждений в 
процессе эксплуатации. Высокая степень надежности данной продукции позволяет использовать их в системах 
электроснабжения АЭС.  
 

Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:………………………………………………………………………......-15°С 
Максимально допустимая температура  жил при коротком замыкании, при условии не возгорания 
кабеля………………....+400°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы 1 - 1,5 мм2……………………………………………………………………………………….……….....12 МОм/км 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….…..10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2…………………………………………………………………………………………………….....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 95 мм2…………..………………………………………………………………………………………7 МОм/км 
 

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей  с медными жилами,   А 
двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
1,5 24 33 21 28 
2,5 33 44 28 37 
4 44 56 37 48 
6 56 71 49 58 
10 76 94 66 77 
16 101 123 87 100 
25 134 157 115 130 
35 166 190 141 158 
50 208 230 177 192 
70 - - 226 237 
95 - - 274 280 
 

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами, А 
двухжильных трёхжильных** 

на воздухе в земле на воздухе в земле 
2,5 25 33 21 28 
4 34 43 29 37 
6 43 54 37 44 
10 58 72 50 59 
16 77 94 67 77 
25 103 120 88 100 
35 127 1456 109 121 
50 159 176 136 147 
70 - - 167 178 
95 - - 204 212 
Примечание: - **для определения токовых нагрузок  четырёхжильных кабелей с жилами равного сечения в четырёхпроводных         
сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном  режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. 
 

Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель: 
- номинальное напряжение кабеля 0,66 кВ………………………………………………………………………………….….….0,72 кВ 



38 
 

- номинальное напряжение кабеля 1 кВ…………………………………………………………………………………….……….1,2 кВ 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………...7,5 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для сечений основных жил от 1,5 до 16 мм2..………………………………………………………………………………...........450  м 
- для сечений основных жил от 25 до 70 мм2..………………………………………………………………………………............300  м 
- для сечений основных жил от 95 мм2 и выше..………………………………………………………………………………........200 м. 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 
ВБбШвнг- LS АВБбШвнг- LS ВБбШвнг- LS АВБбШвнг- LS 

0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 
2х4 14,3 - 14,3 - 415 - 368 - 
2х6 15,3 16,5 15,3 16,5 489 549 416 476 
2х10 17,7 18,1 17,6 18,0 674 688 545 559 
2х16 20,7 21,1 19,5 19,9 926 952 658 682 
2х25 23,0 23,4 22,6 23,0 1216 1244 876 903 
2х35 25,6 26,0 25,2 25,6 1540 1571 1078 1108 
2х50 28,6 29,8 28,6 29,0 1954 1988 1377 1411 
2х70 - 32,0 - 32,0 - 2567 - 1722 
2х95 - 36,6 - 36,6 - 3382 - 2217 
2х120 - 39,6 - 39,6 - 4045 - 2588 
2х150 - 46,0 - 46,0 - 5151 - 3320 
3х4 14,8 - 14,9 - 467 - 396 - 
3х6 15,9 17,2 15,9 17,2 560 625 451 516 
3х10 18,5 18,9 18,4 18,8 779 802 587 611 
3х16 21,8 22,2 20,4 20,9 1098 1127 725 751 
3х25 24,6 25,0 24,2 24,6 1501 1533 1001 1031 
3х35 27,0 27,4 26,5 27,0 1886 1920 1204 1236 
3х50 30,2 30,6 30,2 30,6 2414 2452 1549 1588 
3х4+1х2,5 15,8 - 15,8 - 526 - 440 - 
3х6+1х2,5 16,5 17,9 16,5 17,9 606 669 481 545 
3х6+1х4 17,0 18,4 17,0 18,4 638 706 504 572 
3х10+1х4 18,9 19,8 18,8 19,7 822 873 606 656 
3х10+1х6 19,4 20,4 19,2 20,3 861 921 632 692 
3х16+1х6 22,3 22,8 20,9 21,9 1161 1190 749 809 
3х16+1х10 22,9 23,3 22,1 22,5 1227 1258 826 856 
3х25+1х10 25,2 25,7 24,8 25,3 1598 1631 1035 1066 
3х25+1х16 26,7 27,2 25,5 25,9 1750 1787 1088 1121 
3х35+1х16 28,4 28,9 28,0 28,4 2087 2125 1307 1342 
3х50+1х16 31,0 31,5 31,0 31,5 2563 2602 1603 1642 
3х50+1х25 31,9 32,3 31,9 32,3 2710 2752 1688 1730 
3х70+1х25 - 35,2 - 35,2 - 3486 - 2061 
3х95+1х35 - 39,9 - 39,9  4577 - 2611 
3х120+1х35 - 43,2 - 43,2 - 5456 - 3054 
3х150+1х50 - 50,4 - 50,4 - 6928 - 3894 
4х4 15,8 - 15,8 - 537 - 441 - 
4х6 17,0 18,4 17,0 18,4 652 719 506 574 
4х10 19,9 20,4 19,8 20,3 921 950 667 695 
4х16 23,6 24,4 22,1 22,5 1315 1375 831 861 
4х25 26,7 27,2 26,3 26,7 1819 1856 1156 1191 
4х35 29,3 29,8 28,8 29,3 2301 2342 1397 1435 
4х50 32,9 33,4 32,9 33,4 2464 3009 1811 1861 
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NYM     ГОСТ 16442-80,    ТУ 3521-009-05755714-2002 
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
НА НАПРЯЖЕНИЕ  0,66 кВ          
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

	
  
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Заполнение: резиновая смесь 
4-Оболочка: пластикат ПВХ 
 
Описание: 
Кабели силовые с однопроволочными  или многопроволочными медными жилами, круглой формы, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката. Жилы сечением 1,5 – 10 мм2 – однопроволочные, сечением 16 – 35 мм2 – многопроволочные. 
Количество жил в кабелях от 1 до 5.  Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Поверх 
скрученных изолированных жил - заполнение в виде экструдированной внутренней оболочки из резиновой смеси. Наружная 
оболочка из поливинилхлоридного пластиката. 
 
Область применения: 
Кабели марки NYM  предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на 
переменное напряжение до 0,66 кВ  частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для обеспечения 
безопасности при эксплуатации электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабели применяются для 
монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях, а также в кабельных 
сооружениях наряду с кабелями типа ВВГ.  
 
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура нагрева  жил кабелей  при эксплуатации не более:...………………...…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….....…. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77:……………………………………………………………………...1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции не менее: 
- с сечением жилы  1,5 мм2……………………………………………………………………………………….………….....12 МОм/км 
- с сечением жилы 2,5 - 4,0 мм2…………………………………………………………………………………………….…..10 МОм/км 
- с сечением жилы 6,0 мм2…………………………………………………………………………………………………….....9 МОм/км 
- с сечением жилы 10 – 35 мм2…………………………………………………………………………………………..….…...7 МОм/км 
Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначен кабель:………………………………….……..0,72 кВ 
Кабели марки NYM  не распространяют горение при одиночной прокладке. 
Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………...7,5 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее:………………………...……………………………………………………………............300  м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:…………………………………………………………5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей:………………………………………………………………………………………………………………...30 лет 
 

Число и 
номинальное 

Наружный 
диаметр кабеля, 

Расчётная масса 
кабеля, кг/км Число и 

номинальное 
Наружный 

диаметр кабеля, 
Расчётная масса 
кабеля, кг/км 
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сечение жил, мм2 мм сечение жил, мм2 мм 
1х1,5 5,4 47 3х16 20,1 885 
1х2,5 5,9 63 3х25 24,2 1330 
1х4 6,6 85 3х35 27,0 1740 
1х6 7,1 108 4х1,5 9,3 150 
1х10 8,4 160 4х2,5 10,7 210 
1х16 9,9 280 4х4 13,3 340 
2х1,5 8,2 110 4х6 14,9 460 
2х2,5 9,4 150 4х10 17,8 700 
2х4 11,3 230 4х16 21,9 1080 
2х6 12,3 290 4х25 26,9 1660 
2х10 15,5 470 4х35 29,6 2150 
2х16 18,6 700 5х1,5 10,0 180 
2х25 22,4 1050 5х2,5 11,6 250 
2х35 25,5 1400 5х4 14,8 420 
3х1,5 8,6 125 5х6 16,1 540 
3х2,5 9,9 175 5х10 19,4 830 
3х4 11,9 270 5х16 24,4 1320 
3х6 13,3 365 5х25 29,4 1990 
3х10 16,3 570 5х35 32,9 2620 
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КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  ДЛЯ  
НЕСТАЦИОНАРНОЙ 
ПРОКЛАДКИ 
 

КГт, КГЭт, КОГт, КГНт     ГОСТ 24334-80 
                                                                        
КАБЕЛИ  СИЛОВЫЕ  ГИБКИЕ  С  ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВОЙ  ИЗОЛЯЦИЕЙ И 
ОБОЛОЧКОЙ 

 
 
 

 
 

 

      
 

 
Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная многопроволочная гибкая 
2- Изоляция: термоэластопласт 
3-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
4- Экран: алюмополимерная лента (для кабеля марки КГЭт) 
5- Оболочка: термоэластопласт 
 
Описание: 
КГт – кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами,  с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, поверх 
скрученных изолированных жил- поясная изоляция в виде обмотки из полиэтилентерефталатной ленты. 
КГЭт - кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами,  с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, по-
верх скрученных изолированных жил поясная изоляция в виде обмотки из полиэтилентерефталатной ленты, с электропроводя-
щим экраном из алюмополимерной ленты, проложенным под оболочкой. 
КОГт - кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами,  с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, одно-
жильный. 
КГНт - кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами,  с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, по-
верх скрученных изолированных жил поясная изоляция в виде обмотки из полиэтилентерефталатной ленты, маслостойкий, не 
распространяющий горение. 
 
Область применения: 
КГт – кабель предназначен для  присоединения  передвижных механизмов к электрическим сетям.  
КГЭт - кабель предназначен для присоединения шахтных передвижных машин и механизмов к сети на номинальное перемен-
ное напряжение до 1140 В частоты до 50 Гц на основных  и до 220 В на вспомогательных жилах. Кабели не распространяют 
горение при одиночной прокладке. 
КОГт - кабель предназначен для соединения при дуговой сварке электродержателей автоматических или полуавтоматических 
сварочных установок с источником на номинальное переменное напряжение до 220 В частоты 50 Гц или постоянном напряже-
нии 700 В. 
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КГНт – кабель предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 
660 В частоты  до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В при допустимой  температуре нагрева токопроводящей жилы до 
75˚С. Кабели марки КГНт используются при возможном попадании на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, а 
также смазочных масел. 
 
Технические характеристики 
Номинальное напряжение…………………………………………………………………………………………………………до 660 В 
Температура окружающей среды при эксплуатации:……………………………………………………………………-30°С до +45°С 
Длительно-допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не более…………………………………………………..+90°С 
Относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С…………………………………………………………………... до 98%  
Температура при монтаже кабелей не ниже…………………………………………………………………………………………-15°С 
Минимальный радиус изгиба кабелей……………………………………………………………………5 наружных диаметров кабеля 
Класс гибкости токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77: 
- с сечением до 2,5 мм2……………………………………………………………………………………………………………....4 или 5 
- с сечением от 4,0 мм2 и выше……………………………………………………………………………………………………...3 или 4 
Количество жил в кабеле:………………………………………………………………………………………………………….от 1 до 5  
Электрическое сопротивление изоляции, не менее:………………………………………………………………………….50 МОм/км 
Удельное поверхностное сопротивление оболочек, не менее…………………………………………………………………1*1010 Ом 
Кабели устойчивы к воздействию смазочных масел и дизельному топливу. 
Кабели устойчивы к воздействию дождя, динамическому абразивному воздействию пыли и выпадению инея. 
Кабели не распространяют горение. 
Строительная длина кабелей, не менее: 
- для марок КГт, КГНт………………………….. с сечением до 35 мм2 – 150м, от 50 до 120 мм2 – 125м, от 150 мм2 и выше – 100м 
- для марки КГЭт……………………………………………………………………………………………………………………….200м 
- для марки КОГт……………………………………………………………………………………………………………………….100м 
Гарантийный срок эксплуатации:………………………………………………………………...2,5 года со дня ввода в эксплуатацию 
Срок службы кабелей, не менее: 
- предназначенных для присоединения к подвижным токоприёмникам………………………………………………………….10 лет 
- предназначенных для фиксированного монтажа………………………………………………………………………………….15 лет 
 
 

Число и  
номинальное 

сечение жил, мм2 

Номинальный 
наружный 

 диаметр кабелей 
КГт, КГНт,  мм 

Число и  
номинальное 

сечение жил, мм2 

Номинальный 
наружный 

 диаметр кабелей 
КГт, КГНт,  мм 

Число и  
номинальное 

сечение жил, мм2 

Номинальный 
наружный 

 диаметр кабелей 
КГт, КГНт,  мм  

1х2,5 6,7 3х6 16,6 2х2,5+1х1,5 11,8 
1х4 8,0 3х10 22,3 2х4+1х2,5 13,9 
1х6 9,0 3х16 25,4 2х6+1х4 16,3 

1х10 11,1 3х25 30,4 2х10+1х6 21,0 
1х16 12,4 3х35 34,0 2х16+1х6 25,0 
1х25 14,5 3х50 39,5 2х25+1х10 30,0 
1х35 16,4 3х70 44,7 2х35+1х10 32,4 
1х50 19,0 3х95 50,9 2х50+1х16 37,9 
1х70 21,5 3х120 54,4 2х70+1х25 42,7 
1х95 24,3 3х150 63,0 2х95+1х35 48,0 

1х120 27,7   2х120+1х35 54,4 
1х150 30,1 4х1,0 10,1 2х120+1х120 55,1 
1х185 32,7 4х1,5 11,1 2х150+1х50 57,5 
1х240 35,3 4х2,5 13,3   
1х300 40,1 4х4 16,0 3х2,5+1х1,5 13,2 
1х400 43,4 4х6 18,5 3х4+1х2,5 15,5 

  4х10 24,4 3х6+1х4 18,0 
2х0,75 8,2 4х16 27,8 3х10+1х6 23,5 
2х1,0 8,5 4х25 33,7 3х16+1х6 27,5 
2х1,5 9,4 4х35 37,7 3х25+1х10 33,1 
2х2,5 11,2 4х50 43,8 3х25+1х16 34,2 
2х4 13,5 4х70 49,7 3х35+1х10 36,5 
2х6 15,5 4х95 56,6 3х35+1х16 38,2 

2х10 21,1 4х120 62,0 3х50+1х16 42,4 
2х16 23,7 4х150 69,2 3х50+1х25 45,1 
2х25 28,4   3х70+1х25 47,7 
2х35 31,2 5х1,0 11,1 3х70+1х35 49,2 
2х50 38,0 5х1,5 12,2 3х95+1х35 53,9 
2х70 42,2 5х2,5 14,6 3х95+1х50 55,3 
2х95 47,4 5х4 17,8 3х120+1х35 59,1 

2х120 50,7 5х6 20,2 3х120+1х70 60,5 
2х150 57,5 5х10 26,8 3х150+1х50 64,9 

  5х16 30,9 3х150+1х70 66,8 
3х0,75 8,9 5х25 37,4 3х16+1х10 29,2 
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3х1,0 9,1 5х35 44,5   
3х1,5 10,1 5х50 50,1 5х120 67,0 
3х2,5 12,0 5х70 54,5   
3х4 14,5 5х95 63,3   

 
 
 
 
 

Число и  
номинальное сечение жил, 

мм2 

Номинальный наружный 
 диаметр кабелей,  мм 

Число и  
номинальное сечение жил, 

мм2 

Номинальный наружный 
 диаметр кабелей,  мм 

КОГт КГЭт 
1х16 10,2 3х10+1х6 41,2 
1х25 11,9 3х16+1х6 43,8 
1х35 13,9 3х25+1х10 46,4 
1х50 15,8 3х35+1х10 50,2 
1х70 17,8 3х50+1х16 53,9 
1х95 20,0 3х70+1х16 63,3 

1х150 25,0 3х95+1х25 66,5 
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КАБЕЛИ 
КОНТРОЛЬНЫЕ 
 

КВВГ,  АКВВГ        ГОСТ 1508-78	
  
КВВГЭ,  АКВВГЭ  
КВВГЭнг,  АКВВГЭнг      
  
КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ  С  ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  
ПЛАСТИКАТА 
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: однопроволочная  медная  или  алюминиевая 
2-Изоляция: поливинилхлоридный пластикат  (ПВХ) 
3-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ)  
4-Экран: алюмополимерная лента (для кабелей марок КВВГЭ, АКВВГЭ  и  КВВГЭнг,  АКВВГЭнг) 
5-Оболочка: пластикат  ПВХ (для кабелей марок КВВГ, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВГЭ)  и 
                     пластикат ПВХ пониженной горючести (для кабелей марок    КВВГЭнг,  АКВВГЭнг) 
 
Описание: 
Кабели контрольные с однопроволочными медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката. Поверх 
скрученных изолированных жил   наложена методом обмотки поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент. 
Допускается изготовление неэкранированных кабелей без наложения лент при условии сохранения подвижности жил и 
свободного отделения оболочки от изоляции при разделки кабелей.  Поверх поясной изоляции проложен экран из 
алюмополимерной ленты (кабели марок КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭнг, АКВВГЭнг). Оболочка  из ПВХ  пластиката (для кабелей  
марок  КВВГ, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВГЭ)  или  из ПВХ  пластиката пониженной горючести (для кабелей  марок   КВВГЭнг,  
АКВВГЭнг). 
 
Область применения: 
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов 
электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или 
постоянным напряжением до 1000 В. Кабели марок КВВГ, АКВВГ применяются для прокладки   в  помещениях, каналах, 
туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, при необходимости защиты 
электрических цепей от  влияния внешних электрических полей применяются кабели марок КВВГЭ, АКВВГЭ  и  КВВГЭнг,  
АКВВГЭнг, а для обеспечения нераспространения горения при групповой прокладке кабелей в помещениях и кабельных 
сооружениях применяются кабели марок КВВГЭнг и АКВВГЭнг. Допускается прокладка кабелей марок КВВГ, АКВВГ в земле 
(траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность. Кабели всех марок могут быть проложены на 
открытом воздухе. 
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Технические характеристики 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……………………………………………………………………..…....-15°С 
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей:...………………………………........………………………………...+70оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...….. .до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77……………………………………………………...………………………1 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77 
Электрическое сопротивление изоляции жил кабелей, не менее: 
- сечением жилы от 0,75 до 1,5 мм2……………………………………………………………................................................10 МОм/км 
- сечением жилы от 2,5 до 4,0 мм2……………………………………………………………………………………………....9 МОм/км 
- сечением жилы от 6,0 до 10,0 мм2……………………………………………………………………………………………..6 МОм/км 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее: 
- для кабелей диаметром до 10 мм включ.....…………………………………………………………........................3 диаметров кабеля 
- для кабелей диаметром св. 10  до 25 мм  включ…………………………………………………………………....4 диаметров кабеля 
Растягивающее напряжение токопроводящих жил при прокладке и монтаже кабеля, не более: 
- для меди…………………………………………………………………………………………………………………………..4 кгс/мм2 
- для алюминия………………………………………………………………………………………………………………….....2 кгс/мм2 
Кабели марок   КВВГ, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВГЭ  не распространяют горение при одиночной прокладке 
Кабели марок  КВВГЭнг,  АКВВГЭнг  не распространяют горение при  прокладке в пучках 
Строительная длина не менее:..……………………………………………………………………………………………………....150 м 
Гарантийный срок эксплуатации:………………………………………………………………….3 года  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей  не менее:…………………………………………………………………………………………………..…15 лет 
а  при прокладке в помещениях, туннелях, каналах не менее……………………………………………………………………...25 
лет 
 

Число и 
номинальное сечение 

жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 

КВВГЭ КВВГЭнг КВВГЭ КВВГЭнг 

4х1 8,5 10,9 153 167 
5х1 10,0 11,6 175 193 
7х1 11,0 12,3 210 227 
10х1 13,0 14,6 278 301 
14х1 14,0 15,6 343 369 
19х1 15,0 17,0 428 456 
27х1 18,0 20,1 586 622 
37х1 20,0 22,1 746 789 
4х1,5 10,0 11,5 181 196 
5х1,5 11,0 12,2 208 229 
7х1,5 11,0 13,0 255 273 
10х1,5 14,0 15,6 342 366 
14х1,5 15,0 16,7 429 456 
19х1,5 16,0 18,6 557 589 
27х1,5 20,0 21,6 744 783 
37х1,5 22,0 24,2 982 1028 
4х2,5 11,0 12,4 233 245 
5х2,5 12,0 13,2 271 288 
7х2,5 12,0 14,1 340 352 
10х2,5 15,0 17,1 462 478 
14х2,5 17,0 18,7 607 625 
19х2,5 18,0 20,5 774 791 
27х2,5 22,0 24,3 1071 1089 
37х2,5 25,0 26,8 1394 1409 
4х4 12,0 14,0 317 330 
7х4 15,0 16,1 478 490 
10х4 18,0 20,2 674 694 
4х6 14,0 15,2 411 420 
7х6 16,0 17,6 635 639 
10х6 21,0 22,1 899 908 
 

Число и 
номинальное сечение 

жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 

АКВВГЭ АКВВГЭнг АКВВГЭ АКВВГЭнг 

4х2,5 11,0 12,4 169 184 
5х2,5 12,0 13,3 192 213 
7х2,5 12,0 14,1 228 246 
10х2,5 15,0 17,1 302 325 
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14х2,5 17,0 18,7 384 411 
19х2,5 18,0 20,5 472 501 
27х2,5 22,0 24,3 642 676 
37х2,5 25,0 26,9 805 844 
4х4 12,0 14,0 215 233 
7х4 15,0 16,2 300 321 
10х4 18,0 20,2 419 450 
4х6 14,0 15,2 258 274 
7х6 16,0 17,6 367 385 
10х6 21,0 22,1 516 542 

 
КВБбШв,  АКВБбШв          ГОСТ 1508-78 

КВБбШвнг,  АКВБбШвнг      
 
КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  
ПЛАСТИКАТА,  С  ЗАЩИТНЫМ  ПОКРОВОМ  ТИПА БбШв 
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

             	
  
           	
  

 
 
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: однопроволочная  медная  или  алюминиевая 
2-Изоляция: поливинилхлоридный пластикат  (ПВХ) 
3-Поясная изоляция: пластикат ПВХ  (для кабелей марок  КВБбШв,  АКВБбШв)  и 
                                    ПВХ  пластикат пониженной горючести (для кабелей марок    КВБбШвнг,  АКВБбШвнг) 
4- Защитный покров: тип  БбШв 
 
Описание: 
Кабели контрольные с однопроволочными медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката. Поверх 
скрученных изолированных жил   наложена  поясная изоляция из ПВХ пластиката (для кабелей марок КВБбШв,  АКВБбШв) и 
поясная изоляция из ПВХ  пластикат пониженной горючести (для кабелей  марок   КВБбШвнг,  АКВБбШвнг).  Защитный 
покров типа БбШв: броня из двух стальных оцинкованных лент, наружный покров из ПВХ  пластиката (для кабелей марок 
КВБбШв,  АКВБбШв) и   ПВХ пониженной горючести (для кабелей  марок   КВБбШвнг,  АКВБбШвнг).   
 
Область применения: 
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов 
электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или 
постоянным напряжением до 1000 В. Кабели с защитным покровом типа БбШв применяются для прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию 
блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, а для обеспечения нераспространения 
горения при групповой прокладке кабелей в помещениях и кабельных сооружениях применяются кабели марок КВБбШвнг и 
АКВБбШвнг.  Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе. 
 
Технические характеристики 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……………………………………………………………………..…......-7°С 
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей:...………………………………........………………………………...+70оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...….. .до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77……………………………………………………...………………………1 
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Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции жил кабелей, не менее: 
- сечением жилы от 0,75 до 1,5 мм2……………………………………………………………................................................10 МОм/км 
- сечением жилы от 2,5 до 4,0 мм2……………………………………………………………………………………………....9 МОм/км 
- сечением жилы от 6,0 до 10,0 мм2……………………………………………………………………………………………..6 МОм/км 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее: 
- для кабелей диаметром до 10 мм включ.....…………………………………………………………........................3 диаметров кабеля 
- для кабелей диаметром св. 10  до 25 мм  включ…………………………………………………………………....4 диаметров кабеля 
Растягивающее напряжение токопроводящих жил при прокладке и монтаже кабеля, не более: 
- для меди…………………………………………………………………………………………………………………………..4 кгс/мм2 
- для алюминия………………………………………………………………………………………………………………….....2 кгс/мм2 
Кабели марок  КВБбШв,  АКВБбШв  не распространяют горение при одиночной прокладке 
Кабели марок КВБбШвнг, АКВБбШвнг не распространяют горение при  прокладке в пучках 
Строительная длина не менее:..……………………………………………………………………………………………………....150 м 
Гарантийный срок эксплуатации:………………………………………………………………….3 года  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей  не менее:…………………………………………………………………………………………………..…15 лет 
а  при прокладке в помещениях, туннелях, каналах не менее……………………………………………………………………...25 
лет 
 

Число и 
номинальное сечение 

жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 

КВБбШв КВБбШвнг КВБбШв КВБбШвнг 

4х1 12,8 12,5 270 278 
5х1 13,5 13,2 301 312 
7х1 14,2 13,9 344 354 
10х1 16,5 16,2 441 456 
14х1 17,5 17,2 518 535 
19х1 18,9 18,6 611 631 
27х1 21,5 21,3 784 807 
37х1 23,5 23,3 966 994 
4х1,5 13,4 13,1 306 314 
5х1,5 14,2 13,8 342 356 
7х1,5 14,9 14,6 398 409 
10х1,5 17,5 17,2 517 533 
14х1,5 18,6 18,3 610 627 
19х1,5 20,1 19,8 738 759 
27х1,5 23,1 22,8 958 984 
37х1,5 26,3 25,4 1260 1254 
4х2,5 14,4 14,0 369 368 
5х2,5 15,3 14,8 419 427 
7х2,5 16,1 15,7 499 501 
10х2,5 19,1 18,7 648 654 
14х2,5 20,3 19,9 792 796 
19х2,5 22,1 21,7 978 980 
27х2,5 26,5 25,5 1351 1316 
37х2,5 29,1 28,0 1706 1661 
4х4 16,0 15,6 473 477 
7х4 18,2 17,7 611 663 
10х4 21,8 21,4 875 880 
4х6 17,2 16,8 583 581 
7х6 19,7 19,2 828 821 
10х6 23,8 23,3 1121 1115 
 
 

Число и 
номинальное сечение 

жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 

АКВБбШв АКВБбШвнг АКВБбШв АКВБбШвнг 

4х2,5 14,4 14,0 306 307 
5х2,5 15,3 14,9 339 346 
7х2,5 16,1 15,7 387 389 
10х2,5 19,1 18,7 489 502 
14х2,5 20,3 19,9 570 583 
19х2,5 22,1 21,7 676 690 
27х2,5 26,5 25,5 922 904 
37х2,5 29,1 28,1 1117 1097 
4х4 16,0 15,6 371 375 
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7х4 18,2 17,8 483 487 
10х4 21,8 21,4 620 637 
4х6 17,2 16,8 429 428 
7х6 19,7 19,2 560 566 
10х6 23,8 23,3 738 748 
 
 
 
 

 
 
КВВГнг-LS,  АКВВГнг-LS          ГОСТ 1508-78      
КВВГЭнг-LS, АКВВГЭнг-LS      
  
КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ  С   ИЗОЛЯЦИЕЙ  И ОБОЛОЧКОЙ  ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  ПЛАСТИКАТА  ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 
 
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

 
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: однопроволочная  медная  или  алюминиевая 
2-Изоляция: поливинилхлоридный пластикат  (ПВХ) пониженной пожарной опасности  
3-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента ПЭТ (для кабелей марок КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS)   и                                   
                                    ПВХ  пластикат пониженной пожарной опасности (для кабелей марок    КВВГЭ нг-LS,  АКВВГЭнг-LS) 
4-Экран: алюмополимерная лента  (для кабелей марок КВВГЭнг-LS,  АКВВГЭнг-LS) 
5-Оболочка: ПВХ пластикат  пониженной пожарной опасности  
 
Описание: 
Кабели контрольные с однопроволочными медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности. Поверх скрученных изолированных жил   наложена методом обмотки поясная изоляция из 
полиэтилентерефталатных лент (для кабелей марок КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS) и поясная изоляция из ПВХ  пластиката 
пониженной пожарной опасности (для кабелей  марок   КВВГЭ нг-LS,  АКВВГЭнг-LS).  Поверх поясной изоляции наложен 
экран из алюмополимерной ленты  (для кабелей  марок КВВГЭ нг-LS,  АКВВГЭнг-LS).  Оболочка  из ПВХ  пластиката 
пониженной пожарной опасности. Индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение  (Low Smoke). 
 
Область применения: 
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных 
установках на переменное и постоянное напряжение до 1000 В, изготовляются для общепромышленного применения и 
атомных станций. Рабочее напряжение контрольных кабелей 660 В переменного тока частотой до 100 Гц или до 1000 В 
постоянного тока. Кабели применяются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в системах 
АЭС классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97), а также при необходимости защиты электрических 
цепей от  влияния внешних электрических полей применяются кабели марок КВВГЭ нг-LS,  АКВВГЭнг-LS. 
 
Технические характеристики 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -30оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:………………………………………………………………………......-15°С 
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании………400°C 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...….. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77……………………………………………………...……………………...1 
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Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции жил кабелей, не менее: 
- сечением жилы от 0,75 до 1,5 мм2……………………………………………………………................................................10 МОм/км 
- сечением жилы от 2,5 до 4,0 мм2……………………………………………………………………………………………....9 МОм/км 
- сечением жилы от 6,0 до 10,0 мм2……………………………………………………………………………………………..6 МОм/км 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее: 
- для кабелей диаметром до 10 мм включ.....…………………………………………………………........................3 диаметров кабеля 
- для кабелей диаметром св. 10  до 25 мм  включ…………………………………………………………………....4 диаметров кабеля 
Растягивающее напряжение токопроводящих жил при прокладке и монтаже кабеля, не более: 
- для меди…………………………………………………………………………………………………………………………..4 кгс/мм2 
- для алюминия………………………………………………………………………………………………………………….....2 кгс/мм2 
Кабели имеют пониженную массовую долю хлористого водорода, выделяющегося при горении. 
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках. 
Кабели имеют низкое дымообразование при горении и тлении. 
Строительная длина не менее:..……………………………………………………………………………………………………....150 м 
Гарантийный срок эксплуатации:………………………………………………………………….3 года  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей  не менее:…………………………………………………………………………………………………..…30 лет 
 

Число и 
номинальное сечение 

жил, мм2 

Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км 

КВВГнг-LS КВВГЭнг-LS КВВГнг-LS КВВГЭнг-LS 

4х1,5 9,3 11,5 139 214 
5х1,5 10,0 12,2 170 250 
7х1,5 10,8 13,0 210 296 
10х1,5 13,4 15,6 290 396 
14х1,5 14,6 16,7 378 491 
19х1,5 16,0 18,6 488 632 
27х1,5 19,4 21,6 689 839 
37х1,5 21,6 24,2 905 1097 
4х2,5 10,2 12,4 183 265 
5х2,5 11,0 13,2 224 312 
7х2,5 11,9 14,1 284 378 
10х2,5 14,9 17,1 396 513 
14х2,5 16,1 18,7 521 667 
19х2,5 17,9 20,5 680 841 
27х2,5 21,7 24,3 962 1154 
37х2,5 24,6 26,8 1300 1489 
4х4 11,8 14,0 261 355 
7х4 13,9 16,1 413 523 
10х4 17,6 20,2 581 739 
4х6 13,0 15,2 345 448 
7х6 15,4 17,6 556 677 
10х6 19,9 22,1 806 960 
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КАБЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ  
И КОНТРОЛЯ  
 

КГВВ, КГВВнг, КГВВз     ТУ 16-505.665-74 
 

КАБЕЛИ  ГИБКИЕ  С  ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ  ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНО-
ГО ПЛАСТИКАТА 
	
  

	
  

	
  

	
  
 

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная многопроволочная, гибкая 
2-Изоляция: пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) 
3-Заполнение: пластикат ПВХ или невулканизированная резиновая смесь (для кабеля марки КГВВз) 
4-Оболочка: пластикат ПВХ  (для марок КГВВ, КГВВз) и пластикат ПВХ  пониженной горючести ( для марок КГВВнг) 
 
Описание: 
Кабели марки КГВВ многожильные состоят из гибких медных изолированных токопроводящих жил, скрученных между собой 
концентрическими повивами.  Поверх скрученных жил наложена оболочка. Изоляция и оболочка – из ПВХ пластиката. В кабелях марки 
КГВВнг оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести. Оболочка кабелей марки КГВВз накладывается с заполнением  промежутков  
между жилами, придавая кабелю круглую форму. Допускается заполнение промежутков между жилами невулканизированной резиновой 
смесью.  
  
Область применения: 
Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках  и механизмах  при 
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напряжении до 660 В переменного тока частоты до 50 Гц или до 1000 В постоянного тока. Кабели применяются для прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях, при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях агрессивной среды. Кабели марок КГВВ, КГВВз не 
распространяют горение при одиночной прокладке, а кабели марки КГВВнг при прокладке в пучках. Кабели марки КГВВз используются для 
электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). 
 
Технические характеристики 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -40оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……………………………………………………………………..…....-15°С 
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей:...………………………………........………………………………...+70оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 20°С…………………………….…………………...….. до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77……………………………………………………...…………………...3, 4 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. 
Электрическое сопротивление изоляции жил кабелей, не менее: 
- сечением жилы от 0,75 до 1,5 мм2……………………………………………………………................................................10 МОм/км 
- сечением жилы от 2,5 до 4,0 мм2……………………………………………………………………………………………....9 МОм/км 
- сечением жилы  6,0 мм2……………….………………………………………………………………………………………..6 МОм/км 
Радиус изгиба  не менее: 
- при прокладке и монтаже………………………………………………...…………………………………………..7 диаметров кабеля 
- при эксплуатации………………………………………………………………………………………………..…..15 диаметров кабеля  
Строительная длина кабелей не менее……………………………………………………………………………………….………100 м  
Гарантийный срок эксплуатации……………………………………………………...….3 года  со дня ввода кабелей  в эксплуатацию 
Срок службы кабелей ………………………………………………………………………………………………………………….8 лет 
 

Марка 
кабеля 

Число 
жил 

Максимальный наружный диаметр кабеля, мм 
с сечением жил, мм2 

Расчётная масса кабеля, кг/км 
с сечением жил, мм2 

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 
КГВВ 3 7,6 8,2 8,6 - - - - 52 65 74 - - - - 
	
   4 8,3 8,9 10,1 10,9 12,2 14,3 15,8 64 79 103 146 204 293 392 
	
   5 9,0 10,3 10,8 - - - - 76 104 122 - - - - 
	
   7 10,4 11,1 11,7 12,7 14,8 16,9 - 108 132 154 227 336 468 - 
	
   10 12,8 13,7 15,1 - - - - 146 182 224 - - - - 
	
   14 13,8 15,2 16,3 17,7 20,8 - - 188 247 291 429 648 - - 
	
   19 15,6 16,8 18,0 - - - - 250 315 372 - - - - 
	
   24 18,1 19,4 21,5 - - - - 309 390 486 - - - - 
	
   30 19,1 20,6 22,6 - - - - 368 469 581 - - - - 
	
   37 20,5 22,8 24,4 - - - - 439 586 695 - - - - 

КАБЕЛИ  ДЛЯ  СИГНАЛИЗАЦИИ	
  
И БЛОКИРОВКИ 
 

СБПу,  СБЗПу     ГОСТ Р 51312-99 
 
КАБЕЛИ  ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ  И БЛОКИРОВКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,  
С  ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА,  
В УТОЛЩЁННОЙ  ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ  ОБОЛОЧКЕ  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Заполнитель: гидрофобный заполнитель (для кабеля марки СБЗПу) 
4-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
5-Экран: алюмополимерная лента 
6-Оболочка: полиэтилен 
 
Описание: 
Кабели сигнально-блокировачные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. 
Сердечник скручен из одиночных изолированных жил или скрученных пар. Сердечник кабеля марки СБЗПу заполнен 
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гидрофобной массой. Поверх скрученного или скрученного заполненного сердечника наложена методом обмотки  с 
перекрытием поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент. По согласованию с потребителем поверх поясной изоляции 
наложен экран из алюмополимерной ленты. Поверх экрана наложена утолщённая оболочка из светостабилизированного 
полиэтилена. 
 
Область применения: 
Кабели марок СБПу и СБЗПу предназначены для электрических установок  сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В 
постоянного тока.  Кабели применяются для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды 
при отсутствии механических воздействий на кабель, а кабели марки СБЗПу также в условиях повышенной влажности. 
В период прокладки, монтажа и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под 
оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно 
воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации: 
- для кабеля марки СБПу…………...…………………………………………………………………………………....от -50оС до +60оС 
- для кабеля марки СБЗПу...……………………………………………………………………………………………..от -50оС до +50оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:….……………………………….……………………………...…….....-15°С 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...…………………………………………………………........7 диаметров кабеля 
Прочность при растяжении оболочки, не менее…………………………………………………………………………………....9 МПа 
Прочность при растяжении изоляции, не менее………………………………………………………………………………...….9 МПа 
Строительная длина кабелей не менее:……………………………………………………………………………………...……….300 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………4,5 года  со дня  ввода в эксплуатацию 
Срок службы кабелей не менее: 
- для кабелей марки СБПу..………………………………………………………………………………………………..…......…...12 лет 
- для кабелей марки СБЗПу..…………………………………………………………………………………………..………….......17 лет 
 
 
 
 
Электрические характеристики:  
 

Наименование  параметра Частота, кГц Норма 
СБПу СБЗПу 

1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  не более, 
для  жил диаметром: 
- 0,9 мм 
- 1,0 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

28,8 
23,3  

2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОм/км, 
не менее 

Постоянный 
ток 

 
5000 

 
4000 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км, не более: 
- пар кабелей парной скрутки 
- жил кабелей с одиночными жилами  

0,8 или 1,0 
 

100,0 
150,0 

4. Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки, дБ/км, не более,  
для жил диаметром: 
- 0,9 мм 
- 1,0  мм 

 
 

0,8 
 

 
 

1,04 
0,94 

5. Переходное затухание на ближнем конце между любыми парами кабелей 
парной скрутки на длине 300 м, дБ, не менее: 
- для 100 % значений 
- для 80 % значений 

0,8 

 
 

60,0 
62,0 

 

Число 
жил и 
пар 

СБПу СБЗПу 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 
3 11,3 12,8 86 120 11,5 13,0 90 124 
4 11,8 13,3 98 136 12,0 13,5 102 140 
5 12,3 13,8 110 152 12,5 14,0 115 158 
7 12,8 14,8 131 178 13,0 15,0 136 183 
9 14,8 16,3 157 213 15,0 16,5 167 225 
12 15,3 16,8 188 251 15,5 17,0 200 264 
16 16,8 18,3 228 301 17,0 18,5 242 316 
19 17,3 18,8 256 336 17,5 19,0 269 351 
21 17,8 19,8 275 352 18,0 20,0 291 370 
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24 19,3 20,8 310 406 19,5 21,0 337 436 
27 19,8 21,3 335 437 20,0 21,5 359 464 
30 20,3 21,8 362 471 20,5 22,0 387 499 
33 20,8 22,8 390 519 21,0 23,0 417 549 
37 21,3 23,3 426 568 21,5 23,5 453 598 
3х2 13,8 15,3 129 187 14,0 15,5 141 200 
4х2 14,8 16,3 152 218 15,0 16,5 167 235 
7х2 16,8 18,8 214 303 17,0 19,0 234 330 
10х2 19,3 20,8 280 385 19,5 21,0 316 425 
12х2 20,3 22,3 318 437 20,5 22,5 364 484 
14х2 21,3 23,3 359 486 21,5 23,5 407 540 
19х2 23,8 25,8 455 607 24,0 26,0 519 678 
24х2 25,8 27,8 550 725 26,0 28,0 613 816 
27х2 26,8 29,8 605 795 27,0 30,0 697 898 
30х2 27,8 30,3 658 862 28,0 30,5 758 974 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
СБПБ, СБЗПБ     ГОСТ Р 51312-99 
 
КАБЕЛИ  ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И  БЛОКИРОВКИ  С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,  
С  ИЗОЛЯЦИЕЙ  И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА,  
С ЗАЩИТНЫМ ПОКРОВОМ ТИПА Б   
 
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Заполнитель: гидрофобный заполнитель (для кабеля марки СБЗПБ) 
4-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
5-Экран: алюмополимерная лента 
6-Оболочка: полиэтилен 
7- Защитный покров: тип Б 
 
Описание: 
Кабели сигнально-блокировачные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. 
Сердечник скручен из одиночных изолированных жил или скрученных пар. Сердечник кабеля марки СБЗПБ заполнен 
гидрофобной массой. Поверх скрученного или скрученного заполненного сердечника наложена методом обмотки  с 
перекрытием поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент. По согласованию с потребителем поверх поясной изоляции 
наложен экран из алюмополимерной ленты. Поверх экрана наложена оболочка из светостабилизированного полиэтилена. 
Защитный покров типа Б: подушка из крепированной бумаги и битума,  броня из двух стальных лент, наружный покров из 
стеклопряжи, битума и мелового раствора. 
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Область применения: 
Кабели марок СБПБ и СБЗПБ предназначены для электрических установок  сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В 
постоянного тока. Кабели применяются для прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, если они не подвергаются 
значительным растягивающим  усилиям,  а кабели марки СБЗПБ  также в условиях повышенной влажности. 
В период прокладки, монтажа и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под 
оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно 
воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации: 
- для кабеля марки СБПБ………...……………………………………………………………………………...……....от -50оС до +60оС 
- для кабеля марки СБЗПБ...………...…………………………………………………………………………………..от -50оС до +50оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:….……………………………….……………………………...…….....-10°С 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......12 диаметров кабеля 
Прочность при растяжении оболочки, не менее…………………………………………………………………………………....9 МПа 
Прочность при растяжении изоляции, не менее………………………………………………………………………………...….9 МПа 
Строительная длина кабелей не менее:……………………………………………………………………………………...……….300 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………4,5 года  со дня  ввода в эксплуатацию 
Срок службы кабелей не менее: 
- для кабелей марки СБПБ..…………...…………………………………………………………………………………..…......…...12 лет 
- для кабелей марки СБЗПБ..…………………………………………………………………………………………..…………......17 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрические характеристики:  
Наименование  параметра Частота, кГц Норма 

СБПБ СБЗПБ 
1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  не более, 
для  жил диаметром: 
- 0,9 мм 
- 1,0 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

28,8 
23,3  

2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОм/км, 
не менее 

Постоянный 
ток 

 
5000 

 
4000 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км, не более: 
- пар кабелей парной скрутки 
- жил кабелей с одиночными жилами  

0,8 или 1,0 
 

100,0 
150,0 

4. Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки, дБ/км, не более,  
для жил диаметром: 
- 0,9 мм 
- 1,0  мм 

 
 

0,8 
 

 
 

1,04 
0,94 

5. Переходное затухание на ближнем конце между любыми парами кабелей 
парной скрутки на длине 300 м, дБ, не менее: 
- для 100 % значений 
- для 80 % значений 

 
0,8 

 
 

60,0 
62,0 

 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......12 диаметров кабеля 
Прочность при растяжении оболочки, не менее…………………………………………………………………………………....9 МПа 
Прочность при растяжении изоляции, не менее………………………………………………………………………………...….9 МПа 
Строительная длина кабелей не менее:……………………………………………………………………………………...……….300 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………4,5 года  со дня  ввода в эксплуатацию 
Срок службы кабелей не менее: 
- для кабелей марки СБПБ..…………...…………………………………………………………………………………..…......…...12 лет 
- для кабелей марки СБЗПБ..…………………………………………………………………………………………..…………......17 лет 
 

Число 
жил и 
пар 

СБПБ СБЗПБ 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 
3 15,8 16,8 301 341 16,0 17,0 305 345 
4 16,8 17,8 323 364 17,0 18,0 327 369 
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5 17,3 18,3 346 387 17,5 18,5 351 393 
7 17,8 18,8 378 424 18,0 19,0 383 429 
9 19,8 20,8 447 497 20,0 21,0 458 509 
12 20,8 21,8 496 549 21,0 22,0 508 562 
16 21,8 22,8 558 617 22,0 23,0 572 632 
19 22,8 23,8 597 661 23,0 24,0 610 676 
21 23,8 24,8 628 826 24,0 25,0 670 844 
24 25,3 26,3 838 901 25,5 26,5 865 930 
27 25,8 26,8 872 939 26,0 27,0 896 966 
30 26,3 27,8 912 984 26,5 28,0 936 1012 
33 26,8 28,3 956 1029 27,0 28,5 982 1059 
37 27,8 28,8 989 1079 28,0 29,0 1016 1109 
3х2 18,8 19,8 387 449 19,0 20,0 399 462 
4х2 19,8 20,8 418 494 20,0 21,0 433 511 
7х2 21,8 23,8 515 611 22,0 24,0 532 637 
10х2 25,8 26,8 746 862 26,0 27,0 782 902 
12х2 26,8 27,8 878 937 27,0 28,0 921 984 
14х2 27,8 28,8 943 1006 28,0 29,0 991 1060 
19х2 29,8 31,8 1098 1209 30,0 32,0 1162 1280 
24х2 32,8 33,8 1286 1372 33,0 34,3 1366 1463 
27х2 33,8 35,8 1374 1466 34,0 36,0 1466 1569 
30х2 34,8 36,8 1456 1554 35,0 37,0 1556 1669 
 
 
 
 

 
СБВГ,  СБВГнг     ГОСТ Р 51312-99 
 
КАБЕЛИ  ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ  И  БЛОКИРОВКИ С МЕДНЫМИ  ЖИЛАМИ,  
С  ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА,  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОВИДНОГО ПЛАСТИКАТА 
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
4-Экран: алюмополимерная лента 
5-Оболочка: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) или  пластикат ПВХ пониженной горючести (для кабеля марки СБВГнг) 
 

Описание: 
Кабели сигнально-блокировачные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. 
Сердечник скручен из одиночных изолированных жил или скрученных пар. Поверх скрученного сердечника наложена методом 
обмотки  с перекрытием поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент. По согласованию с потребителем поверх поясной 
изоляции наложен экран из алюмополимерной ленты. Поверх экрана наложена оболочка из пластиката ПВХ или пластиката 
ПВХ пониженной горючести (для кабеля марки СБВГнг). 
 

Область применения: 
Кабели марок СБВГ и СБВГнг предназначены для электрических установок  сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В 
постоянного тока.  Кабели  марки СБВГ применяются для  одиночной прокладки в помещениях, в сухих каналах  и туннелях, в 
условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, а кабели марки СБВГнг для прокладки в 
пучках. 
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В период прокладки, монтажа и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под обо-
лочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно 
воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается. 
 

Технические характеристики:  
Температура окружающей среды при эксплуатации:………...……………….……………………………………....от -40оС до +60оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:….……………………………….……………………………...….…....-15°С 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...…………………………………………………………........7 диаметров кабеля 
Прочность при растяжении оболочки, не менее…………………………………………………………………………………....9 МПа 
Прочность при растяжении изоляции, не менее………………………………………………………………………………...….9 МПа 
Строительная длина кабелей не менее:……………………………………………………………………………………...……….300 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………4,5 года  со дня  ввода в эксплуатацию 
Срок службы кабелей не менее:.…………………………………………………………………………………………..….....…...12 лет 
Электрические характеристики:  

Наименование  параметра Частота, кГц Норма 
СБВГ,  СБВГнг 

1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  не более, 
для  жил диаметром: 
- 0,9 мм 
- 1,0 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

28,8 
23,3  

2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОм/км, 
не менее 

Постоянный 
ток 

 
5000 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км, не более: 
- пар кабелей парной скрутки 
- жил кабелей с одиночными жилами  

0,8 или 1,0 
 

100,0 
150,0 

4. Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки, дБ/км, не более,  
для жил диаметром: 
- 0,9 мм 
- 1,0  мм 

 
 

0,8 
 

 
 

1,04 
0,94 

5. Переходное затухание на ближнем конце между любыми парами кабелей 
парной скрутки на длине 300 м, дБ, не менее: 
- для 100 % значений 
- для 80 % значений 

 
0,8 

 
 

60,0 
62,0 

 

Число 
жил и 
пар 

СБВГ СБВГнг 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 
0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 

3 7,5 8,5 61 65 7,5 8,5 65 69 
4 8,0 9,0 72 78 8,0 9,0 77 82 
5 9,0 9,5 84 90 9,0 9,5 89 95 
7 9,5 10,0 105 112 9,5 10,0 110 118 
9 11,0 12,0 138 149 11,0 12,0 146 156 
12 12,0 13,0 169 183 12,0 13,0 177 191 
16 13,5 14,5 210 228 13,5 14,5 219 236 
19 14,0 15,0 239 259 14,0 15,0 248 269 
21 14,5 15,5 259 282 14,5 15,5 270 292 
24 16,0 17,0 294 319 16,0 17,0 305 331 
27 16,5 17,5 321 349 16,5 17,5 338 361 
30 17,0 18,0 349 381 17,0 18,0 361 393 
33 17,5 19,0 375 412 17,5 19,0 389 424 
37 18,0 19,5 402 453 18,0 19,5 421 466 
1х2 8,0 8,5 42 53 8,0 8,5 50 54 
3х2 10,5 11,5 97 117 10,5 11,5 111 122 
4х2 11,5 12,5 118 142 11,5 12,5 133 151 
7х2 13,5 15,0 176 212 13,5 15,0 195 220 
10х2 16,0 17,5 236 282 16,0 17,5 256 291 
12х2 17,0 18,5 274 326 17,0 18,5 295 336 
14х2 18,0 20,0 311 369 18,0 20,0 332 380 
19х2 20,5 22,5 402 502 20,5 22,5 425 516 
24х2 23,5 25,0 518 610 23,5 25,0 546 626 
27х2 24,5 26,0 572 674 24,5 26,0 601 690 
30х2 25,5 27,0 624 736 25,5 27,0 654 746 
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СБВБГ, СБВБГнг, СБВБбШвнг     ГОСТ Р 51312-99 
 
КАБЕЛИ  ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ  И  БЛОКИРОВКИ   С  МЕДНЫМИ   ЖИЛАМИ,  
С  ИЗОЛЯЦИЕЙ  ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОВИДНОГО 
ПЛАСТИКАТА, С  ЗАЩИТНЫМИ  ПОКРОВАМИ  ТИПА  БГ  И  БбШв 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

 
 
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
4-Экран: алюмополимерная лента 
5-Оболочка: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) или  
                      пластикат ПВХ пониженной горючести (для кабелей марок СБВБГнг, СБВБбШвнг) 
6- Защитный покров: тип БГ (для кабелей марок СБВБГ,  СБВБГнг) 
                                      тип БбШв (для кабеля марки СБВБбШвнг) 
 
Описание: 
Кабели сигнально-блокировачные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. 
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Сердечник скручен из одиночных изолированных жил или скрученных пар. Поверх скрученного сердечника наложена методом 
обмотки  с перекрытием поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент. По согласованию с потребителем поверх поясной 
изоляции наложен экран из алюмополимерной ленты. Поверх экрана наложена оболочка из пластиката ПВХ или пластиката 
ПВХ пониженной горючести (для кабелей марок СБВБГнг, СБВБбШвнг). Защитный покров типа БГ: подушка из 
крепированной бумаги и битума,  броня из двух стальных оцинкованных лент. Защитный покров типа БбШв  для кабеля  марки 
СБВБбШвнг: броня из двух оцинкованных лент, наружный покров из пластиката ПВХ пониженной горючести. 
 
Область применения: 
Кабели марок СБВБГ, СБВБГнг и СБВБбШвнг предназначены для электрических установок  сигнализации, централизации и 
блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели  марки СБВБГ применяются для  одиночной прокладки в сухих каналах, кабельной 
канализации,  в туннелях, коллекторах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе 
незначительные растягивающиеся усилия,  кабели марок СБВБГнг, СБВБбШвнг для прокладки в пучках, причём кабель марки 
СБВБбШвнг ещё и в условиях агрессивной среды.  
В период прокладки, монтажа и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под 
оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно 
воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается. 
 
Технические характеристики:  
Температура окружающей среды при эксплуатации:………...……………….……………………………………....от -40оС до +60оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:….……………………………….……………………………...…….....-10°С 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......12 диаметров кабеля 
Прочность при растяжении оболочки, не менее…………………………………………………………………………………....9 МПа 
Прочность при растяжении изоляции, не менее………………………………………………………………………………...….9 МПа 
Строительная длина кабелей не менее:……………………………………………………………………………………...……….300 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………4,5 года  со дня  ввода в эксплуатацию 
Срок службы кабелей не менее:.…………………………………………………………………………………………..…......…..12 лет 
 
 
 
Электрические характеристики:  

Наименование  параметра Частота, кГц Норма 
СБВБГ,  СБВБГнг, 
СБВБбШвнг 

1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  не более, 
для  жил диаметром: 
- 0,9 мм 
- 1,0 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

28,8 
23,3  

2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОм/км, 
не менее 

Постоянный 
ток 

 
5000 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км, не более: 
- пар кабелей парной скрутки 
- жил кабелей с одиночными жилами  

0,8 или 1,0 
 

100,0 
150,0 

4. Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки, дБ/км, не более,  
для жил диаметром: 
- 0,9 мм 
- 1,0  мм 

 
 

0,8 
 

 
 

1,04 
0,94 

5. Переходное затухание на ближнем конце между любыми парами кабелей 
парной скрутки на длине 300 м, дБ, не менее: 
- для 100 % значений 
- для 80 % значений 

 
0,8 

 
 

60,0 
62,0 

 

Число 
жил и 
пар 

СБВБГ СБВГБнг 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 
3 11,5 12,0 211 233 11,5 12,0 221 249 
4 12,0 13,0 230 254 12,0 13,0 241 281 
5 12,5 13,5 249 276 12,5 13,5 261 306 
7 13,0 14,0 279 308 13,0 14,0 292 314 
9 15,0 16,0 338 374 15,0 16,0 355 381 
12 16,0 17,0 383 423 16,0 17,0 400 431 
16 17,0 18,0 431 485 17,0 18,0 459 493 
19 18,0 19,0 471 527 18,0 19,0 497 537 
21 18,5 20,5 622 672 18,5 20,5 644 686 
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24 20,5 22,0 687 745 20,5 22,0 710 757 
27 21,0 22,5 714 781 21,0 22,5 737 793 
30 22,0 23,0 742 824 22,0 23,0 766 836 
33 22,5 23,5 786 889 22,5 23,5 824 901 
37 23,0 24,0 834 924 23,0 24,0 869 937 
3х2 14,5 15,0 266 325 14,5 15,0 272 330 
4х2 15,5 16,5 300 364 15,5 16,5 356 372 
7х2 17,5 19,0 388 467 17,5 19,0 395 475 
10х2 21,0 22,0 463 699 21,0 22,0 471 708 
12х2 22,0 23,0 514 767 22,0 23,0 523 777 
14х2 23,0 24,0 562 830 23,0 24,0 571 841 
19х2 25,0 27,5 680 1021 25,0 27,5 690 1035 
24х2 28,0 30,0 1002 1173 28,0 30,0 1017 1188 
27х2 29,0 31,0 1077 1260 29,0 31,0 1082 1276 
30х2 30,0 32,0 1088 1343 30,0 32,0 1163 1353 
 

Число 
жил и 
пар 

СБВБбШвнг 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

0,9 1,0 0,9 1,0 
3 14,3 14,8 251 273 
4 14,8 15,3 272 297 
5 15,3 15,8 297 322 
7 16,3 16,8 328 358 
9 17,8 18,3 369 415 
12 18,8 19,3 425 468 
16 19,8 20,3 483 536 
19 20,3 20,8 524 580 
21 20,8 21,8 557 720 
24 22,3 23,3 599 796 
27 22,8 23,8 631 833 
30 23,3 24,3 671 879 
33 23,8 24,8 709 884 
37 24,8 25,3 757 934 
3х2 16,8 17,3 334 371 
4х2 17,8 18,8 377 446 
7х2 18,8 20,8 468 564 
10х2 22,8 23,3 566 683 
12х2 23,8 24,3 627 755 
14х2 24,8 25,8 683 821 
19х2 25,8 27,8 819 1009 
24х2 29,8 30,8 941 1168 
27х2 30,8 31,8 1048 1257 
30х2 31,8 32,8 1121 1344 
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КАБЕЛИ И ПРОВОДА  СВЯЗИ 
	
  
ТППэп, ТППэпЗ     ГОСТ  Р 51311 – 99 
 
КАБЕЛИ  ТЕЛЕФОННЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
В  ПЛАСТМАССОВОЙ  ОБОЛОЧКЕ 
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Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Заполнитель: гидрофобный заполнитель (для кабеля марки ТППэпЗ) 
4-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
5-Экран: алюмополимерная лента 
6-Оболочка: полиэтилен 
 
Описание: 
Кабели телефонные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. Изолированные 
жилы, отличающиеся по цвету, скручены в пары, пары –в элементарные десятипарные пучки, пучки - в сердечник от 10 до 300 
пар. Сердечник кабеля марки ТППэпЗ заполнен гидрофобной массой. Поверх скрученного или скрученного заполненного 
сердечника наложена методом обмотки  с перекрытием поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент. Поверх поясной 
изоляции продольно наложен экран из алюмополимерной ленты.  Поверх экрана наложена оболочка из 
светостабилизированного полиэтилена. 
 
Область применения: 
Кабели телефонные предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением 
дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока 
соответственно.  
Кабели марки ТППэп применяются для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и 
подвески на воздушных линиях связи, а кабели марки ТППэпЗ также в условиях повышенной влажности. 
Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. При прокладке, 
монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его 
концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно воздействующих на его 
изоляцию и оболочку, не допускается. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации: 
- для кабеля марки ТППэп…………………………………………………………………………………………….....от -50оС до +60оС 
- для кабеля марки ТППэпЗ……………………………………………………………………………………………...от -50оС до +50оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже: 
- для кабеля марки ТППэп……..………….……………………………………….….……………………………………...…….....-15°С 
- для кабеля марки ТППэпЗ……………………………………………………………………………………………………….…..-10°С 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......10 диаметров кабеля 
Допускается эксплуатация кабелей без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более под избыточным давлением  воздуха 
или азота 0,049-0,098 МПа. 
Строительная длина кабелей не менее, в зависимости от номинального числа пар:  
- до 20 включ.…………………………………………………………………………………………………………………………..500 м 
- свыше 20 до 50 включ.……………………………………………………………………………………………………….……... 400 м 
-     »      50  »  150   » ………………………...………………………………………………………………………………………...300 м 
-     »    150  »  300   » ………………………...………………………………………………………………………………………...250 м 
 
 
Электрические характеристики:  

Наименование  параметра Частота, кГц Норма 
ТППэп ТППэпЗ 

1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  для  жил 
диаметром: 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 
- 0,64 мм 
- 0,70 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

139±9 
90±5,9

6,0 
55±3   
45±3   

2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОм/км, 
не менее 

Постоянный 
ток 

 
6500 

 
5000 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км 0,8 или 1,0 45±5 50±5 
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4. Коэффициент затухания, дБ/км, не более, для жил диаметром: 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 
- 0,64 мм 
- 0,70 мм 

1,0 
 

 
1,9 
1,5 
1,2 
1,1 

 
2,0 
1,6 
1,3 
1,2 

- 0,40 мм 
- 0,50 мм 512 19,5 

16,7 
20,8 
18,0 

- 0,40 мм 
- 0,50 мм 1024 27,2 

23,4 
29,1 
25,2 

5. Переходное затухание на ближнем конце между парами на длине 300 м, 
дБ, не менее 

1,0 70,0 

6. Омическая асимметрия жил в паре, %, не более  
Постоянный 

ток 2,0 

7. Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм/км,  
не менее 

Постоянный 
ток 5,0 

 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………………………………………...…3 года 
Срок службы кабелей не менее: 
- для кабелей марки ТППэп..………………………………………………………………………………………………..…...…...20 лет 
- для кабелей марки ТППэпЗ..……………………………………………………………………………………………………......25 лет 
 

Число 
пар 

ТППэп ТППэпЗ 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

0,40 0,50 0,64 0,70 0,40 0,50 0,64 0,70 0,40 0,50 0,64 0,70 0,40 0,50 0,64 0,70 
10 10,9 12,3 13,8 15,6 97 125 166 204 11,4 12,7 14,3 15,4 102 133 185 209 
20 13,1 15,7 17,9 19,4 145 207 284 330 13,9 16,1 18,2 19,7 159 224 318 361 
30 15,5 17,8 20,5 23,5 201 273 383 480 16,0 18,3 21,5 23,3 219 306 453 521 
50 18,9 22,2 26,5 30,0 306 427 634 784 19,1 22,6 26,1 28,9 350 499 766 848 
100 24,9 29,4 35,2 38,5 540 764 1145 1353 25,1 29,7 34,8 38,9 634 923 1374 1569 
150 29,7 34,8 42,1 46,2 770 1096 1658 1965 30,5 35,5 43,4 47,7 931 1326 2073 2349 
200 32,9 38,8 46,1 51,7 969 1383 2106 2504 34,0 39,8 48,2 53,8 1181 1749 2655 3064 
300 38,2 46,5 56,3 62,1 1340 2002 3054 3640 41,0 48,3 57,0 63,5 1725 2491 3824 4440 

 
ТППэпт     ГОСТ Р 51311-99 
 
КАБЕЛИ  ТЕЛЕФОННЫЕ  С  ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ  ИЗОЛЯЦИЕЙ  
В  ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ  
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Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
4-Экран: алюмополимерная лента 
5- Оболочка: полиэтилен 
6- Несущий трос: скручен из стальных проволок 
 
Описание: 
Кабели телефонные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. Изолированные 
жилы, отличающиеся по цвету, скручены в пары, пары –в элементарные десятипарные пучки, пучки - в сердечник от 10 до 100 
пар. Поверх скрученного сердечника наложена методом обмотки  с перекрытием поясная изоляция из 
полиэтилентерефталатных лент. Поверх поясной изоляции продольно наложен экран из алюмополимерной ленты. В качестве 
несущего троса применяется канат, скрученный из стальных проволок. Оболочка из светостабилизированного  полиэтилена 
наложена одновременно на сердечник кабеля и трос из стальных проволок. 
 
Область применения: 
Кабели связи телефонные марки ТППэпт предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным 
напряжением дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В 
постоянного тока соответственно и применяются для подвески на опорах. 
Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. При прокладке, 
монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его 
концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно воздействующих на его 
изоляцию и оболочку, не допускается. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:………………………………………………………………....от -50оС до +60оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……………………………….…..……………………………...……....-15°С 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......10 диаметров кабеля 
Допускается эксплуатация кабелей без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более под избыточным давлением воздуха 
или азота 0,049-0,098 МПа. 
Номинальный диаметр троса кабеля с диаметром под оболочкой: 
- до 20 мм включ...…………………………………………………………………………………………………………………….3,1 мм 
- более 20 мм.………………………………………………………………………………………………………………………….3,7 мм 
Строительная длина кабелей не менее, в зависимости от номинального числа пар:  
- до 30 включ.…………………………………………………………………………………………………………………………..300 м 
- 50 и 100……………….……………………………………………………………………………………………………….……... 250 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………………………………………...…3 года 
Срок службы кабелей не менее:….. ………………………………………………………………………………….……..…...…..20 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электрические характеристики:  

Наименование  параметра Частота, кГц Норма 
ТППэпт 

1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  для  жил 
диаметром: 
- 0,50 мм 
- 0,64 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

90±5,9
6,0 

55±3   
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- 0,70 мм 45±3   

2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОм/км, 
не менее 

Постоянный 
ток 

 
6500 

 
 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км 0,8 или 1,0 45±5 
4. Коэффициент затухания, дБ/км, не более, для жил диаметром: 
- 0,50 мм 
- 0,64 мм 
- 0,70 мм 

1,0 
 

 
1,5 
1,2 
1,1 

- 0,50 мм 512 16,7 
- 0,50 мм 1024 23,4 
5. Переходное затухание на ближнем конце между парами на длине 300 м, 
дБ, не менее 

1,0 70,0 

6. Омическая асимметрия жил в паре, %, не более  
Постоянный 

ток 2,0 

7. Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм/км,  
не менее 

Постоянный 
ток 5,0 

 

Число 
пар  

ТППэпт  с  номинальным диаметром жил, мм 
0,50 0,64 0,70 

Наружные размеры, 
не более,  мм Расчётная 

масса, 
кг/км 

Наружные размеры, 
не более,  мм Расчётная 

масса, 
кг/км 

Наружные размеры, 
не более,  мм Расчётная 

масса, 
кг/км d D H d D H d D H 

10 8,1 11,2 25,6 241 8,1 12,6 27,2 282 8,1 14,2 28,9 320 
20 8,1 14,3 29,0 323 8,1 16,3 31,2 400 8,1 17,7 32,7 446 
30 8,1 16,2 31,1 388 8,1 18,7 33,8 499 9,2 21,3 36,8 629 
50 8,1 20,2 35,5 542 8,1 24,1 39,8 750 9,2 27,2 44,5 924 
100 9,2 26,7 43,9 914 9,2 32,0 49,6 1294 9,2 35,0 53,1 1502 
Примечание: d – диаметр изолированного троса, D – диаметр кабеля, Н – высота кабеля 
 
 
 
 
 
 
 

 

	
  
 

ТППэпБ, ТППэпЗБ     ГОСТ Р 51311-99 
 
КАБЕЛИ  ТЕЛЕФОННЫЕ  С  ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ  ИЗОЛЯЦИЕЙ  
В  ПЛАСТМАССОВОЙ  ОБОЛОЧКЕ С ЗАЩИТНЫМ  ПОКРОВОМ  ТИПА Б 
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Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Заполнитель: гидрофобный заполнитель (для кабеля марки ТППэпЗБ) 
4-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
5-Экран: алюмополимерная лента 
6-Оболочка: полиэтилен 
7- Защитный покров:  тип Б   
 

Описание: 
Кабели телефонные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. Изолированные 
жилы, отличающиеся по цвету, скручены в пары, пары –в элементарные десятипарные пучки, пучки - в сердечник от 10 до 300 
пар. Сердечник кабеля марки ТППэпЗБ заполнен гидрофобной массой. Поверх скрученного или скрученного заполненного 
сердечника наложена методом обмотки  с перекрытием поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент. Поверх поясной 
изоляции продольно наложен экран из алюмополимерной ленты. Поверх экрана наложена оболочка из 
светостабилизированного полиэтилена. Защитный покров типа Б: подушка из крепированной бумаги и битума,  броня из двух 
стальных оцинкованных лент, наружный покров из стеклопряжи, битума и мелового раствора. 
 

Область применения:  
Кабели связи телефонные  предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением 
дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока 
соответственно.  
Кабели марки ТППэпБ применяются для прокладки в грунтах всех категорий, не характеризующихся повышенной 
коррозионной активностью по отношению к стальной броне и не подверженных мерзлотным деформациям,  а кабели марки 
ТППэпЗБ также в условиях повышенной влажности. 
Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. При прокладке, 
монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его 
концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно воздействующих на его 
изоляцию и оболочку, не допускается. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации: 
- для кабеля марки ТППэпБ…………………………………………………..………………………………………....от -50оС до +60оС 
- для кабеля марки ТППэпЗБ………………………………..…………………………………………………………..от -50оС до +50оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже: 
- для кабеля марки ТППэпБ……..………….…..………………………………….….……………………………………...…….....-15°С 
- для кабеля марки ТППэпЗБ………………..…………………………………………………………………………………….…..-10°С 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......12 диаметров кабеля 
Допускается эксплуатация кабелей без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более под избыточным давлением воздуха 
или азота 0,049-0,098 МПа. 
Строительная длина кабелей не менее, в зависимости от номинального числа пар:  
- до 20 включ.…………………………………………………………………………………………………………………………..500 м 
- свыше 20 до 50 включ.……………………………………………………………………………………………………….……... 400 м 
-     »      50  »  150   » ………………………...………………………………………………………………………………………...300 м 
-     »    150  »  300   » ………………………...………………………………………………………………………………………...250 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………………………………………...…3 года 
Срок службы кабелей не менее: 
- для кабелей марки ТППэпБ..………………………………………………………………..……………………………..…...…..20 лет 
- для кабелей марки ТППэпЗБ..…….……………………………………………………………………………………………......25 лет 
 

Электрические характеристики:  
Наименование  параметра Частота, кГц Норма 

ТППэпБ ТППэпЗБ 
1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  для  жил 
диаметром: 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

139±9 
90±5,9

6,0   
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2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОм/км, 
не менее 

Постоянный 
ток 

 
6500 

 
5000 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км 0,8 или 1,0 45±5 50±5 
4. Коэффициент затухания, дБ/км, не более, для жил диаметром: 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 

1,0 
 

 
1,9 
1,5 

 
2,0 
1,6 

- 0,40 мм 
- 0,50 мм 512 19,5 

16,7 
20,8 
18,0 

- 0,40 мм 
- 0,50 мм 1024 27,2 

23,4 
29,1 
25,2 

5. Переходное затухание на ближнем конце между парами на длине 300 м, 
дБ, не менее 

1,0 70,0 

6. Омическая асимметрия жил в паре, %, не более  
Постоянный 

ток 2,0 

7. Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм/км,  
не менее 

Постоянный 
ток 5,0 

 

Число 
пар 

ТППэпБ ТППэпЗБ 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50 
10 19,9 21,1 454 510 21,0 22,3 443 503 
20 21,1 23,4 542 649 23,4 25,5 557 695 
30 23,3 25,3 639 760 25,5 27,8 668 992 
50 26,4 29,4 818 1182 28,3 32,7 1026 1266 
100 31,8 36,7 1371 1730 36,0 40,7 1477 1900 
150 37,0 41,7 1752 2214 39,8 44,9 1799 2319 
200 39,9 45,3 2033 2611 43,3 49,2 2136 2849 
300 44,7 52,3 2552 3447 50,4 57,6 2854 3801 
 

	
  
ТПВ, ТПВнг     ГОСТ Р 51311-99 
 
КАБЕЛИ  ТЕЛЕФОННЫЕ  С  ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ  ИЗОЛЯЦИЕЙ  
В  ПЛАСТМАССОВОЙ  ОБОЛОЧКЕ  
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Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
4-Экран: алюмополимерная лента 
5-Оболочка: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  или  
                      пластикат ПВХ пониженной горючести (для кабеля марки ТПВнг) 
 

Описание: 
Кабели телефонные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. Изолированные 
жилы, отличающиеся по цвету, скручены в пары, пары –в элементарные десятипарные пучки, пучки - в сердечник от 10 до 100 
пар. Поверх скрученного сердечника наложена методом обмотки  с перекрытием поясная изоляция из 
полиэтилентерефталатных лент. Поверх поясной изоляции продольно наложен экран из алюмополимерной ленты. Поверх 
экрана наложена оболочка из пластиката ПВХ или пластиката ПВХ пониженной горючести (для кабеля марки ТПВнг). 
 

Область применения: 
Кабели связи телефонные предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением 
дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока 
соответственно.  
Кабели марки ТПВ применяются для прокладки по внутренним стенам зданий и внутри помещений, а кабели марки ТПВнг - 
для прокладки в пучках. 
Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. Подача внутрь 
сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не 
допускается. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………….…………...от -40оС до +60оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……………………………………………………………………….….-10°С 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......10 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее, в зависимости от номинального числа пар:  
- до 20 включ.…………………………………………………………………………………………………………………………..500 м 
- свыше 20 до 50 включ.……………………………………………………………………………………………………….……... 400 м 
-     »      50  »  100   » ………………………...………………………………………………………………………………………...300 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………………………………………...…3 года 
Срок службы кабелей не менее:………………….…………………………………………………………………...……..…...…..20 лет 
 

Электрические характеристики:  
Наименование  параметра Частота, кГц Норма 

ТПВ,  ТПВнг 
1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  для  жил 
диаметром: 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 
- 0,64 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

139±9 
90±5,9

6,0 
55±3     

2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОм/км, 
не менее 

Постоянный 
ток 

 
6500 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км 0,8 или 1,0 45±5 
4. Коэффициент затухания, дБ/км, не более, для жил диаметром: 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 
- 0,64 мм 

1,0 
 

 
1,9 
1,5 
1,2 

- 0,40 мм 
- 0,50 мм 512 19,5 

16,7 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 1024 27,2 

23,4 
5. Переходное затухание на ближнем конце между парами на длине 300 м, 
дБ, не менее 

1,0 70,0 

6. Омическая асимметрия жил в паре, %, не более  
Постоянный 

ток 2,0 
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7. Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм/км,  
не менее 

Постоянный 
ток 5,0 

 

 

Число 
пар 

ТПВ,  ТПВнг 
Наружный диаметр, мм, не более Расчётная масса кабеля, кг/км 

номинальный диаметр токопроводящих жил, мм номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 
0,40 0,50 0,64 0,40 0,50 0,64 

10 10,9 12,3 13,9 114 144 189 
20 13,1 15,7 17,9 167 237 319 
30 15,5 17,8 20,5 231 308 424 
50 18,9 22,2 26,5 344 481 700 
100 24,9 29,4 35,2 602 852 1252 
 

	
  
ТППэпЗБбШп, ТППэпБбШп     ГОСТ Р 51311-99 
 
КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРОВОМ ТИПА БбШп 
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Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Заполнитель: гидрофобный заполнитель (для кабеля марки ТППэпЗБбШп) 
4-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
5-Экран: алюмополимерная лента 
6-Оболочка: полиэтилен 
7- Защитный покров:  тип БбШп  
  

Описание: 
Кабели телефонные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. Изолированные 
жилы, отличающиеся по цвету, скручены в пары, пары –в элементарные десятипарные пучки, пучки - в сердечник от 10 до 300 
пар. Сердечник кабеля марки ТППэпЗБбШп заполнен гидрофобной массой. Поверх скрученного или скрученного заполненного 
сердечника наложена методом обмотки  с перекрытием поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент. Поверх поясной 
изоляции продольно наложен экран из алюмополимерной ленты. Поверх экрана наложена оболочка из 
светостабилизированного полиэтилена. Защитный покров типа БбШп: ленты крепированной бумаги или пластмассовые ленты 
или ленты полотна нетканого клееного, броня из двух стальных оцинкованных лент, наружный покров из полиэтилена. 
 

Область применения:  
Кабели связи телефонные  предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением 
дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока 
соответственно.  
Кабели марки ТППэпБбШп применяются для прокладки в грунтах всех категорий (кроме механизированной – в скальных 
грунтах), не подверженных мерзлотным деформациям,  а кабели марки ТППэпЗБбШп также в условиях повышенной 
влажности. 
Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. При прокладке, 
монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его 
концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно воздействующих на его 
изоляцию и оболочку, не допускается. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации: 
- для кабеля марки ТППэпБбШп…..…………………………………………………………………………………....от -50оС до +60оС 
- для кабеля марки ТППэпЗБбШп………..……………………………………………………………………………..от -50оС до +50оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже: 
- для кабеля марки ТППэпБбШп……..…………...……………………………….….……………………………………...…….....-15°С 
- для кабеля марки ТППэпЗБбШп……………………..………………………………………………………………………….…..-10°С 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2   
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......12 диаметров кабеля 
Допускается эксплуатация кабелей без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более под избыточным давлением воздуха 
или азота 0,049-0,098 МПа. 
Строительная длина кабелей не менее, в зависимости от номинального числа пар:  
- до 20 включ.…………………………………………………………………………………………………………………………..500 м 
- свыше 20 до 50 включ.……………………………………………………………………………………………………….……... 400 м 
-     »      50  »  150   » ………………………...………………………………………………………………………………………...300 м 
-     »    150  »  300   » ………………………...………………………………………………………………………………………...250 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………………………………………...…3 года 
Срок службы кабелей не менее: 
- для кабелей марки ТППэпБбШп..………………………………………..………………………………………………..…...…...20 лет 
- для кабелей марки ТППэпЗБбШп..…………………….……………………………………………………………………….......25 лет 
Электрические характеристики:  

Наименование  параметра Частота, кГц Норма 
ТППэпБбШп ТППэпЗБбШп 

1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  для  
жил диаметром: 
- 0,40 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

139±9 



70 
 

- 0,50 мм 
- 0,64 мм 
- 0,70 мм 

90±5,9
6,0 

55±3   
45±3   

2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, 
МОм/км, не менее 

Постоянный 
ток 

 
6500 

 
5000 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км 0,8 или 1,0 45±5 50±5 
4. Коэффициент затухания, дБ/км, не более, для жил диаметром: 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 
- 0,64 мм 
- 0,70 мм 

1,0 
 

 
1,9 
1,5 
1,2 
1,1 

 
2,0 
1,6 
1,3 
1,2 

- 0,40 мм 
- 0,50 мм 512 19,5 

16,7 
20,8 
18,0 

- 0,40 мм 
- 0,50 мм 1024 27,2 

23,4 
29,1 
25,2 

5. Переходное затухание на ближнем конце между парами на длине 300 
м, дБ, не менее 

1,0 70,0 

6. Омическая асимметрия жил в паре, %, не более  
Постоянный 

ток 2,0 

7. Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм/км,  
не менее 

Постоянный 
ток 5,0 

 

 

Число 
пар 

ТППэпБбШп ТППэпЗБбШп 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Наружный диаметр, мм 

не более 
Расчётная масса кабеля, 

кг/км 
Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50 
10 17,4 18,6 386 440 19,0 21,5 385 471 
20 19,4 22,7 478 612 22,6 24,7 523 618 
30 22,5 24,6 603 723 24,7 27,7 631 775 
50 25,6 29,3 779 994 29,1 33,2 852 1101 
100 31,7 36,4 1164 1519 35,8 40,3 1293 1685 
150 36,7 41,4 1538 1972 40,8 46,7 1641 2192 
200 39,6 44,9 1801 2345 45,2 51,0 2014 2708 
300 44,4 52,8 2289 3199 52,2 60,2 2710 2685 
 

 
 
МКППэп, МКППэпЗ             СТ РК 2204-2012 
МКППэпТ, МКППэпЗТ         СТ РК 2339-2013 
 
КАБЕЛИ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПАРНЫЕ  С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 
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ИЗОЛЯЦИЕЙ В  ПЛАСТМАССОВОЙ  ОБОЛОЧКЕ 
 
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Заполнитель: гидрофобный заполнитель или водоблокирующие элементы (для кабелей марок МКППэпЗ, МКППэпЗТ) 
4-Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
5-Экран: алюмополимерная лента 
6-Оболочка: полиэтилен 
 

Описание: 
Кабели распределительные малопарные с однопроволочными медными жилами, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. 
Изолированные жилы, отличающиеся по цвету, скручены в пары, пары – в сердечник от 1 до 5 пар. Сердечники кабелей марок 
МКППэпЗ, МКППэпЗТ  заполнены гидрофобной массой или имеют водоблокирующие элементы (нити, ленты). Поверх 
скрученного или скрученного заполненного сердечника наложена методом обмотки  с перекрытием поясная изоляция из 
полиэтилентерефталатных лент. Поверх поясной изоляции продольно наложен экран из алюмополимерной ленты. Поверх 
экрана наложена оболочка из светостабилизированного полиэтилена. А в кабелях марок МКППэпТ, МКППэпЗТ оболочка из 
светостабилизированного полиэтилена наложена на сердечник кабеля и трос. В качестве несущего троса применяется канат, 
скрученный из стальных проволок. 
 

Область применения: 
Кабели распределительные малопарные предназначены для эксплуатации в цифровых сетях абонентского доступа на частотах 
до 1024 кГц, для организации линий не распределительных телекоммуникационных сетях от абонентского выноса, оконечного 
кабельного устройства до абонента и уплотнения малоканальными системами передачи с номинальным напряжением 
дистанционного питания до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением  до 500 В постоянного тока 
соответственно. 
Кабели марки МКППэп применяются для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, а кабели марки 
МКППэпЗ  также в условиях повышенной влажности. 
Кабели марки МКППэпТ применяются для прокладки по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи, а кабели марки 
МКППэпЗТ  также в условиях повышенной влажности. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации: 
- для кабелей марок МКППэп, МКППэпТ ………………………………………………………………………….….от -50оС до +60оС 
- для кабелей марок МКППэпЗ, МКППэпЗТ …………………………………………………………………………..от -50оС до +50оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже: 
- для кабелей марок МКППэп, МКППэпТ ……..………….……………………………………….….………………………….....-15°С 
- для кабелей марок МКППэпЗ, МКППэпЗТ ……………………………………………………………………...…………….…..-10°С 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......10 диаметров кабеля 
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке не более……………………………………………………………………..50 Н/мм2 
Разрывное усилие несущего элемента не менее: 
- для однопарного кабеля……………………………………………………………………………….…………………...931(95) Н(кгс) 
- для 2-5 парного кабеля………………………………………….……………………………………………………….2035(207) Н(кгс) 
Строительная длина кабелей не менее, в зависимости от номинального числа пар:  
- от 1 до 2 включ..………………….…………………………………………………………………………………………………..750 м  
- от 3 до 5 включ.……………………………………………………………………………………………………….……...............600 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей………………………………………………………………………………………...…3 года 
Срок службы кабелей не менее: 
- для кабелей марки МКППэп, МКППэпТ.…………………………………………………………………………..……..…...…...20 
лет 
- для кабелей марки МКППэпЗ, МКППэпЗТ..…………………………………………………………………………………….....25 
лет Электрические характеристики:  
 

Наименование  параметра Частота, кГц Норма 
МКППэп, 
МКППэпТ 

МКППэпЗ, 
МКППэпЗТ 
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1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км,  не более 
для  жил диаметром: 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 

Постоянный 
ток 

 
 

148 
95  

2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОм/км, 
не менее 

Постоянный 
ток 

 
6500 

 
5000 

3. Рабочая ёмкость, нФ/км 0,8 или 1,0 45±7 50±7 
4. Коэффициент затухания, дБ/км, не более, для жил диаметром: 
- 0,40 мм 
- 0,50 мм 

1,0 
 

 
2,1 
1,7 

 
2,2 
1,8 

- 0,40 мм 
- 0,50 мм 150 12,8 

10,0 
13,6 
11,0 

- 0,40 мм 
- 0,50 мм 1024 24,0 

20,0 
25,5 
22,6 

5. Переходное затухание на ближнем конце между парами на длине 300 м, 
дБ, не менее 

1,0 70 

6. Омическая асимметрия жил в паре, %, не более  
Постоянный 

ток 1,6 

7. Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм/км,  
не менее 

Постоянный 
ток 5,0 

 
 

Число 
пар 

Наружный диаметр кабеля,  мм, не более 
МКППэп,  МКППэпЗ МКППэпТ,  МКППэпЗТ 

Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 
0,40 0,50 0,40 0,50 

d D H d D H 
1 5,5 5,8 3,9 5,5 11,6 3,9 5,8 11,7 
2 6,2 6,6 4,5 6,2 12,7 4,5 6,6 13,1 
3 6,8 7,4 4,5 6,8 13,3 4,5 7,4 13,9 
4 7,2 8,0 4,5 7,2 13,7 4,5 8,0 14,5 
5 7,7 8,5 4,5 7,7 14,2 4,5 8,5 15,0 

 

Примечание: d- диаметр троса, D- диаметр кабеля, Н- высота кабеля 
 

 
 

              
 
 
КСПП, КСПЗП     ТУ 16.К71-061-89 
 
КАБЕЛИ  МЕСТНОЙ  СВЯЗИ  ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ  



73 
 

	
  
	
  

	
  
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен. 
3-Заполнитель: гидрофобный заполнитель (для кабеля марки КСПЗП) 
4-Поясная изоляция: полиэтилен. 
5-Экран: алюмополимерная лента. 
6-Оболочка: полиэтилен 
 

Описание:  
Кабели с сердечником из скрученных в четвёрку звёздной скруткой, изолированных полиэтиленом медных проволок. 
Свободное пространство сердечника  кабеля марки КСПЗП заполнено гидрофобной массой. На скрученный или скрученный 
заполненный сердечник наложена поясная изоляция из полиэтилена. Поверх поясной изоляции наложен продольно экран из 
алюмополимерной ленты, а повех экрана   -  оболочка из светостабилизированного полиэтилена. 
 

Область применения: 
Кабели местной связи высокочастотные предназначены для линий межстанционной и абонентской связи с системами передачи 
с временным делением каналов и импульсно-кодовой модуляцией со скоростью передачи до 2048 кБит/с при напряжении 
дистанционного питания до 500 В постоянного тока.  
Кабели марки КСПП применяются для прокладки в грунте, не подверженном смещению, и в районах, не характеризующихся 
повышенной опасностью повреждения грызунами, а кабели марки КСПЗП также в условиях повышенной влажности. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……..………….………………………………………………….….….-10°С 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил не более: 
- для жил диаметром 0,9 м…………………………………………………………………….………………………......….....28,4 Ом/км 
- для жил диаметром 1,2 м…………………………………………………………………………………………………........15,8 Ом/км 
Электрическое сопротивление изоляции жил  не менее:…………………………………………………………….......15000 МОм/км 
Омическая асимметрия на длине 750 м, не более:…………………………………………………………………………………1,0 Ом 
Рабочая ёмкость: 
- для жил диаметром 0,9 мм……………………………………………………………………………………………………35±3 нФ/км 
- для жил диаметром 1,2 мм………………………………………………………………………………………………….43,5±3 нФ/км 
Электрическое сопротивление изоляции оболочки  не менее:……………………………………………………………......5 МОм/км 
Электрическое сопротивление экрана  не более:……………………………………………………………...........................15,0 Ом/км 
Переходное затухание  между цепями кабеля на ближнем конце на длине 750 м, не менее: 
- при скорости передачи 1024 кБит/с……………………………………………………………………………………………….64,0 дБ  
- при скорости передачи 2048 кБит/с…………………………………………………………………………………………….....59,0 дБ 
 Коэффициент затухания кабеля не более: 
- для жил диаметром 0,9 мм при частоте 512 кГц……………………………………………………………………..………...6,9 дБ/км 
                                                 при частоте 1024 кГц…………………………………………………………………………..….7,5 дБ/км 
- для жил диаметром 1,2 мм при частоте 512 кГц……………………………………………………………………..………...6,5 дБ/км 
                                                 при частоте 1024 кГц…………………………………………………………………………..….8,0 дБ/км 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......15 диаметров кабеля 
Строительная длина кабеля не менее:…………………………………………………………………………………………….….750 м  
Срок службы не менее: 
- для кабелей марки КСПП..……………………………………………………………………………………………………...…...15 
лет 
- для кабелей марки КСПЗП..……………………………………………………………………………………………………........20 
лет 
 

Марка кабеля 

Максимальный 
наружный 

диаметр кабеля,  
мм 

Расчётная масса 
кабеля, кг/км Марка кабеля 

Максимальный 
наружный 

диаметр кабеля,  
мм 

Расчётная масса 
кабеля, кг/км 

КСПП 1х4х0,9 14,0 138,0 КСПЗП 1х4х0,9 14,0 148,0 
КСПП 1х4х1,2 14,0 145,0 КСПЗП 1х4х1,2 14,0 161,0 
 

КСППБ, КСПЗПБ     ТУ 16.К71-061-89 
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КАБЕЛИ  МЕСТНОЙ  СВЯЗИ  ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ  
С ЗАЩИТНЫМ  ПОКРОВОМ  ТИПА  Б 
 

 

 

 

 
Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2-Изоляция: полиэтилен 
3-Заполнитель: гидрофобный заполнитель (для кабеля марки КСПЗПБ) 
4-Поясная изоляция: полиэтилен 
5-Экран: алюмополимерная лента 
6-Защитный покров: тип Б 
7-Оболочка: полиэтилен 
 

Описание:  
Кабели с сердечником из скрученных в четвёрку звёздной скруткой, изолированных полиэтиленом медных проволок. 
Свободное пространство сердечника  кабеля марки КСПЗПБ заполнено гидрофобной массой. На скрученный или скрученный 
заполненный сердечник наложена  поясная изоляция из полиэтилена. Поверх поясной изоляции наложен  продольно экран из 
алюмополимерной ленты с битумным покрытием, а поверх экрана последовательно - спирально броня из стальной ленты с 
битумным покрытием и оболочка из полиэтилена. 
 

Область применения: 
Кабели местной связи высокочастотные предназначены для линий межстанционной и абонентской связи с системами передачи 
с временным делением каналов и импульсно-кодовой модуляцией со скоростью передачи до 2048 кБит/с при напряжении 
дистанционного питания до 500 В постоянного тока.  
Кабели марки КСППБ применяются для прокладки в грунтах, не подверженных смещению, и в районах, не характеризующихся 
коррозионной опасностью по отношению к стальной броне, а кабели марки КСПЗПБ также в условиях повышенной влажности.  
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……..………….………………………………………………….….….-10°С 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил не более: 
- для жил диаметром 0,9 мм………………………….……………………………………….………………………......….....28,4 Ом/км 
- для жил диаметром 1,2 мм…….…………………………………………………………………………………………........15,8 Ом/км 
Электрическое сопротивление изоляции жил  не менее:…………………………………………………………….......15000 МОм/км 
Омическая асимметрия на длине 750 м, не более:…………………………………………………………………………………1,0 Ом 
Рабочая ёмкость: 
- для жил диаметром 0,9 мм……………………………………………………………………………………………………35±3 нФ/км 
- для жил диаметром 1,2 мм………………………………………………………………………………………………….43,5±3 нФ/км 
Электрическое сопротивление изоляции оболочки  не менее:……………………………………………………………......5 МОм/км 
Электрическое сопротивление экрана  не более:……………………………………………………………...........................15,0 Ом/км 
Переходное затухание  между цепями кабеля на ближнем конце на длине 750 м, не менее: 
- при скорости передачи 1024 кБит/с……………………………………………………………………………………………….64,0 дБ  
- при скорости передачи 2048 кБит/с…………………………………………………………………………………………….....59,0 дБ 
 Коэффициент затухания кабеля не более: 
- для жил диаметром 0,9 мм при частоте 512 кГц……………………………………………………………………..………...6,9 дБ/км 
                                                 при частоте 1024 кГц…………………………………………………………………………..….7,5 дБ/км 
- для жил диаметром 1,2 мм при частоте 512 кГц……………………………………………………………………..………...6,5 дБ/км 
                                                 при частоте 1024 кГц…………………………………………………………………………..….8,0 дБ/км 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......15 диаметров кабеля 
Строительная длина кабеля не менее:…………………………………………………………………………………………….….750 м  
Срок службы кабелей не менее: 
- для кабелей марки КСППБ……………………………………………………………………………………………………...…..15 лет 
- для кабелей марки КСПЗПБ…………………………………………………………………………………………………….......20 лет 
 

Марка кабеля 

Максимальный 
наружный 

диаметр кабеля,  
мм 

Расчётная масса 
кабеля, кг/км Марка кабеля 

Максимальный 
наружный 

диаметр кабеля,  
мм 

Расчётная масса 
кабеля, кг/км 

КСППБ 1х4х0,9 14,5 165,0 КСПЗПБ 1х4х0,9 14,5 176,0 
КСППБ 1х4х1,2 14,5 167,0 КСПЗПБ 1х4х1,2 14,5 184,0 

ТАШ, ТАШс     ТУ 16.К73- 054-2000         
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КАБЕЛИ  ТЕЛЕФОННЫЕ  ШАХТНЫЕ АБОНЕНТСКИЕ 
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
 

Конструкция: 
1-Токопроводящиая жила:  медная  однопроволочная 
2-Изоляция:  полиэтилен 
3- Несущий трос:  канат скрученный  из стальных проволок (для кабеля марки ТАШс) 
4-Оболочка:  поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
 

Описание: 
Кабели с одной парой или одной четвёркой  медных жил, с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке 
(ТАШ), с несущим тросом (ТАШс). 
 

Область применения: 
Кабели шахтные абонентские предназначены для организации временной телефонной связи в подземных выработках  шахтах и 
на поверхности.  
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -40оС до +50оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:……………….…………………………………………………….….-10°С 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил не более:………………………………………………………………..63 Ом/км 
Электрическое сопротивление изоляции жил  не менее:…………………………………………………………….............5000 Ом/км 
Рабочая ёмкость кабеля на частоте 0,8 кГц, не более:…………………………………………………………………………..50 нФ/км 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......10 диаметров кабеля 
Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.  
Разрывное усилие троса в кабеле не менее………………………………………………………………………………………….980 Н 
Строительная длина кабеля не менее:…………………………………………………………………………………………….….400 м  
Срок службы кабелей не менее:……………………………………………………………………………………………………...10 лет  
 

Марка кабеля Максимальные наружные размеры 
кабеля,  мм Расчётная масса кабеля, кг/км 

ТАШ  1х2х0,6 6,8 39,0 
ТАШ  1х4х0,6 7,4 50,0 
ТАШс  1х2х0,6 6,8х10,2 53,0 
ТАШс  1х4х0,6 7,4х10,8 64,0 

 

ТРП     ТУ 16.К04.005-89 
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ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  ОДНОПАРНЫЕ 
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2- Изоляция:  полиэтилен 
 
Описание: 
Провода с однопроволочной токопроводящей жилой в двухжильном исполнении. Изоляция наложена на параллельно 
уложенные токопроводящие жилы с разделительным ленточным основанием.  
 
Область применения: 
Провода марки ТРП однопарные предназначены для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной 
распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий. 
 
Технические характеристики 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -60оС до +65оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:……………….…………………………………………………….….-30°С 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил не более: 
- для диаметра 0,40 мм………………………………………………………………………….…………………………...…...148 Ом/км 
- для диаметра 0,50 мм………………………………………………………………………………………………………...…..94 Ом/км 
Электрическое сопротивление изоляции проводов  не менее:………………………………………………………..........500 МОм/км 
Разрывное усилие проводов, не менее: 
- с токопроводящими жилами диаметром 0,40 мм………………………………………………………………..…………………..48 Н 
- с токопроводящими жилами диаметром 0,50 мм………………………………………………………………..………………...73,5 Н 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………….10 минимальных диаметров проводов 
Строительная длина провода не менее:………………………………………………………………………………………………400 м 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:……………………………………………………..…5 лет  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы проводов  не менее: 
- для наружной прокладки…………………………………………………………………………………………………………....12 лет 
- для внутренней прокладке…………………………………………………………………………………………………………..25 лет 
  

Марка провода Максимальные наружные размеры 
провода, мм Расчётная масса провода, кг/км 

ТРП 2х0,4 2,2х6,4 8,0 
ТРП 2х0,5 2,3х6,6 10,0 
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ПРППМ,  ПРПВМ     ТУ 16-705.450-87 
 
КАБЕЛИ  ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ  И  РАДИОФИКАЦИИ, ОДНОПАРНЫЕ 
 
 

	
  
	
  
Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2- Изоляция: полиэтилен 
3- Оболочка:  полиэтилен или поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 

	
  
	
  

	
  

Описание: 
Кабели  с параллельно уложенными медными однопроволочными жилами, изолированными полиэтиленом, в оболочке из 
светостабилизированного полиэтилена (марки ПРППМ) или ПВХ пластиката (марки ПРПВМ), плоские.  
 

Область применения: 
Кабели марок ПРППМ, ПРПВМ  предназначены  для эксплуатации при напряжении до 380 В частотой до 10 кГц на абонент-
ских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания. Прокладка провода – в грунте, телефонной 
канализации, коллекторах, на стенах зданий и сооружений. Допускается прокладка кабеля марки ПРППМ на опорах воздушных 
линий в районах, не подверженных сильным гололедам и ветрам. 
 

Технические характеристики 
Температура окружающей среды при эксплуатации кабелей марок: 
- ПРППМ……………………………………………………….………………………………………………………....от -60оС до +50оС 
- ПРПВМ……………………………………………………………………………………………………………….....от -40оС до +60оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……………………………………………………………………….….-10°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, не более: 
- диаметром 0,9 мм……………………………………………………………………………………………………………....28,4 Ом/км 
- диаметром 1,2 мм……………………………………………………………………………………………………………....15,8 Ом/км 
Электрическое сопротивление изоляции жил  не менее:…………………………………………………………….......10000 МОм/км 
Рабочая ёмкость для кабелей марок, не более: 
- ПРППМ с диаметром жил: 0,9 мм…………………………………………………………………………………...…………...50,0 нФ 
                                                 1,2 мм………………………………………………………………………………………………...56,0 нФ 
- ПРПВМ с диаметром жил: 0,9 мм…………………………………………………………………………………...……………87,0 нФ 
                                                 1,2 мм………………………………………………………………………………………………...88,0 нФ 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......10 диаметров кабеля 
Строительная длина кабелей не менее……………………………………………………………………………………………….500 м 
Гарантийный срок эксплуатации кабелей:………………………………………………...………3 года  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы кабелей  не менее:………………………………………………………………………………………………..……10 лет  
 

Марка кабеля 
 

Максимальные наружные размеры кабеля, мм Расчётная масса кабеля, кг/км 
с диаметром жил, мм 

0,9 1,2 0,9 1,2 
ПРППМ 2х0,9 3,7х7,6 4,4х9,0 26,4 42,2 
ПРПВМ 2х1,2 3,7х7,6 4,4х9,0 31,0 47,6 
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П-274М     ТУ 16-505.221-78 
 
ПРОВОД  ДЛЯ  ПОЛЕВОЙ СВЯЗИ 
 
 

 

 

      

 

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: многопроволочная  из стальных и медных проволок 
2-Изоляция: полиэтилен высокой плотности светостабилизированный  
 
Описание: 
Токопроводящие жилы, скрученные из 3-х стальных  и 4-х медных проволок, изолированы  светостабилизированным 
полиэтиленом высокой плотности. Две изолированные жилы  скручиваются в пару. 
 
Область применения: 
Провод П-274М  предназначен для полевой связи: допускается прокладка в грунте, по земле, подвеска на опорах или местных 
предметах, кратковременная прокладка через водные преграды. 
 
Технические характеристики: 
Вид климатического исполнения - УХЛ и Т категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +65оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил не более:………………………………………………………………..65 Ом/км 
Электрическое сопротивление изоляции жил  не менее:…………………………………………………………….........1000 МОм/км 
Омическая асимметрия жил не более:……………………………………………………………………………………….….3,0 Ом/км 
Разрывное усилие изолированной жилы, не менее:…………………………………………………………………………………392 Н 
Строительная длина провода не менее:………………………………………………………………………………………………500 м 
Срок службы проводов  не менее:……………………………………………………………………………………………………15 лет 
 

Марка 
провода 

Конструкция жилы Максимальный 
наружный 
диаметр 

провода, мм 

Расчётная 
масса провода, 

кг/км 
стальная проволока  медная проволока 
число диаметр, мм число диаметр 

П-274М 3 0,30 4 0,30 4,6 15,0 
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ПКСВ     ТУ 16.К71-80-90 
 

ПРОВОД  КРОССОВЫЙ  СТАНЦИОННЫЙ  
 
 

	
  	
  	
  	
  	
   	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Конструкция: 
1 - Токопроводящая жила: медная  однопроволочная  
2- Изоляция жил:  поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
 

Описание: 
Провод  кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката. Изолированные 
жилы скручены.  
 

Область применения: 
Провод марки ПКСВ  предназначен для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при посто-
янно напряжении до 120 В. 
 

Технические характеристики: 
Вид  климатического исполнения – УХЛ  категорий размещения 4, 5 и Т категорий  размещения 2,3,4  по  ГОСТ 15150-69 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -10оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:……………………………………………………………………….…-5°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 80% 
Число жил в проводе:……………………………………………………………………………………………………………..2, 3 или 4 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, не более: 
- с диаметром 0,40 мм -………………………………………………………………………………………………………………148 
Ом 
- с диаметром 0,50 мм -……………………………………………………………………………………………………………... ..94 
Ом 
Электрическое сопротивление изоляции жил  не менее:……………………………………………………………...........100 МОм/км 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......10 диаметров кабеля 
Разрывное усилие изолированной жилы, не менее: 
- с диаметром 0,40 мм -…………………………………………………………………………………………………………….....31,5 Н 
- с диаметром 0,50 мм -……………………………………………………………………………………………………………... ....49 Н 
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке. 
Строительная длина провода не менее:………………………………………………………………………………………………100 м 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:………………………………………………………3 года  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы проводов  не менее:……………………………………………………………………………………………………..5 лет 
 

Марка Число жил 
Номинальный 

диаметр проволоки, 
мм 

Максимальный 
наружный 
диаметр, мм 

Расчётная 
масса провода, 

кг/км 
Цвет  изоляции жил 

ПКСВ 
2 

0,40 
2,3 3,8 белый, синий 

3 2,5 5,6 белый, синий, красный 
4 2,9 7,5 белый, синий, красный, зелёный 
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2 
0,50 

2,8 5,3 белый, синий 
3 3,0 7,8 белый, синий, красный 
4 3,4 10,5 белый, синий, красный, зелёный 

                                     

U/UTP,  U/FTP, F/UTP, F/FTP       СТ РК 2203-2012 

S/FTP, SF/STP  
                                                                                                 
КАБЕЛИ  ПАРНОЙ СКРУТКИ  ДЛЯ  СТРУКТУРИРОВАННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 
(LAN-кабели) 
 

	
  
	
  

	
  

 

 

Конструкция: 
1 -Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2- Изоляция: полиэтилен 
3 -Экран: алюмополимерная лента(F) или проволочная оплётка (S) 
4-  Оболочка: пластикат ПВХ  серого цвета или полиэтилен 
 

Описание: 
Кабели высокочастотной парной скрутки с  медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из 
поливинилхлоридного пластиката (PVC)  или полиэтилена (РЕ). Кабели выпускаются в неэкранированном (U/UTP) и экраниро-
ванном исполнении: (F/UTP) с общим экраном или  (U/FTP) с индивидуальным экраном каждой пары из алюмополимерной 
ленты или  комбинированным экраном из алюмополимерной ленты и металлической оплётки (S/FTP, SF/STP). В кабелях для 
наружной прокладки со встроенным несущим элементом (SС) применяют канат из стальных проволок. В зависимости от ча-
стотного диапазона работы кабели подразделяются на категории: до 16 МГц – Cat 3; до 100 МГц – Cat 5; до 100 МГц – Cat 5e; 
до 250 МГц – Cat 6; до 500 МГц – Cat 6А, до 600 МГц - Cat 7. 
 

Область применения: 
Кабели витой пары предназначены для эксплуатации в структурированных кабельных системах и в сетях широкополосного 
доступа в частотном диапазоне до 600 МГц при рабочем напряжении не более 145 В переменного тока частотой 50 Гц. 
 

Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации: 
- для кабелей в оболочке из полиэтилена……………………………………………………………………………....от -60оС до +60оС 
- для кабелей в оболочке из пластиката ПВХ……………………………………………………………………….....от -40оС до +60оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже: 
- для кабелей в оболочке из полиэтилена ……………………………………………………………………….…………………...-20°С 
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- для кабелей в оболочке из пластиката ПВХ………………………………………………………………………..........................-10°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98% 
Число пар в кабеле:……………………………………………………………………………………………………………..……2 или 4 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...…………………………………………………………........8 диаметров кабеля 
Допустимое растягивающее усилие при натяжении не более……………………………………………………………………….50 Н 
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. 
Строительная длина не менее:..……………………………………………………………………………………………………….305 м 
Срок службы кабелей  не менее:…………………………………………………………………………..…………………………15 лет 
Электрические характеристики: 
 

Наименование  параметра Частота, МГц Норма 
U/UTP 
(Cat5) 

U/UTP 
(Cat5e) 

1. Электрическое сопротивление жилы на длине 1000 м и температуре 20°С, 
Ом, не более 

Постоянный 
ток 

96 95 

2. Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, %, не более 
Постоянный 

ток 
3,0 2,0 

3. Рабочая емкость пары на длине 1000 м, пФ, не более (0,8 или 1,0)х10-3 56 
4. Электрическое сопротивление изоляции жил на длине 1000 м и темпера-
туре 20°С, МОм,  не менее 

Постоянный 
ток 

5000 

5. Коэффициент затухания, дБ/100м, не более 

1,0 
4,0 

10,0 
16,0 
20,0 

31,25 
62,5 

100,0 
125,0 

2,1 
4,3 
6,6 
8,2 
9,2 

11,8 
17,1 
22,0 

- 

2,1 
4,1 
6,5 
8,3 
9,3 

11,7 
17,0 
22,0 
24,9 

6. Переходное затухание на ближнем конце, дБ/100м, не менее (для двух- и 
четырёхпарных кабелей) 

1,0 
4,0 

10,0 
16,0 
20,0 

31,25 
62,5 

100,0 
125,0 

62 
53 
47 
44 

42,5 
39,6 
35,5 
32 
- 

65,3 
56,3 
50,3 
47,3 
45,8 
42,9 
38,4 
35,3 
34 

7. Волновое сопротивление, Ом  1-100 100±15 
 

Марка кабеля Число 
пар 

Диаметр токопроводящей 
жилы,  

мм (AWG) 

Максимальный 
наружный 
диаметр, мм 

Расчётная 
масса, 
кг/км 

U/UTP    Cat 5   PVC 2 0,52 (AWG 24) 4,5 21 
U/UTP    Cat 5e  PVC 4 0,52 (AWG 24) 5,4 34 
U/UTP    Cat 5e  РЕ 4 0,52 (AWG 24) 5,4 30 
F/UTP    Cat 5e  PVC 4 0,52 (AWG 24) 6,8 52 
F/UTP    Cat 5e  РЕ 4 0,52 (AWG 24) 6,8 45 
U/FTP    Cat 6  PVC 4 0,57(AWG 23) 7,0 56 
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КАБЕЛИ  РАДИОЧАСТОТНЫЕ 
 
RG,  РК     ГОСТ 11326.0-78,  ТУ 16.К62-002-2004 
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Конструкция: 
1- Внутренний проводник – медная или медная луженая, однопроволочная или многопроволочная круглая жила 
2 - Изоляция –полиэтилен  
3 – Внешний проводник – оплётка из металлических проволок, или комбинированный: оплётка и алюмополимерная лента 
4 – Оболочка – полиэтилен или пластикат ПВХ 
 

Описание: 
Кабель с однопроволочным или многопроволочным, медным или медным луженым внутренним проводником, с изоляцией из 
полиэтилена, с внешним проводником в виде оплётки или комбинированным: оплётки и алюмополимерной ленты, в оболочке 
из светостабилизированного полиэтилена или пластиката ПВХ. 
 

Область применения: 
Кабели предназначены для передачи телевизионного сигнала в системах видеонаблюдения, кабельного и спутникового телеви-
дения и для радиоэлектронного оборудования. 
  

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации: 
для кабеля в ПВХ оболочке……………………………………………………………………………………………..от -40оС до +70оС 
для кабеля в ПЭ оболочке……………………………………………………………………………………………….от -60оС до +70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……………………………………………………..…………………....-10°С 
Относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С…………………………………………………………………... до 98%  
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Описание 75-4-11 75-4-12 75-4-15 75-4-16 75-7-11 75-9-12 75-9-13 
Конструкция 
Центральный проводник 
                                               Ø,             мм 

Медь 
0,72 

Медь 
7х0,26 

Медь 
0,72 

Медь 
7х0,26 

Медь 
1,13 

Медь 
1,40 

Медь 
1,40 

Изоляция 
                                               Ø,             мм 

СПЭ 
4,60 

СПЭ 
4,60 

СПЭ 
4,60 

СПЭ 
4,60 

СПЭ 
7,25 

СПЭ 
9,00 

СПЭ 
9,00 

Оплётка 
Плотность заполнения,                         % 

Медь 
90 

Медь 
90 

Медь 
90 

Медь 
90 

Медь 
90 

Медь 
90 

Медь 
90 

Оболочка 
                                               Ø,              мм	
  

ПЭ 
7,0 

ПЭ 
7,0 

ПВХ 
7,0 

ПВХ 
7,0 

ПЭ 
9,5 

ПВХ 
12,2 

ПЭ 
12,2 

Минимальный радиус изгиба,              мм 35 30 35 30 100 120 120 
Строительная длина,                             м 100 50 100 50 50 100 100 
Электрические параметры                                        	
  
Волновое сопротивление,                     Ом 75±2 
Емкость, пФ/м 67 
Скорость распространения,                  % 66 
Сопротивление: внутр. проводник,         Ом/км 
                                внешн. проводник,        Ом/км 

45  45     

Затухание                       5 МГц,            дБ/100 м 
                                        50 МГц,          дБ/100 м 
                                      200 МГц,          дБ/100 м 
                                      470 МГц,          дБ/100 м 
                                      500 МГц,          дБ/100 м 
                                      862 МГц,          дБ/100 м 
                                    1000 МГц,          дБ/100 м 
                                    1350 МГц,          дБ/100 м 
                                    1750 МГц,          дБ/100 м 
                                    2050 МГц,          дБ/100 м 
                                    2150 МГц,          дБ/100 м 

2,21 
5,82 

11,78 
18,15 
19,74 
25,94 
27,44 
32,35 
37,29 
41,03 
41,71 

3,5 
5,9 

16,8 
28,3 
31,2 
59,4 
79,6 

2,21 
5,82 

11,78 
18,15 
19,74 
25,94 
27,44 
32,35 
37,29 
41,03 
41,71 

3,5 
5,9 

16,8 
28,3 
31,2 
59,4 
79,6 

1,41 
3,71 
7,54 

11,66 
12,69 
16,72 
17,70 
20,92 
24,16 
26,62 
27,08 

1,13 
2,99 
6,11 
9,46 

10,30 
13,60 
14,41 
17,05 
19,72 
21,75 
22,13 

1,13 
2,99 
6,11 
9,46 

10,30 
13,60 
14,41 
17,05 
19,72 
21,75 
22,13 

 
 
Описание РК 50-2-11 RG-58 C/U RG-213 /U РК 50-7-11 РК 50-7-15 
Конструкция	
  
Центральный проводник 
                                                
                                               Ø,             мм 

Медь 
 

0,67 

Медь 
лужёная 
19х0,18 

Медь 
 

7х0,75 

Медь 
 

7х0,76 

Медь 
 

7х0,76 
Изоляция 
                                               Ø,             мм 

СПЭ 
2,2 

СПЭ 
2,95 

СПЭ 
7,25 

СПЭ 
7,25 

СПЭ 
7,25 

Оплётка 
Плотность заполнения,                         % 

Медь 
 

92 

Медь 
лужёная 

95 

Медь 
 

95,6 

Медь 
 

92 

Медь 
 

92 
Оболочка 
                                               Ø,              мм	
  

ПЭ 
4,0 

ПВХ 
5,1 

ПВХ 
10,3 

ПЭ 
10,3 

ПВХ 
10,3 

Минимальный радиус изгиба,              мм 20 25 60 50 50 
Строительная длина,                             м 50 100 100 50 50 
Электрические параметры                                        	
   	
  

Волновое сопротивление,                     Ом 50±2	
  
Емкость, пФ/м 100±2	
  
Скорость распространения,                  % 66	
  
Сопротивление: внутр. проводник,         Ом/км 
                                внешн. проводник,        Ом/км 

27,7 
21,4 

38,5 
16,5 

6,8 
4,1 

6,5 
4,5 

6,5 
4,5 

Затухание                       5 МГц,            дБ/100 м 
                                        50 МГц,          дБ/100 м 
                                      200 МГц,          дБ/100 м 
                                      470 МГц,          дБ/100 м 
                                      500 МГц,          дБ/100 м 
                                      862 МГц,          дБ/100 м 
                                    1000 МГц,          дБ/100 м 
                                    1350 МГц,          дБ/100 м 
                                    1750 МГц,          дБ/100 м 
                                    2050 МГц,          дБ/100 м 
                                    2150 МГц,          дБ/100 м 

4,19 
11,0 

22,23 
34,14 
37,13 
48,64 
51,41 
60,49 
69,58 
76,44 
77,68 

3,27 
10,50 
21,42 
33,52 
34,64 
46,33 
50,20 
59,11 
68,17 
74,42 
76,44 

1,41 
4,30 
9,40 

14,70 
15,30 
21,20 
23,60 
28,61 
33,45 
36,85 
37,95 

1,46 
4,50 
9,50 

15,00 
15,50 
21,90 
24,00 
29,59 
34,87 
37,46 
38,75 

1,46 
4,50 
9,50 

15,00 
15,50 
21,90 
24,00 
29,59 
34,87 
37,46 
38,75 

 

Срок службы кабелей: 
с оболочкой из ПВХ пластиката……………………………………………………………………………………………………...12 лет 
с оболочкой из полиэтилена………………………………………………………………………………………………………….15 лет  
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ПРОВОДА  СИЛОВЫЕ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК 
 

АПВ,  ПВ1     ГОСТ 6323-79 
 
ПРОВОДА  УСТАНОВОЧНЫЕ 
 
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная 
2- Изоляция: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) различных цветов 
 
Описание: 
Провод одножильный  в поливинилхлоридной оболочке (ПВХ)  с токопроводящей жилой: 
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-  алюминиевой, однопроволочной  сечением от 2,5  до 16 мм² включ. и многопроволочной  сечением от 25 до 120 мм² ( АПВ); 
-  медной, однопроволочной сечением от 0,5  до 10 мм² включ. и многопроволочной сечением от 16 до 95 мм² (ПВ1). 
 
Область применения: 
Провода  применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых цепях, а также 
для  негибкого монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 
до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. 
Провода  предназначены для прокладки в стальных или пластиковых каналах, пустотных каналах строительных конструкций, 
на лотках, для монтажа электрических цепей, где нет частых изгибов провода.  
 
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура  жилы  при эксплуатации не более:...……………………………….....…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:…………………………………………………………………………-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…. до 100% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77……………………………………………………...……………….1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77 
Электрическое сопротивление изоляции проводов  не менее:……………………………………………………………...1х106 Ом/км 
Вид климатического исполнения проводов  – ОМ и ХЛ  категория размещения 2 по ГОСТ 15150 
Провода устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха   при температуре до +35°С………………….………..100% 
Провода устойчивы к воздействию плесневых грибов. 
Провода устойчивы к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических 
шумов. 
Провода не распространяют горение. 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...…………………………………………………………....10 диаметров провода 
Строительная длина не менее:..……………………………………………………………………………………………………....100 м 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:………………………………………………………2 года  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы проводов  не менее:……………………………………………………………………………………………………15 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номинальное сечение 
жил, мм2 

Максимальный наружный 
диаметр,  мм, 

для проводов марок   
АПВ,  ПВ1 

Расчётная  масса,  кг/км, 
для  проводов  марок 

АПВ ПВ1 

0,5 2,4 - 8,5 
0,75 2,6 - 10,5 
1,0 2,8 - 13,5 
1,5 3,3 - 20 
2,5 3,9 15,5 30 
4,0 4,4 21 45 
6,0 4,9 28,5 65 
10,0 6,4 47 108 
16,0 8,0 66 172 
25,0 9,8 114 274 
35,0 11,0 146 366 
50,0 13,0 202 490 
70,0 15,0 266 695 
95,0 17,0 366 965 
120,0 19,0 442 - 
 
 
 
 
 



86 
 

 

 
 
 
 
ПВ3,  ПВ4     ГОСТ 6323-79 
 
ПРОВОДА  УСТАНОВОЧНЫЕ   ГИБКИЕ 
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: медная   многопроволочная  
2- Изоляция: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  различных цветов 
 
Описание: 
Провод одножильный  в поливинилхлоридной изоляции(ПВХ)  с многопроволочной токопроводящей жилой сечением: 
- от 0,5 до 95,0 мм2 (провода марки ПВ3); 
- от 0,5 до 10,0 мм2 (провода марки ПВ4). 
 
Область применения: 
Провода  применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых цепях, для 
гибкого монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 
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450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. 
Провода  ПВ3   предназначены для монтажа участка электрических цепей, где возможны  изгибы проводов. 
Провода  ПВ4   предназначены для монтажа участка электрических цепей, где возможны частые изгибы проводов.  
  
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура  жилы  при эксплуатации не более:...……………………………….....…………………...+70оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:…………………………………………………………………………-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…. до 100% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77: 
- для провода ПВ3……………………………………………………...…………………………………………………………2, 3 или 4; 
- для провода ПВ4……………………………………………………………………………………………………………...……4 или 5. 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77 
Электрическое сопротивление изоляции проводов  не менее:……………………………………………………………...1х106 Ом/км 
Вид климатического исполнения проводов  – ОМ и ХЛ  категория размещения 2 по ГОСТ 15150 
Провода устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха   при температуре до +35°С…………………….……..100% 
Провода устойчивы к воздействию плесневых грибов. 
Провода устойчивы к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических 
шумов. 
Провода не распространяют горение. 
Радиус изгиба  при монтаже не менее:...……………………………………………………………………………5 диаметров провода 
Строительная длина не менее:..……………………………………………………………………………………………………....100 м 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:………………………………………………………2 года  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы проводов  не менее:……………………………………………………………………………………………………15 лет 
 
 

Номинальное сечение 
жил, мм2 

Максимальный наружный диаметр,  мм, 
для проводов марок   

Расчётная  масса,  кг/км, 
для  проводов  марок 

ПВ3 ПВ4	
   ПВ3 ПВ4 
0,5 2,6 2,6 9,0 10 
0,75 2,8 2,8 12 12 
1,0 3,0 3,0 14 15 
1,5 3,4 3,5 20 20 
2,5 4,2 4,2 31 31 
4,0 4,8 4,8 48 48 
6,0 6,3 6,3 70 70 
10,0 7,6 7,6 116 120 
16,0 8,8 - 182 - 
25,0 11,0 - 287 - 
35,0 12,5 - 378 - 
50,0 14,5 - 520 - 
70,0 17,0 - 730 - 
95,0 19,0 - 985 - 

АППВ,  ППВ     ГОСТ 6323-79 
 
ПРОВОДА  УСТАНОВОЧНЫЕ  ПЛОСКИЕ 
 
 
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Конструкция: 
1-Токопроводящая жила: однопроволочная,  медная или алюминиевая 
2- Изоляция: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) различных цветов 
 
Описание 
Провода с однопроволочной токопроводящей жилой в двухжильном или трёхжильном исполнении, сечением от 2,0 до 6,0 мм2 
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(провод марки АППВ) и 0,75 до 4,0 мм2 (провод марки ППВ).  Изоляция наложена на параллельно уложенные токопроводящие 
жилы с разделительным ленточным основанием.  
 
Область применения: 
Провода марок  АППВ, ППВ применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и 
силовых цепях, для негибкого монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 
450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. 
 
Технические  характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура  нагрева жилы  при эксплуатации не более:...………………………………...…………...+70оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:…………………………………………………………………………-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…. до 100% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77……………………………………………………...…………………...….1 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, не более указанным в ГОСТ 22483-77 
Электрическое сопротивление изоляции проводов  не менее:……………………………………………………………...1х106 Ом/км 
Вид климатического исполнения проводов  – ОМ и ХЛ  категория размещения 2 по ГОСТ 15150 
Провода устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха   при температуре до +35°С………….………………..100% 
Провода устойчивы к воздействию плесневых грибов. 
Провода устойчивы к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических 
шумов. 
Провода не распространяют горение. 
Радиус изгиба  при монтаже не менее:...…………………………………………………………………………..10 диаметров провода 
Строительная длина не менее:..……………………………………………………………………………………………………....100 м 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:………………………………………………………2 года  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы проводов  не менее:……………………………………………………………………………………………………15 лет 
 
 
 

Число и 
номинальное 

сечение жил, мм² 

Максимальные наружные размеры 
провода,  мм 

Расчётная масса,  кг/км, 
для проводов марок 

толщина ширина ППВ АППВ 
2х0,75 2,6 6,4 21,9 - 
2х1,0 2,8 6,8 29,5 - 
2х1,5 3,3 7,8 39,8 - 
2х2,5 3,9 9,0 62,0 31,5 
2х4 4,4 10,0 92,4 43,2 
2х6 4,9 11,0 - 58,0 
3х0,75 2,6 10,2 33,2 - 
3х1,0 2,8 10,8 44,6 - 
3х1,5 3,3 12,3 60,0 - 
3х2,5 3,9 14,1 94,0 48,0 
3х4 4,4 15,6 137 64,0 
3х6 4,9 17,1 - 86,5 

ПРОВОДА И КАБЕЛИ 
ДЛЯ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 
 

ППСТВМ, ППСТТМ, ППСТТМнг 
СТ РК 2206-2012    ТУ 16.К71-291-99 
 

 ПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА  ДЛЯ  ПОДВИЖНОГО  
СОСТАВА РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА 
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Конструкция: 
1- Токопроводящая жила:  медная многопроволочная   
2- Изоляция: термоэластопласт 
3- Оболочка : поливинилхлоридный пластикат ( ПВХ) или термоэластопласт 
 

Описание: 
Провода одножильные, с многопроволочной медной жилой, с изоляцией из термоэластопласта, в оболочке из холодостойкого 
ПВХ пластиката (провод марки ППСТВМ); из  маслостойкого, морозостойкого и не содержащего галогенов   термоэластопла-
ста (провод марки ППСТТМ); из  маслостойкого, трудновоспламеняющегося, морозостойкого и не содержащего галогенов   
термоэластопласта (провод марки ППСТТМнг). 
 

Область применения: 
Провода  применяются для внутренних и наружных соединений подвижного состава рельсового транспорта, городского элек-
тротранспорта и метрополитена. Предназначены для присоединения к подвижным токоприемникам, монтажа при ограничен-
ных перемещениях при воздействии смазочных масел и дизельного топлива.  
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +70оС 
Длительно-допустимая температура  жилы  при эксплуатации не более………………………………….....…………………...+75оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 40°С………………………………………………...…... до 98%  
Класс гибкости токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77……………………………………………………………………………….4 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77 
Электрическое сопротивление изоляции проводов  не менее:………………………………………………………………10 МОм/км 
Провода устойчивы к изгибам с одновременным кручением радиусом не менее:………………….5 наружных диаметров провода  
Провода устойчивы к смазочным маслам и дизельному топливу. 
Строительная длина провода не менее…………………………………………………………………………………………….…100 м 
Гарантийный срок эксплуатации……………………………………………………...2,5 года со дня ввода проводов в эксплуатацию 
Срок службы проводов не менее…………………………………………………………………………………………………….10 лет 
 

Номинальное 
сечение жил, 

мм2 

Максимальный наружный диаметр провода, мм Расчётная масса провода,  кг/км 
на  номинальное  напряжение 

1000 2000 3000 4000 1000 2000 3000 4000 
0,75 5,25 5,65 7,25 7,25 30,87 34,82 53,46 53,46 
1,0 5,32 5,72 7,32 7,32 33,27 37,27 56,11 56,11 
1,5 5,66 6,06 7,66 7,66 40,38 44,62 64,42 64,42 
2,5 6,34 6,74 8,34 8,34 54,27 58,99 80,72 80,72 
4,0 6,94 7,34 8,94 8,94 71,59 76,74 100,16 100,16 
6,0 7,6 8 9,6 9,6 96,00 101,62 126,91 126,91 
10,0 9,7 10,1 11,7 11,7 150,00 156,99 187,76 187,76 
16,0 10,96 11,36 12,96 12,96 216,26 224,13 258,47 258,47 
25,0 12,8 13,2 14,8 14,8 317,34 326,52 366,07 366,07 
35,0 14,3 14,7 16,3 16,3 425,78 436,02 479,82 479,82 
50,0 17,54 17,94 19,54 19,54 605,3 617,84 670,82 670,82 
70,0 17,07 17,47 19,07 19,07 752,81 765,02 816,67 816,67 
95,0 21,57 21,97 23,57 23,57 1053,37 1068,78 1133,24 1133,24 
120 24,18 24,58 26,18 26,18 1365,79 1383,06 1454,97 1454,97 
150 26,34 26,74 28,34 28,34 1648,07 1666,87 1744,90 1744,90 
185 28,51 28,91 30,51 30,51 1980,96 2001,30 2085,48 2085,48 
 

КПСТВМ, КПСТТМ, КПСТТМнг   
СТ РК 2206-2012    ТУ 16.К71-291-99 
 
 КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА  ДЛЯ  ПОДВИЖНОГО  
СОСТАВА  РЕЛЬСОВОГО  ТРАНСПОРТА 
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Конструкция: 
1-Токопроводящая жила:  медная многопроволочная  
2- Изоляция: термоэластопласт 
3- Поясная изоляция: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) 
4- Оболочка : поливинилхлоридный пластикат ( ПВХ) или термоэластопласт 
 
Описание: 
Кабели многожильный, с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из термоэластопласта, на скрученный сердечник 
кабеля наложена методом обмотки поясная изоляция (лента ПЭТ), поверх поясной изоляции наложена оболочка из холодостой-
кого ПВХ пластиката (кабель марки КПСТВМ); из  маслостойкого, морозостойкого и не содержащего галогенов   термоэласто-
пласта (кабель марки КПСТТМ); из  маслостойкого, трудновоспламеняющегося, морозостойкого и не содержащего галогенов   
термоэластопласта (кабель марки КПСТТМнг). 
 
Область применения: 
Кабели применяются  для внутренних и наружных соединений подвижного состава рельсового транспорта, городского электро-
транспорта и метрополитена. Предназначены для присоединения к подвижным токоприемникам, монтажа при ограниченных 
перемещениях и для фиксированного монтажа при воздействии смазочных масел и дизельного топлива.  
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +70оС 
Длительно-допустимая температура на жилах проводов при эксплуатации не более………………………………….....……..+75оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 40°С………………………………………………...…... до 98%  
Класс гибкости токопроводящих жил по ГОСТ 22483………………………………………………………………………………….4 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77 
Электрическое сопротивление изоляции проводов  не менее:………………………………………………………………10 МОм/км 
Провода устойчивы к изгибам с одновременным кручением радиусом не менее:………………….5 наружных диаметров провода  
Провода устойчивы к смазочным маслам и дизельному топливу. 
Строительная длина провода не менее…………………………………………………………………………………………….…100 м 
Гарантийный срок эксплуатации……………………………………………………...2,5 года со дня ввода проводов в эксплуатацию 
Срок службы проводов не менее…………………………………………………………………………………………………….15 лет 
 

Число жил 
Максимальный наружный диаметр провода, мм Расчётная масса провода, кг/км 

на номинальное сечение, мм2 

1,5 2,5 1,5 2,5 
2 12,3 13,8 106,16 137,21 
3 12,9 15,2 132,38 179,24 
4 14,0 15,7 161,40 216,22 
7 16,5 18,7 243,97 347,14 
12 21,7 23,6 401,18 564,08 
16 23,0 26,7 500,87 722,80 
19 24,2 28,0 592,43 834,58 
24 28,5 32,8 737,22 1039,54 
37 32,4 37,8 1062,05 1544,64 
 

ПРОВОДА 
НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ   
 

МГ, МГЭ     ТУ 16-705.466-87 
ПРОВОДА  МЕДНЫЕ 
НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ  ГИБКИЕ 
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Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная многопроволочная, гибкая 
2 - Сердечник :  стеклопряжа (для провода марки МГЭ) 
 
Описание: 
Провода  скручены из медной проволоки марки ММ (мягкая) или МТ (твёрдая) правильной скруткой. Соседние повивы 
скручены в противоположные стороны. Направление скрутки верхнего повива проводов – левое. В проводах марки МГЭ 
медные проволоки скручены вокруг сердечника из  пропитанной кабельной пряжи или штабелированной стеклопряжи.  
 
Область применения: 
Провода медные неизолированные гибкие применяются в электротехнических установках и устройствах, для соединения элек-
трооборудования автомобилей и тракторов с корпусом, выводов силовых полупроводниковых приборов, соединения щеток 
электрических машин и электропечей, а также в качестве антенн радиостанций. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:……………………………………………………………...….от -60°С до +55°С 
Провода устойчивы к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов 
Провода устойчивы к воздействию атмосферного давления……………………..………………………....от 133·10-4 кПа  до 294 
кПа 
Строительная длина провода, м, не менее: 
- сечением от 1,5 до 6,0 мм2 вкл. ………………………………………………………………………………………………….……...50  
- сечением от 10,0 до 25,0 мм2 вкл……………………………………………………………………………………………...….…..2000  
- сечением от 35,0 до 70,0 мм2 вкл……………………………………………………………………………………………………..1000  
- сечением от 95,0 до 185,0 мм2 вкл……………………………………………………………………………………………………..500  
- сечением 240 мм2………………………………………………………………………………………………………………….........250  
Гарантийный срок эксплуатации………………………………………………………………………...2 года с момента изготовления 
Срок службы провода, не менее:……………………………………………………………………………………………………..10 лет 

Номинальное 
сечение 

провода, мм2 

Число и диаметр 
проволок, мм 

Диаметр,  
провода, 
мм 

Расчётная 
масса, 
 кг/км 

Электрическое 
сопротивление 
Ом/км, не более 

Максимальная 
токовая  

нагрузка, А 
1,5 19x0,32 1,60 14,0 11,9 10,0 
2,5 49x0,26 2,34 24,0 7,17 16,0 
4,0 49x0,32 2,88 36,0 4,64 25,0 
6,0 49x0,38 3,42 50,8 3,2 37,0 
10,0 49x0,52 4,68 95,0 1,76 60,0 
16,0 49x0,64 5,76 144,0 1,15 92,0 
25,0 98x0,58 7,67 237,0 0,707 137,0 
35,0 133x0,58 8,70 322,0 0,547 173,0 
50,0 133x0,68 10,20 442,0 0,375 219,0 
70,0 189х0,68 12,55 629,0 0,264 267,0 
95,0 259х0,68 14,28 861,0 0,193 319,0 
120,0 259х0,77 16,4 1104,0 0,150 395,0 
150,0 259х0,85 18,1 1345,0 0,123 465,0 
240,0 481х0,85 24,0 2498,0 0,0748 684,0 
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ПЩ        ТУ 16-705.467-87 
 

ПРОВОДА  ГИБКИЕ  ДЛЯ  ЩЁТОК  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  МАШИН 
	
  

	
  

	
  

	
  

Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная многопроволочная, гибкая 
 

Описание: 
Провода скручены правильной скруткой. Направление скрутки отдельных стренг и пучков и направление скрутки провода вза-
имопротивоположны. Направление скрутки внешнего повива - левое. Провода поставляются в отожженном состоянии и не 
имеют окисленной поверхности. 
 

Область применения: 
Провод  марки ПЩ  предназначен для щеток электрических машин. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:………………………………………………………………..от -60°С до +230°С 
Провода устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре:………………………...……..+35°С 
Провода устойчивы к воздействию атмосферного давления:…………………..……………………….….от 133·10-4 кПа до 294 кПа  
Провода устойчивы к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов 
Провода выдерживают не менее 100 перегибов на угол ±90° при изгибании на ролике диаметром, для проводов: 
- сечением до 4,0 мм2 …………………………………………………………………………………………….…………………...20 мм  
- сечением свыше 4,0 мм2……………………………………………………………………………………………………………200 мм 
Провода устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок, линейного ускорения, многократных ударов 
Минимальная наработка проводов при нормальных климатических условиях 10000 часов, при повышенных температурах для 
проводов сечением более 1,5 мм2:  
- до 100°С……………………………………………………………………………………………………………………………...5000 ч 
- до 125°С……………………………………………………………………………………………………………………………...1000 ч 
- до 150°С…………………………………………………………………………………………………………………………….....300 ч 
- до 200°С……………………………………………………………………………………………………………………………….200 ч 
- до 230°С…………………………………………………………………………………………………………………………….....230 ч 
Срок службы проводов, не менее:…………………………………………………………………………………………………....15 лет 
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Номинальное 
сечение 

провода, мм2 

Число и диаметр 
проволок, мм 

Диаметр 
провода, 
мм 

Расчетная 
масса, 
кг/км 

Электрическое 
сопротивление 

Ом/км, 
не более 

Максимальная 
токовая 

нагрузка, А 

Разрывное 
усилие, 

Н, не менее 

Минимальная 
масса 
отрезка 

провода, кг 
0,75 (1+6)х28х0,071 1,50 7,14 27,0 12,0 139,6 0,180 
1,0 4х2х30х0,071 1,80 8,79 21,0 15,0 170,9 0,220 
1,25 5х2х30х0,071 2,00 10,85 17,0 17,5 213,7 0,270 
1,50 (1+6)х2х28х0,071 2,20 14,18 14,0 19,0 279,2 0,346 
1,60 (1+6)х2х30х0,071 2,20 15,35 12,0 20,0 299,1 0,380 
2,00 6х3х30х0,071 2,40 19,57 9,3 24,0 384,6 0,490 
2,50 (1+6)х3х30х0,071 2,70 22,80 8,0 26,0 448,7 0,565 
3,20 (1+6)х4х30х0,071 3,00 30,40 6,0 32,0 598,2 0,770 
4,00 (1+6)х43х0,13 3,12 38,00 5,0 38,0 718,7 0,940 
6,00 (3+9)х38х0,13 3,94 57,52 3,5 50,0 1088,9 1,420 
8,00 (1+6+12)х33х0,13 4,36 77,50 2,4 60,0 1497,2 1,910 
10,00 (1+6+12)х39х0,13 4,74 93,46 2,0 75,0 1769,4 2,290 
12,50 (3+9)х2х39х0,13 5,70 115,80 1,6 85,0 2235,0 2,780 
16,00 (3+9)х3х36х0,13 6,37 160,20 1,2 100,0 3094,0 3,760 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МК, МФ, МФО       ГОСТ 2584-86 
ПРОВОДА  КОНТАКТНЫЕ  
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Конструкция: 
МК – медный круглый провод 
МФ – медный фасонный провод 
МФО – медный фасонный овальный провод 
 
Описание: 
Провод контактный  имеет сплошное сечение и содержит два боковых продольно желобка.  Желоба используются для плотного 
контакта провода и подвесной арматуры. Провод  имеет форму круглого, фасонного или фасонного овального сечения с 
уменьшением по высоте. Контактная поверхность проводов гладкая, ровная, без трещин, закатов и расслоений. Провода по-
ставляют безстыковыми (без пайки и сварки) на всей строительной длине.  
 
Область применения: 
Провод неизолированный медный марок МК,  МФ, МФО  используется в контактных сетях для питания электрифицированного 
транспорта: поездов, метро, трамваев, троллейбусов, фуникулеров. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:………………………..………………………………………..от -60оС до +40оС 
Длительно-допустимая температура нагрева жил, не более: 
- для марки МК………………………………………………………………………………………………………………………...+90оС 
- для марок МФ и МФО……………………………………………………………………………………………………………….+95оС 
Удельное электрическое сопротивление проводов постоянному току…………………………………………………0,0177 мОм/м 
Допустимое напряжение, не более:……………………………………………………………………………..117,6(12) МПа(кгс/мм2) 
Срок службы, не менее:……………………………………………………………………………………………………………….6 лет 
Гарантийный срок эксплуатации:…………………………………………………………………………………………………….5 лет 
 
Номинальное сечение   

провода, мм2 
Номинальный диаметр 

провода , мм Расчётная масса, кг/км Строительная длина, м 

МК    30 6,2 261 1850 – 5500 
           40 7,1 356 1400 – 4200 
           50 8,0 445 1100 – 3300 
           65 9,1 58 1000 – 2500 
           85 10,4 755 1400 – 2000 
          100 11,3 890 1400 – 1900 
 
 
Номинальное 
провода 

сечение, мм2 

Размеры фасонного провода, мм Расчётная 
масса, 
кг/км 

фасонного  МФ фасонного овального МФО 
A H С R А Н C R R1 

           65 10,19±0,20 9,3±0,08 0,5 5,3 - - - - - 578 
           85 11,76±0,22 10,80±0,10 1,3 6,0 - - - - - 755 
          100 12,81±0,25 11,80±0,11 1,8 6,5 14,92±0,30 10,50±0,10 13 20 1,8 890 
          120 13,90±0,30 12,90±0,12 2,4 7,0 16,10±0,32 11,50±0,11 17 25 2,3 1068 
          150 15,50±0,32 14,50±0,13 3,2 7,8 18,86±0,35 12,50±0,12 27 36 2,3 1335 
 

 
ПРОВОДА  НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ 
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ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
	
  

А     ГОСТ 839-80 
ПРОВОД  НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  АЛЮМИНИЕВЫЙ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Конструкция: 
1- Токопроводящая фазная жила: скрученная из алюминиевой проволоки 
 

Описание: 
Провод  скручен из алюминиевых проволок правильной скруткой,  с  направлением  соседних повивов в противоположные 
стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки. 
 

Область применения: 
Провод неизолированный марки А предназначен для передачи и распределения электрической энергии в воздушных электри-
ческих сетях. Применяется  в  атмосфере  воздуха  типов I и II  при  условии  содержания в атмосфере сернистого  газа  не более 
150 мг/м2 · сутки (1,5 мг/м3)  на  суше  всех  макроклиматических районов  по ГОСТ  15150  исполнения  УХЛ,  кроме ТС  и  
ТВ. 
 

Технические характеристики:                                                                                    
Температура окружающей среды при эксплуатации:..………………………………………………………………….-50°С до +35°С 
Длительно-допустимая температура нагрева проводов при эксплуатации, не более:..…………………………………………+90°С 
Гарантийный срок эксплуатации:……………………………………………………………………………………………………4 года 
Срок службы провода, не менее:……………………………………………………………………………………………………..45 лет 
 

Номинальное 
сечение, мм2 

Значения параметров для проводов марки А 

Расчётное 
сечение, 
мм2 

Диаметр 
провода, мм 

Электрическое 
сопротивление 
постоянному 
току Ом/км, 
не более 

Разрывное  
усилие провода, 

 Н, не менее 

Расчётная 
масса  провода,  

кг/км 

Строительная 
длина провода, 
м, не менее 

16 15,9 5,10 1,8007 3021 43,0 4500 
25 24,9 6,40 1,1498 4500 68,0 4000 
35 34,3 7,50 0,8347 5913 94,0 4000 
40 40,0 8,09 0,7157 6800 109,4 4000 
50 49,5 9,00 0,5784 8198 135,0 3500 
63 63,0 10,16 0,4544 10390 172,3 3500 
70 69,3 10,70 0,4131 11288 189,0 2500 
95 92,4 12,30 0,3114 14784 252,0 2000 
100 100,0 12,94 0,2877 17000 274,9 2000 
120 117,0 14,00 0,2459 19890 321,0 1500 
125 125,0 14,47 0,2301 21250 343,6 1500 
150 148,0 15,80 0,1944 24420 406,0 1250 
160 160,0 16,37 0,1798 26400 439,8 1250 
185 182,8 17,50 0,1574 29832 502,0 1000 
200 200,0 18,30 0,1438 32000 549,7 1000 
240 238,7 20,00 0,1205 38192 655,0 1000 
250 250,0 20,47 0,1150 40000 687,1 1000 
300 288,3 22,10 0,1000 47569 794,0 1000 
315 315,0 23,05 0,0915 51970 867,5 1000 
350 345,8 24,20 0,0833 57057 952,0 1000 
400 389,2 25,60 0,0740 63420 1072,0 1000 
450 449,1 27,30 0,0642 71856 1206,0 1000 
500 500,4 29,10 0,0576 80000 1378,0 1000 
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М     ГОСТ 839-80 
 
ПРОВОД  НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  МЕДНЫЙ 
 
 

 
 
 

 
 

 

                          

Конструкция: 
1-Токопроводящая  фазная  жила:  однопроволочная или скрученная из медной проволоки 

 

Описание:  
Провод состоит из одной или нескольких   медных проволок, скрученных правильной скруткой, с направлением скрутки сосед-
них повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки. 
 

 
Область применения: 
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Провод неизолированный марки М предназначен для передачи и распределения электрической энергии в воздушных электри-
ческих сетях. Применяется в атмосфере воздуха типов  II или III, на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ  
15150  исполнения УХЛ. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации…………………………………………………………………….-50°С до +35°С 
Длительно-допустимая температура нагрева проводов при эксплуатации, не более:..………………………………………….+90°С 
Гарантийный срок эксплуатации:……………………………………………………………………………………………………4 года 
Срок службы провода, не менее……………………………………………………………………………………………………..45 лет 

Номинальное 
сечение, мм2 

Значения параметров для проводов марки М 

Расчётное 
сечение, 
мм2 

Диаметр 
провода, мм 

Электрическое 
сопротивление 
постоянному току 
Ом/км, не более 

Разрывное  
усилие провода, 

 Н, не менее 

Расчётная 
масса  провода,  

кг/км 

Строительная 
длина провода, 
м, не менее 

4 3,94 2,20 4,0009 1661 35 2200 
6 5,85 2,80 3,0701 2467 52 1500 
10 9,89 3,60 1,8197 3881 88 900 
16 15.9 5.10 1.1573 6031 142 4000 
25 24.9 6.40 0.7336 9463 224 3000 
35 34.61 7.50 0.5238 13141 311 2500 
50 49.4 9.00 0.3688 17455 444 2000 
70 67,70 10,7 0,2723 27115 612 1500 
95 94,00 12,6 0,1944 37637 850 1200 
120 117,00 14,0 0,1560 46845 1058 1000 
150 148,00 15,8 0,1238 55151 1338 800 
185 183,00 17,6 0,1001 73303 1659 800 
240 234,00 19,9 0,0789 93837 2124 800 
300 288,00 22,1 0,0637 107422 2614 600 
350 346,00 24,2 0,0530 128827 3071 600 
400 389,00 25,5 0,0471 144988 3528 600 
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АС     ГОСТ 839-80 
 
ПРОВОД  ДЛЯ  ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  АЛЮМИНИЕВЫЙ 

	
  

	
  

 

                             

	
  

	
  

Конструкция: 
1- Токопроводящая фазная жила: скрученная из алюминиевой проволоки 
2- Сердечник: стальная проволока или скрученная из стальной проволоки  жила 
 

Описание: 
Провод представляет собой конструкцию из скрученных алюминиевых проволок вокруг стального сердечника, с направлением 
скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив, имеет правое направление скрутки. Стальной 
сердечник, в зависимости от конструкции провода, может быть однопроволочным или скрученным из нескольких проволок. 
 

Область применения: 
Провод марки АС предназначен для передачи и распределения электрической энергии в воздушных электрических сетях. При-
меняется в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 · сутки (1,5 
мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТС и ТВ. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:……………………………………………………………………-50°С до +35°С 
Длительно-допустимая температура нагрева проводов при эксплуатации, не более:..………………………………………….+90°С 
Строительная длина проводов, не менее: 
- с сечением от 16 до 50 мм2………………………………………………………………………………………………………...3000 м; 
- с сечением от 70 до 330 мм2(кроме  95)…………………………………………………………………………………………..2000 м; 
- с сечением 95 и от 400 до 500 мм2………………………………………………………………………………………………...1500 м. 
Гарантийный срок эксплуатации:……………………………………………………………………………………………………4 года 
Срок службы провода, не менее:……………………………………………………………………………………………………. 45 лет 
 

Номинальное 
сечение, мм2 

Расчётное  
сечение  

алюминий/сталь, 
мм2 

Диаметр, мм Электрическое  
сопротивление,  

Ом/км, 
не более 

Разрывное 
усилие, Н, 
не менее 

Расчётная масса проводов, кг/км 
провода стального 

сердечника 
Алюминиевой 

части 
Стального 
сердечника 

Провода 

16/2,7 16/2,69 5,6 1,9 1,7818 6220 44,0 20,9 64,9 
25/4,2 24,9/4,15 6,9 2,3 1,1521 9296 67,9 32,4 100,3 
35/6,2 36,9/6,15 8,4 2,8 0,7774 13524 100,0 48,0 148,0 
40/6,7 40/6,7 8,74 2,91 0,7172 14400 - - 161,3 
50/8,0 48,2/8,04 9,6 3,2 0,5951 17112 132,0 63,0 195,0 
63/10,5 63/10,5 10,97 3,66 0,4553 21630 - - 254,0 
70/11 68/11,3 11,4 3,8 0,4218 24130 188,0 88,0 276,0 
95/16 95,4/15,9 13,5 4,5 0,3007 33369 261,0 124,0 385,0 
100/16,7 100/16,7 13,82 4,61 0,2868 34333 - - 403,2 
120/19 118/18,8 15,2 5,6 0,2440 41521 324,0 147,0 471,0 
120/27 114/26,6 15,4 6,6 0,2531 49465 320,0 208,0 528,0 
125/6,9 125/6,9 14,67 2,97 0,2304 29167 - - 397,9 
125/20,4 125/20,4 15,67 5,77 0,2308 45694 - - 503,5 
150/19 148/18,8 16,8 5,6 0,2046 46307 407,0 147,0 554,0 
150/24 149/24,2 17,1 6,3 0,2039 52279 409,0 190,0 599,0 
150/34 147/34,3 17,5 7,5 0,2061 62643 406,0 269,0 675,0 
160/8,9 160/8,9 16,82 3,36 0,1800 36178 - - 509,4 
160/26,1 160/26,1 17,73 6,53 0,1803 57689 - - 644,5 
185/24 187/24,2 18,9 6,3 0,1540 58075 515,0 190,0 705,0 
185/29 181/29 18,8 6,9 0,1591 62055 500,0 228,0 728,0 
185/43 185/43,1 19,6 8,4 0,1559 77767 509,0 337,0 846,0 
200/11,1 200/11,1 18,81 3,76 0,1440 44222 - - 636,7 
200/32,6 200/32,6 19,82 7,3 0,1442 70134 - - 805,6 
205/27,0 205/26,6 19,8 6,6 0,1407 63740 566 280 774,0 
240/32 244/31,7 21,6 7,2 0,1182 75050 673,0 248,0 921,0 
240/39 236/38,6 21,6 8,0 0,1222 80895 650,0 302,0 952,0 
300/39 301/38,6 24,0 8,0 0,0958 90574 830,0 302,0 1132,0 
300/48 295/47,8 24,1 8,9 0,0978 100623 812,0 374,0 1186,0 
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315/21,8 315/21,8 23,83 5,97 0,0917 79030 - - 1039,2 
315/51,3 315/51,3 24,87 9,16 0,0916 106834 - - 1268,9 
330/30,0 335/29,1 24,8 6,9 0,0861 88848 924 228 1152,0 
330/43,0 332/43,1 25,2 8,4 0,0869 103784 918 337 1255,0 

 
 

ПС     ТУ 14-4-661-91 
 
ПРОВОДА  СТАЛЬНЫЕ  МНОГОПРОВОЛОЧНЫЕ  ДЛЯ  ВОЗДУШНЫХ   ЛИНИЙ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ   
 

	
  
	
  

 
Конструкция: 
1- Токопроводящая  жила: многопроволочная скрученная из стальных оцинкованных проволок 
 
Описание: 
Стальные многопроволочные провода марки ПС изготавливают из стальных оцинкованных проволок по ГОСТ 3282-74 I груп-
пы с цинковым покрытием 1-го класса путем скручивания отдельных проволок в порядке, установленном конструкцией прово-
да. Число скручиваемых проволок и поперечное сечение каждой проволоки определяют общее сечение провода. Многопрово-
лочные провода выполняются главным образом путем навивки на одну центральную проволоку последующих повивов (рядов) 
проволоки. 
 
Область применения: 
Провода стальные ПС используются для линий электропередач, когда меньшее значение для потребителя имеет электрическое 
сопротивление проводов. Так же провод стальной ПС используется для заземления кабельных магистралей (чаще используют 
провод ПС-70 или два провода ПС-25) и для устройства различных растяжек взамен канатов стальных (грозотросов) по ГОСТ 
3062-80, ГОСТ 3063-80, 3064-80. 
 
Технические характеристики: 
Разрушающая нагрузка при растяжении проволоки ……………………………………………………………………………0,065 кН 
Относительное удлинение не менее……………………………………………………………………………………………………..6% 
Число перегибов…………………………………………………………………………………………………………………………….6 
Удельное электрическое сопротивление при 20°С не более……………………………………………………………...1,38·10-7 Ом·м  
Поставляются длинами не менее…………………………………………………………………………………………………....1500 м  

 

 

Марка 
провода  

Сечение 
провода 
мм² 

Диаметр 
провода 
мм 

Конструкция 
провода 

Удельное  
электрическое 
сопротивление  
проволоки 

постоянному току 
при Т=20°C, 

не более, Ом*мм²/м 

Временное  
сопротивление 

разрыву проволоки, 
Н/мм² (кгс/мм²) 

Ориентировочная  
масса 1000 м  
провода, кг 

ПС 25 24,6 6,8 5 

0,138 637 - 1080 
(65 - 110) 

194,3 
ПС 35 34,4 7,5 1+6 272,0 
ПС 50 49,4 9,2 3+9 389,4 
ПС 70 76,4 11,5 1+6+12 616,6 
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АСКС , АСК, АСКП     ГОСТ 839-80 
ПРОВОДА  НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ  ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
                                                                                                    

                                                   

                                                                                                                                      

Конструкция: 
1- Токопроводящая фазная жила: скрученная из алюминиевой проволоки 
2- Сердечник: скрученная из стальной проволоки жила 
3 - Поясная изоляция для стального сердечника:  полиэтилентерефталатная лента ПЭТ (для марки АСК) 
 
Описание: 
Провода состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки 
соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив, имеет правое направление скрутки. Промежутки 
между  проволоками заполнены нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости: 
 - стальной сердечник, включая его наружную поверхность для провода марки АСКС; 
- межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности для провода марки АСКП; 
- стальной сердечник под полиэтилентерефталатными лентами для провода марки АСК. 
 
Область применения: 
Провода неизолированные  предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях на побере-
жьях морей, солёных озёр, в промышленных районах и районах засолонённых песков, а также в прилегающих к ним районах с 
атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (1,5 мг/м3) и 
хлористых солей не более 200 мг/м2 сут на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме 
ТВ. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:……………………………………………………………………-50°С до +35°С 
Длительно-допустимая температура нагрева проводов при эксплуатации, не более……………………………………………+90°С 
Строительная длина проводов, не менее: 
- с сечением от 16 до 50 мм2………………………………………………………………………………………………………...3000 м; 
- с сечением от 70 до 330 мм2(кроме  95)…………………………………………………………………………………………..2000 м; 
- с сечением 95 и от 400 до 500 мм2………………………………………………………………………………………………...1500 м. 
Гарантийный срок эксплуатации:…………………………………………………………………………………………………...4 года 
Срок службы провода  марки АСКП, не менее:…………………………………………………………………………………... 25 лет 
Срок службы провода марок АСКС и АСК, не менее:…………………………………………………………………………… 10 лет 

 
Номинальное 
сечение 

алюминий/ 
сталь, мм2 

Расчётное 
сечение 

алюминий/ 
сталь, мм2	
  

Диаметр, мм Электрическое  
сопротивление,  

Ом/км, 
не более 

Разрывное 
усилие, 
Н, 

не менее 

Расчётная масса проводов, кг/км	
  
провода стального 

сердечника 
АСКС АСКП АСК 

16/2,7 16/2,69 5,6 1,9 1,7818 6220 65,9 65,9 65,16 
25/4,2 24,9/4,15 6,9 2,3 1,1521 9296 101,8 101,8 100,86 
35/6,2 36,9/6,15 8,4 2,8 0,7774 13524 150,5 150,5 148,84 
50/8,0 48,2/8,04 9,6 3,2 0,5951 17112 198,0 198,0 195,84 
70/11 68/11,3 11,4 3,80 0,4218 24130 280,5 280,5 278,12 
70/72 68,4/72,2 15,4 11,0 0,4194 96826 793,0 793,0 777,0 
95/16 95,4/15,9 13,5 4,5 0,3007 33369 391,0 391,0 386,4 
95/141 91,2/141 19,8 15,4 0,3146 180775 1426,0 1420,0 1386,0 
120/19 118/18,8 15,2 5,6 0,2440 41521 482,0 506,0 482,0 
120/27 114/26,6 15,4 6,6 0,2531 49465 542,0 565,0 542,0 
150/19 148/18,8 16,8 5,6 0,2046 46307 566,0 596,0 565,0 
150/24 149/24,2 17,1 6,3 0,2039 52279 613,0 643,0 612,0 
150/34 147/34,3 17,5 7,5 0,2061 62643 693,0 723,0 692,0 
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185/24 187/24,2 18,9 6,3 0,1540 58075 719,0 758,0 718,0 
185/29 181/29 18,8 6,9 0,1591 62055 744,0 780,0 743,0 
185/43 185/43,1 19,6 8,4 0,1559 77767 869,0 907,0 866,0 
185/128 187/128 23,1 14,7 0,1543 183816 1588,0 1610,0 1552,0 
205/27 205/26,6 19,8 6,6 0,1407 63740 861,0 909,0 860,0 
240/32 244/31,7 21,6 7,2 0,1182 75050 938,0 995,0 937,0 
240/39 236/38,6 21,6 8,0 0,1222 80895 974,0 1026,0 970,0 
240/56 241/56,3 22,4 9,6 0,1197 98253 1136,0 1184,0 1131,0 
300/39 301/38,6 24,0 8,0 0,0958 90574 1154,0 1219,0 1150,0 
300/48 295/47,8 24,1 8,9 0,0978 100623 1213,0 1273,0 1208,0 
300/66 288,5/65,8 24,5 10,5 0,1000 117520 1350,0 1408,0 1333,0 
300/67 288,5/67,3 24,5 10,5 0,1000 126270 1360,0 1418,0 1343,0 
300/204 298/204 29,2 18,6 0,0968 284579 2530,0 2578,0 2467,0 
330/30 335/29,1 24,8 6,9 0,0861 88848 1168,0 1264,0 1166,0 
330/43 332/43,1 25,2 8,4 0,0869 103784 1278,0 1368,0 1276,0 
400/18 381/18,8 26,0 5,6 0,0758 85600 1211,0 1330,0 1211,0 
400/22 394/22 26,6 6,0 0,0733 95115 1273,0 1396,0 1273,0 
400/51 394/51,1 27,5 9,2 0,0733 120481 1518,0 1624,0 1514,0 
400/64 390/63,5 27,7 10,2 0,0741 129183 1607,0 1707,0 1600,0 
400/93 406/93,2 29,1 12,5 0,0711 173715 1904,0 2000,0 1878,0 
450/56 434/56,3 28,8 9,6 0,0666 131370 1670,0 1785,0 1665,0 
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ПРОВОДА  ИЗОЛИРОВАННЫЕ 

ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	
  
СИП-1     ГОСТ Р 52373-2005 
 
ПРОВОДА  САМОНЕСУЩИЕ  ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

                      	
  
Конструкция: 
1 - Токопроводящая фазная жила - алюминиевая, круглая, многопроволочная уплотненная 
2 - Нулевая несущая жила: из алюминиевого сплава, круглая, многопроволочная,  уплотнённая, неизолированная 
3 - Изоляция - сшитый полиэтилен светостабилизированный  
 

Описание: 
Провода марки СИП-1 представляют собой  алюминиевые  токопроводящие фазные жилы, изолированные  сшитым  светоста-
билизированным  полиэтиленом, которые скручены вокруг нулевой несущей жилы. Нулевая несущая неизолированная жила 
скручена из круглых проволок алюминиевого сплава,  уплотнённая. Маркировка фазных жил – цветные продольные полосы 
шириной не менее 1 мм по всей длине провода. 
 

Область применения: 
Провода марки СИП-1 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и освети-
тельных сетях на переменное напряжение до 0,6/1,0 кВ частотой 50 Гц. Провода применяется для магистралей воздушных ли-
ний электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в атмосфере воздуха типов I и II по 
ГОСТ 15150-69. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -60оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:………………………………………………………………………....-20°С 
Допустимая температура нагрева  жил  при эксплуатации не более: 
- в нормальном режиме………………………………………………......………………...…………………………..…………......+90оС 
- при коротком замыкании…………………………………………………………………………………………………………..+250оС 
Удельное объёмное сопротивление изоляции при допустимой температуре нагрева жил не менее…………………...1·1012 Ом·см  
Электрическое сопротивление фазной и нулевой несущей жил, прочность при растяжении нулевой несущей жилы: 
 

Номинальное сечение 
жилы, мм2 

Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более Прочность при растяжении 
нулевой несущей жилы, кН, не менее фазной нулевой несущей 

16 1,91 - - 
25 1,20 1,38 7,4 
35 0,898 0,986 10,3 
50 0,641 0,720 14,2 
54,6 - 0,630 16,6 
70 0,443 0,493 20,6 
95 0,320 0,363 27,9 
120 0,253 - - 
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Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………..10 диаметров 
провода 
Допустимые усилия в нулевой несущей жиле при тяжении и в эксплуатации не более……………………………………..45 Н/мм2 
Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25°С, скорости ветра 6 м/с и интен-
сивности солнечной радиации 1000 Вт/м2 и допустимые токи односекундного короткого замыкания: 
 

Номинальное сечение основных жил, 
мм2 Допустимый ток нагрузки, А, не более Допустимый ток односекундного 

короткого замыкания, кА, не более 
16 100 1,5 
25 130 2,3 
35 160 3,2 
50 195 4,6 
70 240 6,5 
95 300 8,8 
120 340 10,9 
 

Строительная длина провода………………………………………………………………………………...согласовывается при заказе 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:………………………………………………………3 года со дня  ввода в эксплуатацию 
Срок службы проводов:………………………………………………………………………………………………………………25 лет 
 
Марка и номинальное  
напряжение провода 

Число и сечение фазных и  
нулевой несущей жил, мм2 

Максимальный наружный 
диаметр провода, мм 

Расчётная масса провода, 
кг/км 

СИП-1  0,6/1 кВ 

1х16+1х25 14 135 
3х16+1х25 21 270 
3х25+1х35 25 390 
3х35+1х50 29 530 
3х50+1х50 32 685 
3х50+1х70 34 740 
3х70+1х70 37 930 
3х70+1х95 39 990 
3х95+1х70 41 1190 
3х95+1х95 43 1255 
3х120+1х95 46 1480 
4х16+1х25 21 340 
4х25+1х35 25 490 
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СИП-2     ГОСТ Р 52373-2005 
 

ПРОВОДА  САМОНЕСУЩИЕ  ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  
 
 

 

 
 
Конструкция: 
1 - Токопроводящая фазная жила - алюминиевая, круглая, многопроволочная уплотненная 
2 - Нулевая несущая жила: из алюминиевого сплава, круглая, многопроволочная,  изолированная 
3 - Изоляция - сшитый полиэтилен светостабилизированный  
 

Описание: 
Провода марки СИП-2 представляют собой  алюминиевые  токопроводящие фазные жилы, изолированные  сшитым  светоста-
билизированным  полиэтиленом, которые скручены вокруг нулевой несущей жилы. Нулевая несущая жила скручена из круглых 
проволок алюминиевого сплава, уплотнённая, изолированная сшитым  светостабилизированным  полиэтиленом. Маркировка 
фазных жил – цветные продольные полосы шириной не менее 1 мм по всей длине провода. 
 

Область применения: 
Провода марки СИП-2 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и освети-
тельных сетях на переменное напряжение до 0,6/1,0 кВ частотой 50 Гц. Провода применяется для магистралей воздушных ли-
ний электропередачи и линейных ответвлений от неё к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в атмосфере воздуха 
типов II и III по ГОСТ 15150-69.  
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -60оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:………………………………………………………………………...-20°С 
Допустимая температура нагрева  жил  при эксплуатации не более: 
- в нормальном режиме………………………………………………......………………...…………………………..…………......+90оС 
- при коротком замыкании…………………………………………………………………………………………………………..+250оС 
Удельное объёмное сопротивление изоляции при допустимой температуре нагрева жил не менее……………………1·1012 Ом·см  
Электрическое сопротивление фазной и нулевой несущей жил, прочность при растяжении нулевой несущей жилы: 
 

Номинальное сечение 
жилы, мм2 

Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более Прочность при растяжении 
нулевой несущей жилы, кН, не менее фазной нулевой несущей 

16 1,91 - - 
25 1,20 1,38 7,4 
35 0,898 0,986 10,3 
50 0,641 0,720 14,2 
54,6 - 0,630 16,6 
70 0,443 0,493 20,6 
95 0,320 0,363 27,9 
120 0,253 - - 
 

Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………..10 диаметров 
провода 
Допустимые усилия в нулевой несущей жиле при тяжении и в эксплуатации не более……………………………………..45 Н/мм2 
Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25°С, скорости ветра 6 м/с и интен-
сивности солнечной радиации 1000 Вт/м2 и допустимые токи односекундного короткого замыкания: 
 

Номинальное сечение основных жил, 
мм2 Допустимый ток нагрузки, А, не более Допустимый ток односекундного 

короткого замыкания, кА, не более 
16 100 1,5 
25 130 2,3 
35 160 3,2 



105 
 

50 195 4,6 
70 240 6,5 
95 300 8,8 
120 340 10,9 
 

Строительная длина провода………………………………………………………………………………...согласовывается при заказе 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:………………………………………………………3 года со дня  ввода в эксплуатацию 
Срок службы проводов:………………………………………………………………………………………………………………25 лет 
 

Марка и номинальное  
напряжение провода 

Число и сечение фазных и  
нулевой несущей жил, мм2 

Максимальный наружный 
диаметр провода, мм 

Расчётная масса провода, 
кг/км 

 
 
СИП-2  0,6/1 кВ 
 
 
 
 
 
 
 

3х16+1х25 24 308 
3х16+1х54,6 28 427 
3х25+1х35 27 424 
3х35+1х50 31 571 
3х35+1х54,6 32 606 
3х50+1х50 34 727 
3х50+1х54,6 35 762 
3х50+1х70 36 798 
3х70+1х54,6 39 973 
3х70+1х70 40 1010 
3х70+1х95 41 1087 
3х95+1х70 43 1240 
3х95+1х95 45 1319 
3х120+1х95 48 1553 
3х150+1х95 50 1787 
3х185+1х95 55 2403 
3х240+1х95 60 2968 
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СИП-3    ГОСТ Р 52373-2005 
 
ПРОВОДА  САМОНЕСУЩИЕ  ЗАЩИЩЁННЫЕ  ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Конструкция: 
1, 2  - Токопроводящая жила – из алюминиевого сплава, круглая, многопроволочная уплотненная 
3 - Изоляция - сшитый полиэтилен светостабилизированный  
 

Описание: 
Провода марки СИП-3 одножильные с гибкой жилой из алюминиевого сплава и с защитной изоляцией из светостабилизиро-
ванного сшитого полиэтилена. Допускается использовать в качестве токопроводящей жилы алюминиевый уплотнённый про-
вод,  упрочнённый стальной проволокой. 
 

Область применения: 
Провод марки СИП-3  предназначен для передачи и распределения электрической энергии в воздушных электрических сетях на 
номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частоты 
50Гц  в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.  
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -60оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:………………………………………………………………………...-20°С 
Допустимая температура нагрева  жил  при эксплуатации не более: 
- в нормальном режиме………………………………………………......………………...…………………………..…………......+90оС 
- при коротком замыкании…………………………………………………………………………………………………………..+250оС 
Удельное объёмное сопротивление изоляции при допустимой температуре нагрева жил не менее……………………1·1012 Ом·см  
Электрическое сопротивление  жил, прочность при растяжении токопроводящей жилы защищённых проводов: 
 

Номинальное сечение 
жилы, мм2 Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более Прочность при растяжении 

жилы, кН, не менее 

35 0,986 10,3 
50 0,720 14,2 
70 0,493 20,6 
95 0,363 27,9 
120 0,288 35,2 
150 0,236 43,4 
 

Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:…………………………………………………………..10 диаметров 
провода 
Допустимые усилия при тяжении провода и в эксплуатации не более………………………………………………………...35 Н/мм2 
Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25°С, скорости ветра 6 м/с и интен-
сивности солнечной радиации 1000 Вт/м2 и допустимые токи односекундного короткого замыкания: 
 
 

Номинальное сечение основных жил, 
мм2 

Допустимый ток нагрузки, А, не более Допустимый ток односекундного 
короткого замыкания, кА, не более 20 кВ 35 кВ 

35 200 220 3,0 
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50 245 270 4,3 
70 310 340 6,0 
95 370 400 8,2 
120 430 460 10,3 
150 485 520 12,9 
 

Строительная длина провода………………………………………………………………………………...согласовывается при заказе 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:………………………………………………………3 года со дня  ввода в эксплуатацию 
Срок службы проводов:………………………………………………………………………………………………………………25 лет 
 
Номинальное сечение 

жилы 
СИП-3 20 кВ СИП-3 35 кВ 

Максимальный 
наружный диаметр 

провода, мм 

Расчётная масса про-
вода, кг/км 

Максимальный 
наружный диаметр 

провода, мм 

Расчётная масса про-
вода, кг/км 

35 12 165 14 209 
50 13 215 16 263 
70 15 282 17 334 
95 16 364 19 421 
120 18 445 20 518 
150 19	
   540	
   22	
   618	
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СИП-4   ГОСТ Р 52373-2005 
 
ПРОВОДА  САМОНЕСУЩИЕ  ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
Конструкция: 
1  - Токопроводящая жила - алюминиевая, круглая, многопроволочная уплотненная 
2 - Изоляция - сшитый полиэтилен светостабилизированный  
 

Описание: 
Провода марки СИП-4 самонесущие без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена. 
 

Область применения: 
Провода марки СИП-4 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и освети-
тельных сетях на переменное напряжение до 0,6/1,0 кВ частотой 50 Гц. Провода применяется для ответвлений от воздушных 
линий электропередачи к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в  атмосфере воздуха типов II и 
III по ГОСТ 15150-69.  
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -60оС до +50оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:………………………………………………………………………....-20°С 
Допустимая температура нагрева  жил  при эксплуатации не более: 
- в нормальном режиме…………………………......………………...…………………….................................................................+90оС  
- при коротком замыкании…………………………………………………………………..............................................................+250оС  
Удельное объёмное сопротивление изоляции при допустимой температуре нагрева жил не менее…………………....1·1012 Ом·см  
Электрическое сопротивление токопроводящих жил: 
 

Номинальное сечение 
жилы, мм2 Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более 

16 1,91 
25 1,20 
 

Радиус изгиба  при монтаже и эксплуатации не менее:………………………………………………………….7,5 диаметров 
провода 
Допустимые усилия при тяжении провода и в эксплуатации не более………………………………………………………...35 Н/мм2 
Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25°С, скорости ветра 6 м/с и интен-
сивности солнечной радиации 1000 Вт/м2 и допустимые токи односекундного короткого замыкания: 
 

Номинальное сечение основных жил, 
мм2 

Допустимый ток нагрузки, А, не более Допустимый ток односекундного 
короткого замыкания, кА, не более 

СИП-4 СИП-4 
16 100 1,5 
25 130 2,3 
 

Строительная длина провода………………………………………………………………………………...согласовывается при заказе 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:………………………………………………………3 года со дня  ввода в эксплуатацию 
Срок службы проводов:………………………………………………………………………………………………………………25 лет 
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Номинальное сечение 
жилы 

СИП-4 0,6/1 кВ 
Расчётный наружный диаметр провода, мм Расчётная масса провода, кг/км 

2х16 15 139 
4х16 18 278 
2х25 17 196 
4х25 21 392 
        
АВТ     ТУ 16 К71-015-87 
 
ПРОВОД СО СТАЛЬНЫМ  НЕСУЩИМ  ТРОСОМ 

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Конструкция: 
1  Токопроводящая жила: алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная  
2-  Несущий трос – скручен из стальных проволок 
3- Изоляция: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) не распространяющий горение темных цветов 
 
Описание: 
Провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, однопроволочный для сечений 2,5 – 10,0 мм2, многопроволочный для 
сечения 16,0 мм2. Несущий трос из семи стальных оцинкованных проволок, скрученных правильной скруткой. Трос и 
токопроводящие жилы изолированы поливинилхлоридным пластикатом (ПВХ) не распространяющим горение тёмных цветов. 
Изолированные жилы и трос скручены.  
 
Область применения: 
Провод марки АВТ со стальным несущим тросом предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и 
осветительных сетях на переменное напряжение до 380 В  частоты 50 Гц. 
Провода применяются для наружной прокладки, для ввода в жилые дома и хозяйственные постройки в I и II районах 
гололедности.  
 
Технические характеристики 
Температура окружающей среды при эксплуатации:………………………………………………………………........от -50оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура  нагрева жил  при эксплуатации не более:...………………………………...……………......+70оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:……………………………………………………………………………-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 40°С………………………………………………...…….. ..до 98% 
Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77……………………………………………………...…………………..1 или 2 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, не более указанным в ГОСТ 22483-77 
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 15 мин. с погружением в воду без предварительной 
выдержки в ней:………………………………………………………………………………………………………………………..2500 В 
Радиус изгиба  при монтаже не менее:...……………………………………………………………………………...10 диаметров провода 
Разрывное усилие троса не менее:……………………………………………………………………………………………………..2300 Н 
Строительная длина провода не менее:………………………………………………………………………………………………….110 
м 
Гарантийный срок эксплуатации проводов:………………………………………………………..1,5 года  со дня  ввода в 
эксплуатацию 
Срок службы проводов не менее:…………………………………………………………………………………………………………7 
лет 
 

Число и сечение жил, мм2 Номинальный диаметр 
провода, мм 

Расчётная масса провода, 
кг/км 

Допустимые токовые 
нагрузки проводов, А 

2х2,5 7,4 47,1 22 
2х4,0 9,3 65,4 30 
2х6,0 10,2 81,1 35 
2х10,0 12,7 118,0 55 
2х16,0 16,1 188,0 70 
3х2,5 8,4 62,7 20 
3х4,0 10,5 90,4 28 
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4х2,5 9,5 78,6 20 
4х4,0 11,9 115,0 28 
4х6,0 13,2 146,0 32 
4х10,0 16,5 226,0 42 
4х16,0 20,6 348,0 60 

 

 
 
 

ПРОВОДА И КАБЕЛИ 
МОНТАЖНЫЕ 
 

МГШВ,  МГШВЭ,  МГШВЭВ     ТУ 16-505.437-82 
 

ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ С ВОЛОКНИСТОЙ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ    
 
	
  

	
  

	
  

	
  
Конструкция: 
1 - Токопроводящая жила: медная лужёная, многопроволочная 
2 - Изоляция: волокнистая и поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
3-  Экран: из медных луженых проволок (для проводов марок МГШВЭ, МГШВЭВ) 
4- Оболочка: поливинилхлоридный пластикат (для проводов марки МГШВЭВ) 
 

Описание: 
Провода  монтажные с жилой из медной лужёной проволоки, с комбинированной изоляцией из двух слоёв полиэфирной нити и 
пластиката ПВХ.  В проводах марок  МГШВЭ, МГШВЭВ поверх изоляции накладывается экран в виде оплётки из медных 
лужёных проволок. А в проводах марки  МГШВЭВ поверх экрана накладывается оболочка из поливинилхлоридного 
пластиката. Количество жил – 1, для проводов марки МГШВЭ – 1, 2, 3. Номинальное сечение жил, мм2 – 0,12; 0,14; 0,20; 0,35; 
0,5; 0,75; 1,0; 1,5. 
 

Область применения: 
Провода монтажные с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией  предназначены для работы при 
рабочем переменном напряжении до 380 В для сечений 0,12 – 0,14мм2 и 1000 В для сечений 0,2 – 1,5 мм2 частоты  до 1000 Гц и 
постоянном напряжении до 500 и 1500 В соответственно. Применяются для подвижного и фиксированного внутриприборного и 
межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры.  
 

Технические характеристики 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +70оС 
Устойчивы к кратковременному воздействию температуры до………………………………….....…………………….……...+150оС 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98%  
Класс гибкости токопроводящих жил …………………………………………………………………………………………….. 4 или 5 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77 
Электрическое сопротивление изоляции проводов  не менее:…………………………………………..……………..….2х104 МОм/м 
Провода устойчивы к синусоидальной вибрации, механическому удару одиночного и многократного действия, линейному 
ускорению и акустическому шуму, атмосферным конденсируемым осадкам, статической пыли, соляному туману, плесневелым 
грибам, солнечному излучению, воздействию бензина, минерального масла и солёной воды. 
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке. 
Строительная длина провода не менее………………………………………………………………………………………………...50 м 
Срок службы проводов………….…………………………………………………………………………………………………….15 лет 
    

Марка провода Число и сечение 
жил, мм2 

Наружный диаметр, мм,  
не более 

Расчётная масса провода, 
кг/км 

МГШВ 

1х0,20 1,6 3,9 
1х0,35 1,9 5,9 
1х0,50 2,2 7,9 
1х0,75 2,5 11,4 
1х1,0 2,8 14,1 
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1х1,5 3,0 19,8 

МГШВЭ 

1х0,20 2,2 10,3 
1х0,35 2,5 14,9 
1х0,50 2,8	
   17,5 
1х0,75 3,3	
   23,5 
2х0,35 4,6 29,4 
2х0,50 5,2 35,5 
2х0,75 5,8 46,3 
3х0,35 4,9 36,3 
3х0,50 5,4 44,8 
3х0,75 6,8 59,1 

МГШВЭВ 
1х0,12 2,9 14,0 
1х0,14 3,0 14,2 
1х0,35 3,5 22,3 

 
МКШ, МКЭШ      ГОСТ 10348-80 
 
КАБЕЛИ  МОНТАЖНЫЕ  МНОГОЖИЛЬНЫЕ 
 

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Конструкция:  
1- Токопроводящая жила:  медная  луженая, многопроволочная 
2- Изоляция:  поливинилхлоридный пластикат  (ПВХ)   
3- Поясная изоляция и экран: полиэтилентерефталатная лента (ПЭТ) и оплётка из медных проволок (для кабеля марки  МКЭШ) 
4- Оболочка: поливинилхлоридный  пластикат  (ПВХ)   
 

Описание: 
Кабели монтажные многожильные с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией и обо-
лочкой из поливинилхлоридного пластиката. Поверх скрученных изолированных жил наложена методом обмотки поясная изо-
ляция из полиэтилентерефталатной ленты (ПЭТ).  В кабелях марки МКЭШ под оболочкой накладывается экран в виде оплётки 
из медных проволок. 
 

Область применения: 
Кабели предназначены для фиксированного межприборного монтажа, для соединения электрической и электронной 
аппаратуры и приборов, а также для монтажа коммутационной аппаратуры АТС. Номинальное переменное напряжение: до 500 
В,  частотой до 400 Гц.  Номинальное постоянное напряжение: до 750 В. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -50оС до +70оС 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:…………………………………………………………………………..-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С………………………………………………...…... до 98%  
Класс гибкости токопроводящих жил: 
- сечением 0,35 и 0,5 мм2…………………………………………………………………………………………………………………...4 
- сечением 0,75 мм2…………………………………………………………………………………………………………………..2 или 3 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77 
Электрическое сопротивление изоляции кабелей  не менее:…………………………………………..……………..…...1х104 МОм/м 
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. 
Строительная длина кабелей не менее: 
- для марки МКШ……………………………………………………………………………………………….....................................60 м 
- для марки МКЭШ……………………………………………………………………………………………………………………...25 м 
Гарантийный срок эксплуатации…………………………………………………..………6 лет со дня ввода кабелей  в эксплуатацию 
Срок службы кабелей………….…………………………………………………………………...………………………………....15 лет 
 
Число 
жил 

Максимальный наружный диаметр,  мм, 
кабеля марки 

Расчётная масса, кг/км 
кабеля марки 
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МКШ МКЭШ МКШ МКЭШ 
0,35 0,50 0,75 0,35 0,50 0,75 0,35 0,50 0,75 0,35 0,50 0,75 

2 6,7 7,0 7,5 7,5 7,8 8,3 37 44 55 61 68 80 
3 6,9 7,2 7,7 7,7 8,0 8,5 40 48 60 64 73 86 
5 8,2 8,5 9,2 9,0 9,5 10,0 57 70 88 97 110 130 
7 8,8 9,2 10,0 9,6 10,0 10,8 73 90 115 113 132 160 
10 11,6 12,2 13,2 12,4 13,0 14,0 108 133 170 158 180 227 
14 12,4 13,1 14,2 13,2 13,9 15,0 137 171 220 190 219 280 
 

КРВПМ,  КРВПМЭ     ТУ 3581- 01-39793330-2000 
КАБЕЛИ  ДЛЯ  МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ          
 

 
 

 
 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
    

 
Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная однопроволочная 
2- Изоляция: полиэтилен 
3- Оболочка: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) белого цвета 
 
Описание: 
Кабели монтажные с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из пла-
стиката ПВХ. В кабелях  марки  КРВПМЭ   под оболочкой проложен экран из алюмополимерной ленты. Кабели производятся 
парной (сердечник из изолированных жил, скрученных парами) и непарной скрутки (изолированные жилы уложены в сердеч-
ник параллельно). 

Область применения: 
Кабели  парной скрутки  предназначены для стационарной  прокладки  внутри зданий и сооружений, для использования в теле-
коммуникационных сетях и для подключения устройств в компьютерных сетях. Кабели непарной скрутки  предназначены для 
стационарной прокладки  внутри зданий и сооружений  для  монтажа  систем связи, пожарной и охранной сигнализации и для 
подключения датчиков КИПиА. Кабели используются в частном диапазоне до 16 МГц,  при рабочем переменном напряжении 
не более 145 В. Кабели с диаметром токопроводящей жилы 0,50 мм используются в частотном диапазоне до 100 МГц, при ра-
бочем переменном напряжении не более 145 В. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -40оС до +60оС 
Прокладка  и монтаж кабеля при температуре не ниже:……………………………………………………………………………-10°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 35°С……………………………………………….......... до 98% 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, не более: 
- с диаметром 0,40 мм -………………………………………………………………………………………………………………148 
Ом 
- с диаметром 0,50 мм -……………………………………………………………………………………………………………..... 94 
Ом 
Электрическое сопротивление изоляции жил  не менее:…………………………………………………………….........6500 МОм/км 
Радиус изгиба  при прокладке и монтаже не менее:...………………………………………………………….......10 диаметров кабеля 
Строительная длина не менее:..………………………………………………………………………………………………………...50 м 
Срок службы кабелей  не менее:…………………………………………………………………………..…………………………15 лет 
 
 
 
Число и диаметр Наружный Расчётная Число пар и Наружный Расчётная 
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жил, мм диаметр кабеля, 
не более, мм 

масса кабеля, 
кг/км 

диаметр жил, мм  диаметр кабеля, 
не более, мм 

масса кабеля, 
кг/км 

КРВПМ   2х0,40 3,2 7,4 КРВПМ   1х2х0,40 3,4 9,2 
                  4х0,40 3,8 12,3                   2х2х0,40           4,2 14,1 
                  6х0,40 4,4 16,5                   3х2х0,40 4,8 19,8 
                  8х0,40 5,1 22,4                   4х2х0,40 5,4 26,1 
                  2х0,50 3,4 9,0                   1х2х0,50 3,6 11,1 
                  4х0,50 4,1 15,7                   2х2х0,50           4,5 18,9 
                  6х0,50 5,1 22,0                   3х2х0,50 5,5 26,1 
                  8х0,50 5,4 28,7                   4х2х0,50 6,0 32,8 
 

ПРОВОДА   ОБМОТОЧНЫЕ 

 

ПЭТВ-1,  ПЭТВ-2   ГОСТ 26615-85    ТУ 16-705.110-79 
 
ПРОВОДА  ОБМОТОЧНЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ  ИЗОЛЯЦИЕЙ 
 
	
  

	
  

	
  

 	
  

 
Конструкция:  
1-Токопроводящая жила: медная круглая проволока  
2-Изоляция: полиэфирный лак  
 
Описание:  
Медная круглая проволока диаметром от 0,63 до 2,5 мм, покрытая слоем высокопрочной эмали утоненной толщины (тип 1) - 
ПЭТВ-1,  нормальной толщины (тип 2) – ПЭТВ–2. 
 
Область применения: 
Провода круглые эмалированные, теплостойкие предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и 
приборов с температурой эксплуатации до 130°С. 
 
Технические характеристики: 
Температурный индекс:………………………………………………………………………………………………………………130°С  
Допускается кратковременная эксплуатация при температуре до:……………………………………………………………..…200°С  
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации:……………………………………………………………….-60°С 
Изоляция проводов устойчива: 
- для марки ПЭТВ-1 к продавливанию при температуре:  

для марки ПЭТВ-1 …...……………………………………………………………………………………….…….…...180±5ºС 
для марки ПЭТВ-2 …...……………………………………………………………………………………………..……200±5ºС 

- к воздействию теплового удара при температу-
ре……………….................................................................................................155±5ºС 
- к воздействию толуола при температуре…………………………………………………………………………………………60±3 ºС 
- к воздействию кипящей воды. 
Номинальный 
диаметр  
проволоки, 

мм 

ПЭТВ-1 ПЭТВ-2 
Минимальная  
диаметральная 
толщина  

изоляции, мм 

Максимальный 
диаметр   

провода, мм 

Пробивное  
напряжение, 
В, не менее 

Минимальная  
диаметральная 
толщина  

изоляции, мм 

Максимальный 
диаметр   

провода, мм 

Пробивное  
напряжение, 
В, не менее 

0,063±0,003 0,006 0,076 200 0,012 0,083 450 
0,071±0,003	
   0,007 0,084 250 0,012 0,091 500 
0,080±0,003	
   0,007 0,094 250 0,014 0,101 500 
0,090±0,003	
   0,008 0,105 300 0,015 0,113 600 
0,100±0,003	
   0,008 0,117 300 0,016 0,125 600 
0,106±0,003	
   0,009 0,123  0,017 0,132  
0,112±0,003	
   0,009 0,130 900 0,017 0,139 1700 
0,118±0,003	
   0,010 0,136 900 0,019 0,145 1700 
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0,125±0,003	
   0,010 0,144 1100 0,019 0,154 2000 
0,132±0,003	
   0,011 0,152 1100 0,021 0,162 2000 
0,140±0,003	
   0,011 0,160 1100 0,021 0,171 2000 
0,150±0,003	
   0,012 0,171 1100 0,023 0,182 2000 
0,160±0,003	
   0,012 0,182 1100 0,023 0,194 2000 
0,170±0,003	
   0,013 0,194 1200 0,025 0,205 2200 
0,180±0,003	
   0,013 0,204 1200	
   0,025 0207 2200	
  
0,190±0,003	
   0,014 0,216 1200	
   0,027 0,228 2200	
  
0,200±0,003	
   0,014 0,226 1200	
   0,027 0,239 2200	
  
0,212±0,003	
   0,015 0,204 1400 0,029 0,254 2500 
0,224±0,003	
   0,015 0,252 1400	
   0,029 0,266 2500	
  
0,236±0,004	
   0,017 0,267 1400	
   0,032 0,283 2500	
  
0,250±0,004	
   0,017 0,281 1400	
   0,032 0,297 2500	
  
0,265±0,004	
   0,018 0,297 1500 0,033 0,314 2800 
0,280±0,004	
   0,018 0,312 1500	
   0,33 0,329 2800	
  
0,300±0,004	
   0,019 0,334 1500	
   0,035 0,352 2800	
  
0,315±0,004	
   0,019 0,349 1500	
   0,035 0,367 2800	
  
0,335±0,004	
   0,020 0,372 1700 0,038 0,391 3100 
0,355±0,004	
   0,020 0,392 1700	
   0,038 0,411 3100	
  
0,375±0,005	
   0,021 0,414 1700	
   0,040 0,434 3100	
  
0,400±0,005	
   0,021 0,439 1700	
   0,040 0,459 3100	
  
0,425±0,005	
   0,022 0,466 2000 0,042 0,488 3500 
0,450±0,005	
   0,022 0,491 2000	
   0,042 0,513 3500	
  
0,475±0,005	
   0,024 0,519 2000	
   0,045 0,541 3500	
  
0,500±0,005	
   0,024 0,544 2000	
   0,045 0,566 3500	
  
0,530±0,006	
   0,025 0,576 2300 0,047 0,600 4000 
0,560±0,006 0,025 0,606 2300	
   0,047 0,630 4000	
  
0,600±0,006 0,027 0,649 2300	
   0,050 0,674 4000	
  
0,630±0,006 0,027 0,679 2300	
   0,050 0,704 4000	
  
0,670±0,007 0,028 0,722 2300	
   0,053 0,749 4000	
  
0,710±0,007 0,028 0,762 2300	
   0,053 0,789 4000	
  
0,750±0,008 0,030 0,805 2500 0,056 0,834 4400 
0,800±0,008 0,030 0,855 2500	
   0,056 0,884 4400	
  
0,850±0,009 0,032 0,909 2500	
   0,060 0,939 4400	
  
0,900±0,009 0,032 0,959 2600 0,060 0,989 4700 
0,950±0,010 0,034 1,012 2600 0,063 1,044 4700 
1,000±0,010 0,034 1,062 2700 0,063 1,094 4900 
1,060±0,011 0,034 1,124 2700	
   0,065 1,157 4900	
  
1,120±0,011 0,034 1,184 2700	
   0,065 1,217 4900	
  
1,180±0,012 0,035 1,246 2900 0,067 1,279 5100 
1,250±0,013 0,035 1,316 2900 0,067 1,349 5100	
  
1,320±0,013 0,036 1,388 2900 0,069 1,422 5100	
  
1,400±0,014 0,036 1,468 3000 0,069 1,502 5300 
1,500±0,015 0,038 1,570 3000	
   0,071 1,606 5300	
  
1,600±0,016 0,038 1,670 3000	
   0,041 1,706 5300	
  
1,700±0,017 0,039 1,772 - 0,073 1,809 5500 
1,800±0,018 0,039 1,872 - 0,073 1,909 5500	
  
1,900±0,019 0,040 1,974 - 0,075 2,012 5500	
  
2,000±0,020 0,040 2,074 - 0,075 2,112 5700 
2,120±0,021 0,041 2,196 - 0,077 2,235 5700	
  
2,240±0,022 0,041 2,316 - 0,077 2,355 5700	
  
2,360±0,024 0,042 2,438 - 0,079 2,478 5700	
  
2,500±0,025 0,042 2578 - 0,079 2618 5700	
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ПЭФД-180        ГОСТ 26615-85      ТУ 16-705.264-82 
 
ПРОВОДА   ОБМОТОЧНЫЕ  С  ДВУХСЛОЙНОЙ  ЭМАЛЕВОЙ  ИЗОЛЯЦИЕЙ 
 

	
  

	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
    	
  
 

Конструкция:  
1-Токопроводящая жила: медная круглая проволока  
2-Изоляция: 1 слой – полиэфиримидный лак, 2 слой – полиамидимидный лак 
 

Описание:  
Медная  круглая  проволока  диаметром от 0,40 до 1,500 мм, покрытая двухслойной изоляцией: 1 –на основе полиэфиримидного 
лака; 2- на основе полиамидимидного лака. 
 

Область применения: 
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "Н": двигателей и сухих трансформаторов электрообо-
рудования для промышленного и бытового применения, генераторов, измерительных приборов, катушек, реле, аппаратуры 
связи. Благодаря превосходным электрическим и температурным свойствам, а так же устойчивости к химическим веществам, 
провод обеспечивает высокую степень надёжности изделий и используется в изготовлении взрывозащищенного оборудования 
для химической, газовой, нефтеперерабатывающей и угольной промышленности. Механическая прочность изоляции провода 
позволяет использовать провод при автоматической намотке.   
 

Технические характеристики: 
Температурный индекс:……………………………………………………………………………………………………………….180°С 
Термопластичный поток……………………………………………………….……………………………………………………...300°С  
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации………………………………………………………………..-60°С  
Изоляция проводов устойчива к толуолу 
Ресурс работы проводов…………………………………………………………………………………………………………….20000 ч 
 

Номинальный 
диаметр  
проволоки, 

мм 

ПЭФД-180 
I II 

Минимальная  
диаметральная 
толщина  

изоляции, мм 

Максимальный 
диаметр   

провода, мм 

Пробивное  
напряжение, 
В, не менее 

Минимальная  
диаметральная 
толщина  

изоляции, мм 

Максимальный 
диаметр   

провода, мм 

Пробивное  
напряжение, 
В, не менее 

0,400±0,005	
   0,021 0,439 2300	
   0,040 0,459 4400	
  
0,450±0,005	
   0,022 0,491 2300	
   0,042 0,513 4400	
  
0,500±0,005	
   0,024 0,544 2400	
   0,045 0,566 3500	
  
0,530±0,006	
   0,025 0,576 2500 0,047 0,600 4600 
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0,550±0,006	
   0,025 0,596 2500 0,047 0,620 4600 
0,560±0,006 0,025 0,606 2500	
   0,047 0,630 4600	
  
0,600±0,006 0,027 0,649 2600	
   0,050 0,674 4800	
  
0,630±0,006 0,027 0,679 2600	
   0,050 0,704 4800	
  
0,670±0,007 0,028 0,722 2600	
   0,053 0,749 4800	
  
0,690±0,007 0,028 0,742 2600	
   0,053 0,769 4800	
  
0,710±0,007 0,028 0,762 2600	
   0,053 0,789 4800	
  
0,750±0,008 0,030 0,805 2600 0,056 0,834 4900 
0,770±0,008 0,030 0,825 2600 0,056 0,854 4900 
0,800±0,008 0,030 0,855 2600	
   0,056 0,884 4900	
  
0,830±0,009 0,032 0,884 2700	
   0,060 0,914 5000	
  
0,850±0,009 0,032 0,909 2700	
   0,060 0,939 5000	
  
0,900±0,009 0,032 0,959 2700 0,060 0,989 5000	
  
0,950±0,010 0,032 1,009 2700	
   0,063 1,044 5000	
  
1,000±0,010 0,034 1,062 2700	
   0,063 1,094 5000	
  
1,060±0,011 0,034 1,124 2700	
   0,065 1,157 5000	
  
1,120±0,011 0,034 1,184 2700	
   0,065 1,217 5000	
  
1,180±0,012 0,035 1,246 2700	
   0,067 1,279 5000	
  
1,200±0,013 0,035 1,266 2700	
   0,067 1,299 5000	
  
1,250±0,013 0,035 1,316 2700	
   0,067 1,349 5000	
  
1,320±0,013 0,036 1,388 2700	
   0,069 1,422 5000	
  
1,400±0,014 0,036 1,468 2700	
   0,069 1,502 5000	
  
1,500±0,015 0,038 1,570 2700	
   0,071 1,606 5000	
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ПРОВОДА  И  ШНУРЫ   
СИЛОВЫЕ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

ПВС, ПВСП     ГОСТ 7399-97 
 

ПРОВОДА   СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
	
  
	
  

	
   	
  	
   	
  
Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная многопроволочная  
2 - Изоляция: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
3 - Оболочка: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
 

Описание: 
Провод  со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой с заполнением проме-
жутков между жилами материалом оболочки, гибкий. ПВСП  тоже, с параллельными жилами. 
 

Область применения: 
Провода марки   ПВС  и   ПВСП   предназначены   для   присоединения  электроприборов   и  электроинструмента  по  уходу  за  
жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и 
других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.  
 

Технические характеристики: 
Номинальное напряжение……………………………………………………………………………………………………до 380/660  В 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………...……………………………………………………….-40°С до +40°С 
Максимальная  температура токопроводящей жилы при эксплуатации не более………………………………………………..+70°С 
Класс гибкости токопроводящих жил:…………………………………………………………………………………………………….5 
Количество жил в проводе:………………………………………………………………………………………………………..от 2 до 5 
Номинальная токовая нагрузка не более: 
-для шнуров с жилой сечением 0,75 мм2……………………………………………………………………………………………..2,5 А 
-для шнуров с жилой сечением 1,0  мм2…………………………………………………………………………………………….10,0 А 
- для шнуров с жилой сечением 1,5 мм 2 ……………………………………………………………………………………………16,0 А 
Строительная длина шнура не менее…………………………………………………………………………………………………..50 м 
Гарантийный срок…………………………………………………………………………………...2 года со дня ввода в эксплуатацию 
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Срок службы проводов, не менее……………………………………………………………………………………………………..6 лет 
 
Число и номинальное 
сечение жил, мм2 

Номинальная  
толщина, мм 

Наружные размеры  
проводов, мм 

Расчетная масса       
проводов,  
кг/км изоляции оболочки мин. макс. 

ПВС     2 x 0,75 0,6 0,8 5,7 7,2 57,6 
              2 x 1,00 0,6 0,8 5,9 7,5 66,4 
              2 x 1,50 0,7 0,8 6,8 8,6 88,5 
              2 x 2,50 0,8 1 8,4 10,6 134 
              3 x 0,75 0,6 0,8 6 7,6 68,2 
              3 x 1,00 0,6 0,8 6,3 8 77,8 
              3 x 1,50 0,7 0,9 7,4 9,4 110,9 
              3 x 2,50 0,8 1,1 9,2 11,4 167 
              4 x 0,75 0,6 0,8 6,6 8,3 77,1 
              4 x 1,00 0,6 0,9 7,1 9 93,8 
              4 x 1,50 0,7 1 8,4 10,5 132 
              4 x 2,50 0,8 1,1 10,1 12,5 205 
              5 x 0,75 0,6 0,9 7,4 9,3 94,8 
              5 x 1,00 0,6 0,9 7,8 9,8 111 
              5 x 1,50 0,7 1,1 9,3 11,6 164 
              5 x 2,50 0,8 1,2 11,2 13,9 253 
ПВСП  2х0,75 0,6 0,8 3,7х6,0 4,5х7,2 40,4 

            
ШВВП     ГОСТ 7399-97 
 
ШНУРЫ   СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

                                         

 
Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная многопроволочная  
2 - Изоляция: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
3 - Оболочка: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
 

Описание: 
Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, с заполнением проме-
жутков между жилами материалом оболочки, гибкий. 
 

Область применения: 
Шнур соединительный предназначен для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, све-
тильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и 
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других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлини-
тельных. 
 

Технические характеристики: 
Номинальное напряжение…………………………………………………………………………………………………………до 380  В 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………   ……………………………………….-40°С до +40°С 
Максимальная  температура токопроводящей жилы при эксплуатации не более………………………………………………..+70°С 
Класс гибкости токопроводящих жил:…………………………………………………………………………………………………….5 
Количество жил в шнуре:……………………………………………………………………………………………………………2 или 3 
Номинальная токовая нагрузка не более: 
-для шнуров с жилой сечением 0,50 мм2……………………………………………………………………………………………...0,2 А 
-для шнуров с жилой сечением 0,75 мм2……………………………………………………………………………………………...2,5 А 
Строительная длина шнура не менее…………………………………………………………………………………………………..50 м 
Гарантийный срок…………………………………………………………………………………...2 года со дня ввода в эксплуатацию 
Срок службы не менее…………………………………………………………………………………………………………………6 лет 
 

Число и номинальное 
сечение жил, мм2 

Номинальная толщина, 
мм Наружные размеры, мм Расчетная масса, 

кг/км изоляции оболочки мин. макс. 
2х0,50 

0,5 0,6 

3,0х4,8 3,6х6,0 25,4 
2х0,75 3,2х5,2 3,9х6,4 32,5 
3х0,50 3,0х6,7 3,3х7,4 36,9 
3х0,75 3,2х7,4 3,6х8,2 47,8 
 

ШВП     ГОСТ 7399-97 
 
ШНУРЫ   СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
 
	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная многопроволочная  
2 - Изоляция: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
 
Описание: 
Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости. 
 
Область применения: 
Шнур соединительный предназначен для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных приборов, 
электроприборов микроклимата, электромеханических бытовых приборов, электровентиляторов и других подобных приборов, 
если шнур часто подвергается лёгким механическим деформациям. 
 
Технические характеристики: 
Номинальное напряжение…………………………………………………………………………………………………………до 300  В 
Температура окружающей среды при эксплуатации:...………………………………………………………………….-40°С до +40°С 
Максимальная  температура токопроводящей жилы при эксплуатации не более………………………………………………..+70°С 
Класс гибкости токопроводящих жил:…………………………………………………………………………………………………….6 
Количество жил в шнуре:………………………………………………………………………………………………………..…………2  
Номинальная токовая нагрузка не более: 
-для шнуров с жилой сечением 0,50 мм2……………………………………………………………………………………………...0,2 А 
-для шнуров с жилой сечением 0,75 мм2……………………………………………………………………………………………...2,5 А 
Строительная длина шнура не менее…………………………………………………………………………………………………..50 м 
Гарантийный срок…………………………………………………………………………………...2 года со дня ввода в эксплуатацию 
Срок службы не менее…………………………………………………………………………………………………………………6 лет 
 
Число и номинальное Номинальная толщина, Наружные размеры, мм Расчетная масса, 
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сечение жил, мм2 мм кг/км 
изоляции мин. макс. 

2х0,50 0,8 2,5х5 3,0х6,0 21,0 
2х0,75 2,7х5,4 3,2х6,4 27,1 

 

 
ВП, ВПп     ГОСТ 6285-74 
 

ПРОВОДА   ДЛЯ   ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВЗРЫВНЫХ   РАБОТ 
 

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная, однопроволочная 
2- Изоляция:  полиэтилен 

 

Описание: 
Провод марки ВП с медной однопроволочной жилой, изолированный полиэтиленом изготовляется одножильным и двухжиль-
ным, скрученным в пару. В двужильном проводе цвет изоляции жил отличается друг от друга. Провод марки ВПп – плоский, на 
две медные однопроволочные параллельно уложенные  жилы  накладывается изоляция из полиэтилена 
 

Область применения: 
Провода  предназначены для промышленных взрывных работ, для кратковременной эксплуатации при напряжении 380 В и 
мгновенной – при переменном напряжении 660 В или постоянном 1500 В. Допускается эксплуатация проводов при мгновенном 
постоянном напряжении до 3000 В. Провода с диаметром токопроводящей жилы 0,5 мм применяются в качестве выводных 
концов электровоспламенителей, с диаметром 0,7 и 0,8 мм – для магистральных линий. 
 

Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:……………………………………………………………………-50°С до +50°С 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, Ом/км, не более: 
-  для провода с жилой диаметром 0,5 мм…………………………………………………………………………………....................93 
-  для провода с жилой диаметром 0,8 мм……………………………………………………………………………………………….36 
-  для провода с жилой диаметром 0,7мм………………………………………………………………………………………………..50 
Испытательное переменное напряжение с частотой 50 Гц в течение 5 мин (после пребывания провода в воде в течении 3 ч при 
температуре до плюс 25 °С): 
-  для провода диаметром жилы 0,5 мм……………………………………………………………………………………………..1000 В 
-  для провода диаметром жилы 0,7 и 0,8 мм……………………………………………………………………………………….2000 В 
Строительная длина не менее: 
- для провода с диаметром жилы 0,5 мм………………………………………………………………………………………...….1500 м 
- для провода с диаметром жилы 0,7 и 0,8 мм………………………………………………………………………………...……..500 м  
Гарантийный срок:………………………………………………………………………………………….......1 год со дня изготовления 
 

Номинальный Число Номинальная толщина Максимальный наружный Расчетная масса  провода, 
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диаметр жилы, 
мм 

жил изоляции, мм диаметр, мм кг/км 

0,5 1 0,35 1,4 2,7 
0,8 1 0,60 2,3 7,0 
0,7 2 0,60 4,4 11,8 

 
ВПП, ВПВ     ТУ 16-705.077-79 
 
ПРОВОДА  УСТАНОВОЧНЫЕ  ДЛЯ  ВОДОПОГРУЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
 
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная, многопроволочная 
2- Изоляция: полиэтилен 
3- Оболочка: полиэтилен или поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
 
Описание: 
Провода с медной многопроволочной жилой,  с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полиэтилена (провод марки ВПП) или 
поливинилхлоридного пластиката (провод марки ВПВ). 
 
Область применения: 
Провода установочные предназначены для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 и 660 В пе-
ременного тока частотой 50 Гц водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под 
давлением до 7,09 · 106 Па (70 кгс/см3) в фиксированном положении. 
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации проводов марок: 
- ВПП………………………………………………………………………………………………………………………...-40°С до +80°С 
- ВПВ………………………………………………………………………………………………………………………...-40°С до +65°С 
Прокладка  и монтаж кабелей при температуре не ниже:……………………………………………………..…………………....-15°С 
Электрическое сопротивление изоляции проводов, измеренное после 3ч выдержки в воде, не менее: 
- для провода на номинальное напряжение 380 В………………………………………………………………………….1000 МОм/км 
- для провода на номинальное напряжение 660 В………………………………………………………………………….2500 МОм/км 
Класс гибкости токопроводящих жил ………………………………………………………………………………………………….....2 
Радиус изгиба при монтаже не менее…………………………………………………………………………….. 10 диаметров провода 
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Гарантийный срок:………………………………………………………………………………...2,5 года со дня ввода в эксплуатацию 
Средний срок службы:……………………………………………………………………..…………………………………………..6 лет  
 
 
 

Номинальное 
сечение жил, 

мм2 

Расчетная масса провода, кг/км, 
для марок 

Максимальный диаметр 
провода, мм, 
на напряжение 

Строительная 
длина, м, равна 
или кратна 

ВПВ ВПП 
на напряжение  

380 В 
 

660 В 380 В 660 В 380 В 660 В 
1,5 36,3 38,2 30,5 32,0 5,61 5,83 90 
2,5 50,3 52,4 43,0 44,8 6,12 6,34 110 
4,0 70,3 72,8 61,9 63,9 6,89 7,11 360 
6,0 92,5 95,1 83,2 85,3 7,48 7,70 142 
10,0 139,0 155,0 128,0 141,0 8,63 9,76 190 
16,0 213,0 220,0 196,0 203,0 10,4 10,8 100 
25,0 339,0 347,0 318,0 325,0 12,5 12,9 113 
35,0 417,0 426,0 394,0 403,0 13,4 13,8 77 
50,0 551,0 562,0 525,0 535,0 15,1 15,5 375 
70,0 761,0 774,0 731,0 743,0 16,9 17,3 600 
 

 
ПГВА     ТУ 16.К71-021-94 
 
ПРОВОДА  АВТОТРАКТОРНЫЕ 
 
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
    
Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная, многопроволочная, гибкая 
2- Изоляция: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
 
Описание: 
Провод  повышенной гибкости с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией. 
 
Область применения: 
Провода автотракторные предназначены для соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным 
напряжением до 48 В, изготавливаются для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропическо-
го климата.  
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации………………………………………………………………….от -40°С до +70°С 
Испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц после выдержки в воде…………………………………………………. 2 кВ  
Радиус изгиба при монтаже, не менее……………………………………………………………………….. десяти диаметров провода 
Класс гибкости токопроводящих жил …………………………………………………………………………………………….. 3 или 4 
Провода устойчивы к воздействию дизельного топлива, масла и бензина 
Провода устойчивы к растрескиванию 
Провода в исполнении Т устойчивы к поражению плесневыми грибами 
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке 
Строительная длина проводов не менее: 
 - для сечений 0,5-25 мм2:……………………………………………………………………………………………………………...100 м 
 - для сечений 35-95 мм2:………………………………………………………………………………………………..........................50 м 
 Гарантийный срок эксплуатации проводов:……………………………………………………...3 года со дня ввода в эксплуатацию 
 Срок службы проводов, в пределах которого обеспечивается наработка:……………………………………………………… 10 лет 
 
 
Сечение, мм2 Расчетная масса 

провода,  кг/км 
Максимальный 

наружный  диаметр, мм 
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0,2 3 1,5 
0,35 5 1,7 
0,5 10 2,3 
0,75 13 2,6 
1 15 2,7 
1,5 21 3 
2,5 33 3,8 
4 50 4,5 
6 74 5,3 
10 117 6,7 
16 182 8,6 
25 263 10,8 
35 385 11,6 
50 526 14,9 
70 734 16,9 
95 1003 18,3 

 
ПВА, ПВАМ     ТУ 16.К17-021-94 
 
ПРОВОДА  АВТОТРАКТОРНЫЕ 
 
 
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

 
  
Конструкция: 
1- Токопроводящая жила: медная, многопроволочная, гибкая 
2- Изоляция: теплостойкий поливинилхлоридный пластикат марки ИТ-105  
 
Описание: 
Провод высокой гибкости  с медной  жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, теплостойкий (для провода мар-
ки ПВАМ с утонённой изоляцией). 
 
Область применения: 
Провода автотракторные предназначены для соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным 
напряжением до 48 В, рассчитаны на эксплуатацию в условиях   повышенной температуры.  
 
Технические характеристики: 
Температура окружающей среды при эксплуатации:………………………………………………………………..от -40°С до +105°С 
Провода устойчивы к воздействию дизельного топлива, масла и бензина 
Провода устойчивы к растрескиванию 
Провода в исполнении  Т  устойчивы к поражению плесневыми грибами 
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке 
Провода марок ПВА и ПВАМ  устойчивы к продавливанию в течение 8 ч при температуре:……………………………….. +110°С 
Строительная длина проводов не менее: 
- для сечений 0,5-25 мм2:…………………………………………………………………………………………………....................100 м 
- для сечений 35-95 мм2:………………………………………………………………………………………………...........................50 м 
 Гарантийный срок эксплуатации проводов:……………………………………………………....3 года со дня ввода в эксплуатацию 
 Срок службы проводов, не менее……………………………..……………………………………………………………………..10 лет 

Сечение, мм2  Наружный диаметр провода 
ПВА, мм  

Расчетная масса провода ПВА, 
кг/км 

0,50 2,3 9,0 
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0,75 2,6 12 
1,0 2,7 15 
1,2 2,9 17 
1,5 3,0 20 
2,0 3,6 26 
2,5 3,9 33 
3,0 3,9 36 
4,0 4,5 50 
5,0 5,4 62 
6,0 5,5 73 
8,0 5,5 92 
10 6,7 115 
16 9,0 186 
25 10,8 269 
35 11,6 374 

 

 
 
ПНСВ     ТУ 16.К71-013-88 
 
ПРОВОД  НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 
 

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

 
Конструкция: 
1 - Токопроводящая жила: стальная, однопроволочная, круглой формы 
 2 - Изоляция: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) или полиэтилен  
 
Описание: 
Провод со стальной однопроволочной жилой с изоляцией из теплостойкого поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена 
высокой плотности. 
 
Область применения: 
Провода марки ПНСВ предназначены для обогрева при фиксированном монтаже объектов нефтяной и газовой промышленно-
сти, монолитного бетона и железобетона, а также для напольных нагревателей при напряжении до 380 В переменного тока но-
минальной частотой 50 Гц или постоянного тока до 1000 В. 
 
Технические характеристики 
Температура окружающей среды при эксплуатации:…………………………………………………………………от -60оС до +50оС 
Длительно-допустимая температура  жилы  при эксплуатации не более………………………………….....…………………...+80оС 
Прокладка  и монтаж проводов при температуре не ниже:…………………………………………………………………………-15°С 
Допустимая относительная влажность воздуха  при температуре до 40°С………………………………………………...…... до 98%  
Электрическое сопротивление изоляции проводов  не менее:……………………………………………………………..…1 МОм/км 
Удельная мощность нагревательной секции проводов при 220 В……………………………………………………………….20 Вт/м 
Радиус изгиба проводов при монтаже не менее:…………………………………………...………….5 наружных диаметров провода  
Минимальный радиус изгиба:……………………………………………………………………………………………………...….25 
мм 
Провода устойчивы к воздействию воды и 20-ти процентного водного раствора поваренной соли или 30-ти процентного рас-
твора щелочей Са(ОН)2 или NaOH 
Смонтированные провода не должны пересекаться или прикасаться друг к другу, расстояние между проводами должно быть не 
менее:………………………………………………………………….................................................................................................. 15 мм 
Режим работы проводов:………………………………………………………………….повторно-кратковременный или длительный 
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Подводка питания к нагревательной секции осуществляется «холодными» концами, места соединения нагревательного провода 
и «холодного»  конца рекомендуется выводить за пределы обогреваемой зоны. Такое соединение рекомендуется производить 
методом пайки с применением бандажа из медной проволоки, посредством клеммных коробок или гильз. Допускается любой 
другой метод, обеспечивающий надёжность соединения при эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации:……………………………………………………………….….2 года со дня ввода в эксплуатацию 
Срок службы не менее:…………………………………………………………………………………………………………….…16 лет 
 
Марка 
провода 

Конструкция 
токопроводящей жилы 

Номинальный 
наружный 
диаметр, мм  

Расчётная 
масса 
провода, 
кг/км 

Строительная 
длина, м, 

или кратна ей 

Электрическое 
сопротивление 

жилы,  
Ом/м 

Длина 
нагревательной 
секции при 220 В,   

м 
число 

проволок 
номинальный 
диаметр 

ПНСВ 
1 1,0 2,6 18,0 80 0,22 80 
1 1,2 2,8 19,0 110 0,15 110 
1 1,4 3,0 20,0 140 0,11 140 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

РЕКВИЗИТЫ СЛУЖБ 
 
 
 

Директор 
Распопин Виталий Леонидович 

 
Приемная 

Секретарь-референт 
 

Технический директор 
Онищенко Александр Дмитриевич 

 
Коммерческий директор 

Рафиков Данияр Шаукатович 
 

Финансовый директор 
Онищенко Елена Викторовна 

 
Начальник производства 

Доценко Юрий Анатольевич 

 
тел. 8 (7222) 

 
тел. 8 (7222) 

тел/факс  8 (7222) 51-74-67, 51-69-69 
 
 

тел. 8 (7222) 
 
 

тел. 8 (7222) 
 
 

тел. 8 (7222) 
 
 

тел. 8 (7222) 51-64-64; 51-69-69 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
(информация по наличию и ценам, работа по договорам) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТАЦИИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
    ТОО «Казэлектромаш» 
г. Семей, Восточно-Казахстанская область, ул.Ильяшева,45 
 
 
 
 
С 
ЕМА 
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СХЕМА ПРОЕЗДА ПО ГОРОДУ СЕМЕЙ: 
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СХЕМА ПРОЕЗДА ДО ФИЛИАЛОВ ГОРОДА Астана, Караганда 
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